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Tabulka mistnosti 1.PP
é.m. nazev mistnosti plocha podlaha stény strop poznamka
0.00 schodisté + chodba 2952 |m? stavajici stavajici stavajici
1 Fo— QQ% w <M ._.= QQ < , A—N—a: 0.01 technicka mistnost 3,08 |m? stavajici stavajici stavajici
< ﬁ < 0.02 we muzi 731 |m? stavajici stavajici stavajici
0.03 wc zeny 791 |m? stavajici stavajici stavajici
0.04 Uklid 1,10 |m? stavajici stavajici stavajici
E \ i 0.05 multifunkéni prostor 3931 |m? stavajici stavajici stavajici
J 0.06 spojovaci chodba 11,70 |m? stavajici stavajici stavajici
[ o I
m 0.07 bufet 10,71 |m? stavajici stavajici stavajici
AN
A o 0.08 cvicebna 44,59 |m? stavajici stavajici stavajici
o
% % 0.09 chodba 866 |m? stavajici stavajici stavajici
N
- ——200l4— 1600 00 E 0.10 technicka mistnost 17,10 |m? stavajici stavajici stavajici
F S
\kmo Mwm ; (A} Satny+zazemi Z 1124 |m? stavajici stavajici stavajici
= ©
%) Ao - 5 . . , SDK podhled
M m mz m m 0.12 kancelaF 11,53 |m linoleum omitka+vymalba +vymalba
M N 2700 “m,m 0 :70 013 | zazemi dilny + ateliéru | 16,75 |m2 stavajici stavajici stavajici
0.14 keramicka dilna 3384 |m? stavajici stavajici stavajici
| E 0.15 kancelar 16,24 |m? stavajici stavajici stavajici
/g [A20]
:0u m 0.16 technicka mistnost 9,04 |m?| keramicka dlazba | omitka+vymalba stavajici sv. =1,5m
— | N
I “ s M . , SDK podhled
2
g 0.17 Satna M 508 |m‘ keramicka dlazba | omitka+vymalba +vwmalba
> § \1 CELKEM 2706 |m?
LEGENDA MATERIALU
%\\ Zelezobetonova sténa, tl. 200 mm
nova SDK pficka, tl. 150 mm
zazdivky - porobetonové zdivo
nova sténa - keramické zdivo
stavajici konstrukce
SDK pficka, tl. 150 mm - Rw = 56 dB stavajici konstrukce s ETICS
- 2xSDK deska, bila 2x12,5 mm
- CWI/UW profil 100+mineralni izolace 80mm 100 mm
- 2xSDK deska, bila 2x12,5 mm
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