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Legenda:
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MC400
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Automaticky odvzdusnovaci ventil

Demineralizacni set pro upravu topné vody

Expanzni nadoba vytapéni 8 litri v€etné uzaviraci a vypoustéci armatury
Expanzni nadoba vytapéni 100 litrd v€etné uzaviraci a vypoustéci armatury
Zbonovy ventil pro 1NP, 2NP, ON/OFF

Magneticky filtr

Filtr mechanickych necistot

Prostorovy termostat Meibes s tydennim programem
Plynovy kondenzaéni kotel 80/60°C - 47,9 kW
Plynovy kondenzaéni kotel 80/60°C - 47,9 kW
Kulovy kohout

Kulovy kohout s jimkou pro méfic tepla

Manometr ukazovaci

Kaskadovy modul pro ovladani kaskady
Ultrazvukovy méfi€ tepla - napf.: Siemens Ultraheat + dalkovy odecet ‘
M-BUS

Ultrazvukovy méfi€ tepla pro zénu - napf.: Multical 303 + dalkovy odecet L

M-BUS

NeutralizaCni zafizeni - volitelné, je splnéna podminka smésovani se
splasky dle poctu pracovniku > 40

Obéhové Cerpadlo okruhu

Oddélovaci ¢len - typu BA

Pojistny ventil 300 kPa v kotli, nahradit za 400 kPa

Ekvitermni modulacni regulator

Prostorovy modulaéni regulator

Kombinovany rozdélovac/sbéra¢, ELT modul 100, 5 okruht, v€etné izolace
Teplomér ukazovaci

Cidlo venkovni teploty

Termohydraulicky rozdélova¢ (HVDT) - ELT 1B, na sténé&, v€etné izolace
Trojcestny smésovaci ventil v€etné servopohonu

Vodomér

Vyvazovaci ventil - zavitovy

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Vypoustéci ventil

Zpétna klapka

——

v technické mistnosti

Plynomér G25
nahradit za
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SYSTEMOVY KOUROVOD 80/125

termostatickd hlavice
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OKRUH &. 3 - 3NP

28,1 kW, 55/45°C
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NAPOJIT NA KANALIZACI

1) Zafizeni pro Upravu topné vody, demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti, dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
)

(
(2) u setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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UMISTENO V 1NP, 2NP
TYPIZOVANY VYROBEK MEIBES UZEL PRO MERENI
A REGULACI UT TYP2 (350x350x120 mm)
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LEGENDA:

PFivod otopné vody
Zpdtetka otopné vody
Privod studené vody
Vhitfn7 plynovod
Stévajici NTL rozvod
Regulace

Kanalizace
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KLEMENTINKA

Vzdalenosti zavést (uchyceni) pro trubky:

LEGENDA: POTRUBNI ROZVODY V PODHLEDU 1PP A STOUPAGKY DUM PRIBEHU
— — Privod otopné vody DIMENZE POTRUBI TL. IZOLACE | VZDALENOST UCHYCENI

— — —— Ipttetka otopné vody o Cu_15x1_(DN_15) 20 mm 1,3 m

——=e— Clankové otopné tleso typu ISAN ATOL C2, VR(VL), HOLUBI MODR ::;L';‘;Z?""d"’ pro ekvitermni Cu 28x1,5 (ON 25) | 20/30 mm 2.2 m

== - Clankové otopné téleso typu ISAN ATOL C2, AM (PRED OKNY NA ZEM), HOLUBI MODR oo B0 (o) 200 mm i

/ Cu 54x2 (DN 50) 30 mm 35 m
Stoupaci potrubi — stoupd v tomto pat¥e

POTRUBNi ROZVODY V PODLAZE - PRIPOJENI TELES
Stoupaci potrubi — prib&zné
DIMENZE POTRUBI TL. IZOLACE
/ Stoupaci potrubi — klesé v tomto patte — A Ca 15x1 (ON 15) 3
" ‘ H — Cu 18x1 (DN 15) 13 mm*
Clankové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2 VR(VL) v&etn& setu rohovych o , , CC“zfaZfS(DgNzg 1; .
requlagnich Sroubeni s termostatickou hlavici na télese. ,\/\(" ’—H B — | | u 28x1,5 (DN 25) mm
Glinkove ofopné {eeso typu ISAN ATOL G2 A et termastficéto setu ] — . A e tongti bl ko g
pfimého s termostatickou hlavic na armatufe pod télesem ‘ — — - 7 7 \ mdZe bjt v pripadé potFeby toustka tepelné izolace snizena na . = 1/2 DN potrubi — .
T&lesa jsou umist&na na stfed oken, pokud investor neuri jinak. Materidl |ROLVODY \/YTAPENl A TELESA V 1 PP PROJEKT: o
potrubniho rozvodu k otopnym t&lesim je z médi. ] J(‘OU STAVA ”"‘i A PONECH/\NY KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
Télesa budou umisténa minimdng& 100 mm nad podlahou (spodni hrana). =T | ‘ MISTO:
Dle systému uchyceni na st&nu, uvaZovdno R, p¥ipadng budou uchyceny I - |:| Jo v~ L ' — 't\;.l\{jépgvla Kllementa 601/13,
na zem, typ F. o / N , L , \ 2983 Oal oleslav,
Materidl stdvajictho rozvodu v 1PP je z médi. ; “ |P ROJEKTOVA\NY TEPLOTN E)PAD JE DLE
Stdvajici otopnd télesa v 1PP jsou RADIK HYGIENE VK O (L - ] | " INVESTOR:
Trubky jsou izolované izolact o tloustce dle tabulky. ] ‘ D 2x potrubi @80/125 mm k Statutsmi mésto Miada Bolesl
Potrub7 je vedeno vedle sebe v podlaze, pod stropem nebo ve zdi, g N |DOKUMENTA‘VE REKONSTFQlJ KClE\’II: P $achté Koaml;ﬁ;rllléwc?igmé:tiatsLoeSav'
napojeni otopnyich t&les je ze st&ny nebo z podlahy (pfed okny na zem). (\‘-/450C . 2x potrubi @110 mm v Sachté l;/lglaasdngoleslav,
Zaregulovani soustavy otopnych t&les prob&hne aZ po montdzi. N 00 T T KH o @200 mm nebo 200x200 mm,
“ ) yd y napojeno na stavajici rozvody alternativné 160x160 mm
V budoucnu je mozné Fizeni a uzavirdni kaZdého patra samostatn& a to ; k ' ' RC 200 ' v PP Cu 28x1,5 system GAK GENERALN, PROJEKTANT:
i s ohledem na moZnou etapizaci rekonstrukce objektu. | | ;‘ ; O ;‘ Vysia‘”tvno"g”t?"a:]'”o";?“kt - Midlking s.r.0.
o0 — I:l cesl az nad stechu objexu Ing.arch. Jan Mach
UT1 okruh vytapéni 1PP | UT-2 UT-3 1T-4 N :ng-aFCE-'J\A%nhS\I/?_'deF
UT2 okruh vytdpénT 1NP, 2NP # I Cu 42x1,5i7. 30 | \ | Cu 35x1,5 iz. 20 Cu|35x1,5 iz. 20 r—— AN 2x plynovy kondgnzaéni kotel ng.arcn. Michal Rejzlar
UT3 okruh vytdp&ni 3NP | ‘ I | Buderus GB 192i.2-50
UT4 okruh vytdp&ni 4NP . : L _;___________l__i : 2X‘t?7g|§W pfi 80/20°9t o ZPRACOVATEL CASTI:
/ / — R \_ _____ p EE ﬂrc@em__ L [ | spotrenice v proveaeni typu . .
RC200 — prostorovy termostat pro dany okruh o —i : | : L[ Expanzni nécoby DAT pro kot jsou ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
HRC — prostorovy termostat pro dané patro % — . Ll : | umistény na sténé pod kotli
X o A | 4
. = © 2 / Expanzni nadoba DA2 na zemi || |° : l | | E HVDTELT1B
POZNAMKA: =] —_ ~ ~ o - et — |~ | na sténé
Pdtefni rozvody vytdpéni budou provedeny z médi a oceli. Veskeré rozvody budou kS = (I ] | + PUR izolace ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
vyspadovany tak, aby byly radn& odvzdudnitelné ovzdusiiovacimi nebo automatickymi T9) . T Kombinovana|rozdélovac a sbérac A \E~ . ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
ovzdu$iiovacimi ventily a aby byly vypustitelné (Ize i pres Sroubeni u t&les); vystup z o‘% M \ ETL|modul 100, 5 okruh o[ :
pojistnych ventill mus? byt napojen na kanalizaci, svodné potrubi musi byt opat¥eno | 1xDN40, 3x DN32 (1x rezerva) a 1x DN25 ’ N 4l MC400 na Sténg PARE CiSLO.
protizGpachovou uzdv&rkou. Prostupy potrubi poZdrn& d&licimi konstrukcemi budou Fadn& — - ) 'Jtr"PU=klmlnT / ) S N : es na Sere
utésnény a budou provedeny dle poZadavkd PBRS; rozvody tepla budou provadény v nasf'm‘ onzok — [F I
koordinaci s ostatnimi profesemi stavby, rozvody budou izolovany tepelnou izolaci dle S L _J ST = <~
poZadavkd vyhl. 193/2007 sb.; umist&ni otopnych t&les se muZe zménit na zékladé 7
poZadavkd stavby. Pro potrubi vedené v prostupech, p¥i kF¥izeni potrubi muZe byt v e \ technické mistnosti potrubi N
pripadé potreby tloustka tepelné izolace snifena na tl. = 1/2 DN potrubi. Dilatace " vedeno pod stropem / moduly MM 100 na sténé
potrubi je zaji§t&na pfirozenymi lomy nebo budou pouZity osové kompenzGtory ; ~zapojeni dle schématu!
Jednd se o projekt pro stavebni povoleni a v 7&dném pFipad& nenahrazuje provadé&ci 12°C
nebo dodavatelskou (vjrobn?) dokumentaci, kterou si je povinen vypracovat dodavatel. ! - ) | . ) ! - ) | . ) ! . | | . | | . OBIEKT-
technickd zprdva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace. Materidly a komponenty : . : . : . : 14 SO01 - REKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a 4 8002 - NOVOSTAVBA ALTANU
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§iho data plné
nahrazuji vykresy niZ§tho data vydani. Lo
PRS- 7 PR AP .. . e e L D.1.4.1 VYTAPENI
Zatizeni obsahuji pouze schématické znGzornéni jednotlivich &Gsti zafizeni bez ndrok( na .
Gplnost. PUDORYS 1PP
S © vl Bt
FAZE CAST INDEX 2
DsP D i00




Vzdalenosti zavésu (uchyceni) pro trubky: KLEMENTINKA

LEGEN DA POTRUBNI ROZVODY V PODHLEDU 1PP A STOUPACKY DDM PRiBEHD
PHvod otooné vod DIMENZE POTRUBI TL. IZOLACE  |VZDALENOST UCHYCENI
— — Pfivod otopné vody
2 P Cu 15x1 (DN 15) 20 mm 1,3 m
— — — = Ipdtecka otopné vody Cu 28x1,5 (ON 25) | 20/30 mm 22 m
—=e - (ldnkové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2, VR(VL), HOLUBI MODR Cu 35x1,5 (DN 32) [ 20/30 mm 27 m
—= - (lnkové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2, AM (PRED OKNY NA ZEM), HOLUBI MODR Cu 42x1,5 (DN 40) 30 mm 30 m
S Cu 54x2 (DN 50) 30 mm 35 m
/ . . p CLANK CLANKO A ETE c2 C2 . . .
Stoupaci potrubi — stoupd v tomto pat¥e (16 Slefiku - , (16 &lanku- 213 ys ) ) POTRUBNi ROZVODY V PODLAZE - PRIPOJENI TELES
Stoupaci potrubi — prib&zné o i.f_ ___'_;. | T __—_ p—— e e p——— DIMENZE POTRUBI | TL. IZOLACE
. e v podiaze s C - Cvpodaze [} C ~ vpodlaze — Cu 15x1 (DN 15) 13_mm*
/ Stoupact potrub — Klesd v tomto patfe | T : 8 T i - TE N ATOL C2 _ i . ) : g ] : ) \__ L ; | ) Cu_18x1 (DN 15) 13 mm*
1.15 | g 113 “ o | (49"|' ki '22;34 yska 600 2) | % | Cu 22x1 (DN 20) 15 mm*
B B . . . . a 4. ¢&lanku - mm, vySka
Clankové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2 VR(VL) v&etn& setu rohovych . wcwMmuz \’ | >wCZENY : ' 4 I| < | Cu 28x1,5 (DN 25) 13 mm*
regulagnich Sroubeni s termostatickou hlavici na t&lese. ) ‘ 15°C L 15°C N pE=—r——=———to———- —hl r\f—— — e —_——— —I-I-—— I | P I ] % : IR 2 I a8 IR pozn*) ...Tloutka izolace potrubf ulofensho v podiaze v mistech kizent, déle
Clankové otopné téleso typu ISAN ATOL C2 AM v&etn& termostatického setu “ | = podlaze podiaze ||| Bl v podlaze N U R 111 . - N _ pro potrubi vedené v prostupech, pli kfiZeni potrubf a u rozd&lovate se sbiratem
- . iy 3 V-0 ;; ) 8 iife bjt v pripadé potfeby tioutka tepelné izolace snizena na tl. = 1/2 DN potrubi £0.000 = + XXX XXX m.n.m.
pFimého s termostatickou hlavici na armatufe pod telesem — \ == | 8 — N S || SILENT (ZDEOECN SPACE mie bjt v pripadé potieby Houstha tepelné izoloce snizena na /2 DN potub 0000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
T&lesa jsou umist&na na stfed oken, pokud investor neuri jinak. Materidl . I§ H ‘ 7 : PROJEKT: o
potrubniho rozvodu k otopn}?m télesim je z médi. ’ cob 5 Es0 1sAN ATOL G2 o | > Sy I KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
T&lesa budou umist&na minimélng 100 mm nad podlahou (spodni hrana). | (16 gianku 1766 mm, vyska 600 mm)- *'caLé%aNK?(vE;EGLESO SANAT 2| | ‘ | MISTO:
z - z - anku - mm, S| Iy \ v .
Dle systému uchyceni na st&nu, uvaZovdno R, p¥ipadng budou uchyceny @ . 114 ﬁV P | — - N . Vaclava Klementa 601/13,
na zem typ F. v 16 W PREDSIN “ -y "’ ‘[ ‘! ) ) ) ; ; I ‘ l;/lglaanngoleslav,
o A . . . S o \ — ! NN ‘ ‘ / CLANKOVE TELESQ ISAN ATOL C2
Mo/terl_gl/stovom/nho rozvodu v 1_PP je z médi. UKILIDOVA MISTNOST L t ‘ 1.01 N P e —— —\w | S S (15 Slankul- 720 m, vy3ka 900 mm)
Stdvajici otopnd télesa v 1PP jsou RADIK HYGIENE VK N COMMON SPACE— C B0 1.10 INVESTOR:
Trubky jsou izolované izolacT o tloustce dle tabulky. 20°C ] ) 1.06 -8l 1.07 \ PHONEBQOTH Statutami mésto Mlada Boleslav,
Potrubi je vedeno vedle sebe v podlaze, pod stropem nebo ve zdi, 1.00 ~_ | *’ pu ‘ZASEDACIi\/HSTNOS\ > : ZASEDACI MISTNOST N 2x potrubi @110 mm v Sachté Komenského nameésti 61,
napojeni otopnych téles je ze st&ny nebo z podlahy (pfed okny na zem). SCHODISTE + CHODBA ) T J 20°C el 20°C I @200 mm nebo 200x200 mm, gllglaasdngoleslav,
Zaregulovan? soustavy otopnych t&les prob&hne aZ po montéZi. N o 1 s o R e B ¥ o g CLANKOVE TELESO ISAN ATOL £ | alternativné 160x160 mm
‘ // HRC N = \_/ \_/ \__/ |_ . (15 clan\ktij - 120 mnj,iv’yska 180(7) mm) i 109 systém GA-K
, Lo L / L : O al — — f ) ] &l| | PHONEBOOTH it i o
V budoucnu je moZné Fizeni a uzavirdni kaZdého patra samostatng a to cLANKOVEELES0 sANAToL ca] v CLANKOVE TELESO ISAN AT] ik >l N vystavit novou spalinovou GENERALNI PROJEKTANT:
i s ohledem na moZnou etapizaci rekonstrukce objektu. V (166Iénku-7ﬁfmm,vyéka600 mm) | / ) H (16 etk - 720 mm viska 164 iz.20 Z{_._ " ‘ — 5 I ‘ cost &2 nad sffochu objektu - Mjslking s.r.o
L ‘ | T | ro.
= vpodiaze Cu 35x1,5 iz. 20 Cuss5z.20 | A Ing.arch. Jan Mach
P2 1 e ( p el 7'7 ate ol Ing.arch. Jan Svoboda
UT1 okruh vytdp&n7 1PP 7 UT-2 | v podiaze Ing.arch. Michal Hejzlar
UT2 okruh vytdpéni 1NP, 2NP 7 | | N Cud2x1 iz I 1.05 =
UT3 okruh vytdpént 3NP 1.12 N N /, :
oxrun vy 9p nl 7] WC INVALIDA il N AN N meéfici a regulacni uzel - dl ! CHODBA 9] —
UT4 okruh vytap&ni 4NP , 50C H I“’ 117 I I MEIBES TYP 2 DN25 ’ V podlaze _! klesnout do podlahy 15°C it vetun do 1.09 ZPRACOVATEL CASTI:
M i . I — e PN N | Py zrcadlit vstup do 1.
i e \ _H350x350x120 mm) ain i nowy e ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
RC200 — prostorovy termostat pro dany okruh ‘ [ (PENNT N'[\}STN DST| | ) i  rameoek 390390120 mm ‘ i ; = : = : v\;tét:?;/ér? k;f:;gcljjr:g Zaléich : tel.: +
HRC — prostorovy termostat pro dané patro | a I k vz,
\ .y i [ / ’ ’ potrubi
7 i , L L] - [ ]
POZNAMKA; S S e . ) Pl .
Pdtefni rozvody vytdpéni budou provedeny z médi a oceli. Veskeré rozvody budou kA b |§ J | |/ J \7 \ ‘ I% ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
vyspddovany tak, aby byly fadn€ odvzdusnitelné ovzdusfiovacimi nebo automatickymi 2 L0 ;ﬂlHrFT/ \ —L a2 — e : 2 ING. JAKUB DVORAK, GKAIT 0013498
ovzdugfiovacimi ventily a aby byly vypustitelné (Ize i pres Sroubeni u t&les); vystup z - x X o ) = | 100 103 104
pojistnych ventild musi byt napojen na kanalizaci, svodné potrubi musi byt opatfeno — — T i D ) | KANCELAR KANCELAR KANCELAR PARE GISLO:
protizGpachovou uzdvérkou. Prostupy potrubi poZdrn& d&licimi konstrukcemi budou Fadné P 1.18 S L 2000 - 20°C g 20°C
utésnény a budou provedeny dle poZadavki PBRS; rozvody tepla budou provadény v l IZASEDA,E(I)%ISTN ST () \_J ) I - B B B B B
koordinaci s ostatnimi profesemi stavby, rozvody budou izolovany tepelnou izolaci dle - PR [ ’f f‘ |
poZadavkd vyhl. 193/2007 sb.; umist&ni otopnych t&les se muZe zménit na zékladé a o ) - | I
poZadavkl stavby. Pro potrubi vedené v prostupech, pfi kFiZzeni potrubi miZe byt v I— N — B i__’_T‘ — | — 2l : — — — — — -
pripadé potfeby tloustka tepelné izolace sniZena na tl. = 1/2 DN potrubfi. Dilatace J\P’Oaiaze vpodaze | JD—IL vpodlaze vpodaze T || L podlaze _ - v podiaze \ B .
potrubf je zaji§t&na ptirozenymi lomy nebo budou pouZity osové kompenzétory | ———— __'@ _____ T T e [ taee———— T ee—————— e 1
Jednd se o projekt pro stavebni povoleni a v ?&dném p¥ipadé nenahrazuje provadéci - : - - | ke — = — ke = = —, L = I — 22 b= — 12°C
nebo dodavatelskou (VerbnT) dOkUmentOCi, kterou si je pOVinen VyprCICOVOt dodavatel. chlanku-2284mm,vyska60n ZScIanku-2190mm,vyska60n chlanku-2284mm,vyska600n m) ZQcIanku-2284mm,vyska60nm) 49 &lanku - 2284 mm, vyska 600 1 ZQcIanku-2284mm,vyska60nm) chlanku-2284mm,vyska60n OBJEKT:
technickd zprdva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace. Materidly a komponenty 14 SO01 - REKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a 3 8002 - NOVOSTAVBA ALTANU
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§iho data plné
nahrazuji vykresy niZ§tho data vydani. Lo
Zatizeni obsahuji pouze schématické zndzornéni jednotlivich &asti zafizeni bez ndrokl na D'J 4.1 VYTAPENI
Golnost PUDORYS 1NP
plnost.
K\ O MERITKO FORMAT DATUM

1:75 4xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX : ;

DSP D i00




Vzdalenosti zavésu (uchyceni) pro trubky:
POTRUBNI ROZVODY V PODHLEDU 1PP A STOUPACKY

KLEMENTINKA

LEGENDA: DIMENZE POTRUBI | TL. IZOLACE |VZDALENOST UCHYCENI DUM PRIBEHU
- Privod otopné vody Cu 15x1 (DN 15) 20 mm 13 m
— — - Zpstetio dopné i e —r
u X1, mm /. M
—=e - Clankové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2, VR(VL)v HOLUBI MODR _ _ [ ] CLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 CLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 GLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 GLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 Cu 42x1,5 (DN 40) 30 mm 3,0 m
—= - (lnkové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2, AM (PRED OKNY NA ZEM), HOLUBI MODR 16 e Toer e S s (16 Sen To e R ST s {49 dlanku ;2284 mm, yi5ka 600 1) {19 ddinku ;2284 mm, yy5ka 600 fm) {49 dlanku ;2284 mm, yi5ka 600 fm) lanku ;2264 mm, yySk m) Cu 54x2 (DN 50) 30 mm 35 m
- : . - F . - - F : . - F . - -
: the . the : . o T - o T o , - -
/ I LS R | )] - ————— T —————— T ————————— =) POTRUBNI ROZVODY V PODLAZE - PRIPOJENI TELES
Stoupaci potrubi — stoupd v tomto pat¥e )N ﬂ'pqdlaze r / | v pod| v podlaze
VN | o ) _— | podiaze L P DIMENZE POTRUBI |  TL. IZOLACE
Stoupaci potrubi — prib&zné | )1 ’ : % i 2/;2 ox CLANKOVETELEsyo ISAN AT ;:),z 2xCL/—\\NKOVE TELESO ISA| TRTOL c),z CLANKOVETELESO,|SAN ;B%"—m‘f) _U ”* \ : “7 “7 ‘ 7“ 7“ 7“ ‘4 S 150 ON 15 PE—
Stoupaci potrubi — klesd v tomto patte - ~ wemuzr | S WCZENY | ‘ | — |l — — 0 S o Cu 181 (DN 15) 13 mm*
N V N / I—'.—l I—r. I_'._l I_'._l A
/ ) / 15°C | 15°C R R | I | P ] | Cu 22x1 (DN 20) 13 mm*
| b — T v podlaze podiaze _t _,rl v podlaze T | M) : B ol a a a Cu 28x1,5 (ON 25) [ 13 mm*
A A A g v-pbodlaze. | | | - ) ) ) ( ( (
éldnkove, otopné té|(/330 typu lSAN. ATOL CZ. YR(VL) veetné setu rohovych ‘ INNNN l g = cﬂi — ‘ — . I ‘\_, | L | ‘ \~‘ ‘ pozn*) ....Tloustka izolace potrubf uloZengho v podiaze v mistech K¥fZenf, ddle
regulagnich Sroubeni s termostatickou hlavici na t&lese. — \ |2 21 () () | | N pro_polrubi vedené v prostupech, pfi Krizeni potrubf a u rozdélovate se shératem
Clankové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2 AM véetn& termostatického setu LJ . | & H ‘ ZASEDACI MISTNOST 1 Ll — | — — PR —\ P miZe bjt v pipadé potfeby tloustka tepeln izolace sniFena na 1l = 1/2 DN potrubi
. . . - . ~ > ) o / ) / \ ) +0.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
p¥imého s termostatickou hlavici na armatufe pod t&lesem e k% TELESO ISAN ATOL 02 = o o 20% 7\ ’7 J \7/‘I \L Al H ) H ) | ‘ h ‘ h ‘ h
T&lesa jsou umist&na na stfed oken, pokud investor neuri jinak. Materidl O ( cank\jmmgyslas ,r,,nm—r)— %LeAch::ﬁzE;eEeLrEniOIS%“g ws ———— : : CROJEKT- o
potrubniho rozvodu k otopnym télesim je z médi. - WHZ el ﬂVT R f‘ . *’ ‘f 1 17203 o - 204 o KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
Télesa budou umisténa minimdng& 100 mm nad podlahou (spodni hrana). o215 ) 15°¢ \ — ) iéI A \L IU(“:EBHhé \L I J\ UCEBNA J\ MISTO:
Dle systému uchyceni na st&nu, uvaZovdno R, p¥ipadn& budou uchyceny UKLIDOYA MISTNOST——— = 1 : ‘ MMO — I gl 20°¢ ) N 20°C ) tf. Vaclava Klementa 601/13,
na zem, typ F N | co \Mzol;ICSPACE | mafici a regulaéni uze 3|l - Mlada Boleslav,
) A e o . . | VEIBES TYP 2, DN25 8l — — — — — 29301
Material stavajictho rozvodu v 1PP je z médi. S 2.00 8l - ' -3 | ) | ) | | C
P p : STE ks 350x350x120 mm _J _ _ i . . __J _
Stavajict otopnd telesa v 1PP jsou RADIK HYGIENE VK SCHODISTI + CHODBA Ell BN e | , 2x potrubi @110 mm v Sachté HESTOR
Trubky jsou izolované izolact o tloustce dle tabulky. _ >l ! | @200 mm nebo 200x200 mm, Statutami mésto Miada Boleslav,
Potrub7 je vedeno vedle sebe v podlaze, pod stropem nebo ve zdi, : : alternativné 160x160 mm Komenského namesti 61,
napojeni otopnych t&les je ze stény nebo z podlahy (pted okny na zem). 5 HRC | i : | i : i . system GAK ';ﬂéasdngoleslav,
Zarequlovani soustavy otopnych t&les prob&hne aZ po montdzi. — ————— —— — | f UTl? vystavit novou spalinovou
i mz %%Agfﬁf;e?ffmo \ll:;‘%; r?j ﬂ :N | Oog \\Q : / eandsi 20 : 3 |—| cestu aZ nad stfechu objektu
V budoucnu je moZné Fizeni a uzavirdni kaZdého patra samostatng a to \ : i i = F ; = SIT;? i ; Clsg'. 2 GENERALNI PROJEKTANT:
. . . . u ,5liz. u 35x1}5 iz. e
i s ohledem na moZnou etapizaci rekonstrukce objektu. ! i I — J L\_\____‘____le)ﬁdlize___\;__l ) ) ) Mjolking s.r.o.
| -: 2.02 \@ Ing.arch. Jan Mach
UT1 okruh vytdpéni 1PP | | CHODBA - ol Ing.arch. Jan Svoboda
UT2 okruh vytdpénT INP, 2NP % 2.16 | | klesnout do podiahy 15°C / = Ing.arch. Michal Hejzlar
UT3 okruh vytapéni 3NP N SEKRETARIAT . v podiaze |! /
UT4 okruh vytdp&ni 4NP : g 20°C : F—————— - _ ZPRACOVATEL CASTI:
L 1 N o E— N\
- - | ! : ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
RC200 - prostorovy termostat pro dany okruh o o g > | | L] el
HRC — prostorovy termostat pro dané patro 2 & a.’: i l[\ — _
x A © N
POZNAMKA: 07| g 2| ol
PUZNAMKA: . 2 1 _ _ -
Pdtefni rozvody vytdpéni budou provedeny z médi a oceli. Veskeré rozvody budou (% 3 ) | -l - ) ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
vyspddovdny tak, aby byly ¥adn& odvzdusnitené ovzdusiiovacimi nebo automatickymi V7RG —t 211 | 2.10 2.09 2.08 2.07 2.06 ASE Agi(g?i o ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
ovzdugfiovacimi ventily a aby byly vypustitelné (Ize i pres Sroubeni u t&les); vystup z o 7\KAT‘£gfﬂLAR7 - : B KAT;ISOECLAR o p KAT‘ZISFCLAR - B KA}';'SOECLAR o . KAT\ZISECLAR o o KAT;ISOECLAR - SED. \\2/0°CS NOS
pojistnych ventill musi byt napojen na kanalizaci, svodné potrubi musi byt opatfeno . 1T O Bl B - L B R - . B . - - — PARE ClSLO:
protizGpachovou uzdvérkou. Prostupy potrubi poZdrn& d&licimi konstrukcemi budou Fadné L | : - -
utésnény a budou provedeny dle poZadavki PBRS; rozvody tepla budou provadény v : | B .
koordinaci s ostatnimi profesemi stavby, rozvody budou izolovany tepelnou izolaci dle — — ] — —~— — — — |l — — = — — (]
poZadavkd vyhl. 193/2007 sb.; umist&ni otopnych t&les se muZe zménit na zékladé N v podlaze N vpodiaze | :lf_ —lL v podiaze N v podlaze / |l vpodiaze ' Vpodiaze Jl_ —‘I—'lL N vpodiaze
poZadavkl stavby. Pro potrubi vedené v prostupech, pfi kFiZzeni potrubi miZe byt v = e e e = == = — — === —— —:'———'i——————_—'*—r—'———— === ———————x—q
piipadg poteby tloustka tepelné izolace sniZena na t. = 1/2 DN potrubi. Dilatace : x x ] : x w ) : x x ) : x w ) : x x ) : - - § : = - 5 : - -
I v . .. . L L I ) 2 o o) oL SEA TETECESD 5 SEAT 0 o T == FATO! SEA 5 ‘. : = S T O
POtrU/b' J€ ZGJ'ét'énQ pfirozenymi /Iomy ne?o bUdOEJ P?Ui't)’/osove kompenzgtory . 49 Slanku - 2284 mm, vygka 600 mm) 49 Slanku - 2284 mm, vyka 600 mm) 49 Slanku - 2284 mm, vygka 600 mm) 49 Slanku - 2284 mm, vyka 600 mm) 49 clanku - 2284 mm, vygka 600 mm) 49 clanku - 2284 mm, vygka 600 mm)
Jednd se o projekt pro stavebni povoleni a v Z74dném pripadé nenahrazuje provadéci 12°C
nebo dodavatelskou (vjrobn?) dokumentaci, kterou si je povinen vypracovat dodavatel. ——
technickd zprdva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace. Materidly a komponenty 14 SO01 - REKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a 3 8002 - NOVOSTAVBA ALTANU
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§iho data plné
nahrazuji vykresy niZ§tho data vydani. Lo
Zatizeni obsahuji pouze schématické zndzornéni jednotlivich &asti zafizeni bez ndrokl na D'J 4.1 VYTAPENI
Golnost PUDORYS 2NP
plnost.
K\ O MERITKO FORMAT DATUM
175 4xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX 4
DsP D i00




Vzdalenosti zavést (uchyceni) pro trubky: KLEMENTINKA

: POTRUBNI ROZVODY V PODHLEDU 1PP A STOUPACKY
LEGENDA:

DIMENZE POTRUBI TL. IZOLACE | VZDALENOST UCHYCENI DUM PRIBEHU
— — Pfivod otopné vody Cu_15x1 (DN 15) 20 mm 1,3 m
— — — — Ipitetka otopné vody Cu 28x1,5 (DN 25) | 20/30 mm 22 m
e~ {lankové otopné t¥leso typu ISAN ATOL C2, VR(VL), HOLUBI MODR Cu 355 Eg: igg 20/50 21m
u X1, mm ,U m
—= - Clankové otopné t¥leso typu ISAN ATOL C2, AM (PRED OKNY NA ZEM), HOLUBI MODR Cu 54x2 (DN 50) 30 mm 35 m
/ Stoupaci potrubi — stoupd v tomto patte P a0 el AL 02 O JETerog Al A70). 02 ﬁ II LSS LR AL LESOISAN ) POTRUBNi ROZVODY V PODLAZE - PRIPOJENI TELES
Stoupaci potrub — prib&zné : - o 4 : ” . ” \ DIMENZE POTRUBI | TL. IZOLACE
| == ] SR T - Cu 15x1 (DN 15) 13 mm*
/ Stoupact potrubi — klesd v tomto patte L thlaze | o ] () : v podiaze Cu 18x1 (DN 15) 13 mm*
L 3 23 : % = 2x CLANKOVE TELESO ISA| 66\01(:;1()41 CLANK! V-E TELESO ISAN ATOI;nCmZ) 4 | | I" | ‘ * Cu 22x1 (DN 20) 13 mm*
Clankové otopné t¥leso typu ISAN ATOL C2 VR(VL) véetn& setu rohovych - wemuz | =[ 321 == == - zasebacisasmost) [ | o / uZorl.S DL} |13 o
requlagnich $roubenf s termostatickou hlavici na t&lese. )/ 15°C L W_Cl Sf%l_wi r - __l'_;I\ e S S e _ 20°C 1 1 8 .18 - p°Z"*)t'“[,1J°l§tkq ilolacgt Potf#bfﬁulfri;né,ho Ht}dlﬂle Vdrglfstegh kﬁiggf-édﬂle
p P P iz [ — = — — = o N v nodlaze ] S = ZASEDACI MIST T - pro potrubi vedené v prostupech, pfi kfiZeni potrubi a u rozd¥lovate se sbératem
Clankové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2 AM v&etn& termostatického setu — — I V-podiaze. () | v podlaze podiaze || I vpodlaze [ g - S SO"CS NOS - \ mife bt v pripadé polteby Houstka tepelné izolace snizena na 1l = 1/2 DN polrubi 40000 + X000 M. B
pfimého s termostatickou hlavici na armatufe pod t&lesem — : | § - 320 : . - — N\ : > T T T T T T T T T T *0. XXX m.n.m.
Telesa jsou umistdna na stfed oken, pokud investor neur&i jinak. Materidl N (] ’ ‘ ZASEDACI MISTNQST | B o N N PROJEKT: o
potrubntho rozvodu k otopnym t&lesim je z médi. etso san atorcz I __! > L 20°C P Sy | 8 h 1T KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
Télesa budou umisténa minimdng& 100 mm nad podlahou (spodni hrana). o 766 i, vySka 600 rmim) | CLANKOVE TELESO [SAN AT 2] — a G N S N S ) A L= N ) o - MISTO:
Dle systému uchyceni na st&nu, uvaZovdno R, p¥ipadng budou uchyceny - WH:%{%}ZJ G g Ganku- mm’WSoT [ B I_ v-podiaze Vv podaze— 1 v-podiaze 3.02 — It\;I\{jé'CEVf K||ementa 601/13,
) \ s s St ——————— b — ———— - | . / ada boleslav,
na zem, typ F , , 7324 || isc | — !f 3.01 ) I | CHODBA ) 293 01
Materidl stavajictho rozvodu v 1PP je z médi. UKLIDOV A MiSTNOST——-7 P I ‘ COMMON SPACE SLANKOVE TELESA lsAN ATOL G2 | 15°C
Stavajict otopnd télesa v 1PP jsou RADIK HYGIENE VK N ) “ ] 7\” F[ T 17 17 [ (7 Slanku - 352 mm, yska 900 mm) CLANKHVE TELESO ISAN ATOL C2 INVESTOR:
Trubky/J'sou izolované izolacT o tloustce dle tabulky. ‘ 4 3.00 = g (a3 HVSKaéﬂUliﬁ%méf = — Statutam! mésto Miada Boleslav,
Potrub7 je vedeno vedle sebe v podlaze, pod stropem nebo ve zdi, - SCHODISTE + CHODBA Y _*”_'Q*‘IL]-G DHONéBOOTIJ { 313 ’ o Komenského nameésti 61,
napojent otopnfch téles je ze stény nebo z podiahy (pred okny na zem). N LANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 . ZASEDACIKQIE N 314 RHONEBOOTH 3.12 2x potrubi @110 mm v Sachté ';"g';gdgl‘3°'es'a"’
Zaregulovani soustavy otopnych t&les prob&hne aZ po montézi. / . 16 ¢fénku - 766 mim, vySka 600 mm) 347 b ke . & N - ARCHIV ©200 mm nebo 200x200 mm,
/ oot ZASEDACIKOJE | B[ PHONEBOOTH N alterativng 160x160 mm
/ o = _ . i o
V budoucnu je moZné Fizeni a uzavirdni kaZdého patra samostatng a to ‘ - ) g _ § ! Sys;e".]tGAK i GENERALN. PROJEKTANT:
i s ohledem na moZnou etapizaci rekonstrukce objektu. % CLANKO gNArOch | IZN ﬁz - \ r | : | — = == |:| Ziztzvzi\inr?:git?gsf:zcgg}:ktu & Wioking oo
(10 ¢€lanku- 490 mm, \vyska 900 mm) P . [IT.R LT Ing.arch. Jan Mach
UT1 Okruh VYt(]pénT 1PP 2 I_||_B ¥ "gLaLi ‘ | I /4 | Cu 35x1,5 |229 Cu 35x145 iz. 20 Ing.arcﬂ. anhSYObo'dF
UT2 okruh vytdpéni 1NP, 2NP S_— ____50_5___ _\__l | | . / Ing.arch. Michal Hejzlar
HH otruE vytc:lpznf img ’ H WC INVALIDA k‘ : ,, \ 2 03; : 3 I E —
OKru Vy Gp ni — 15°C | | . % (@) ZPRACOVATEL CASTI:
5 | 2 L |
) ) - I CHODBA v oodlaze | > ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
RC200 - prostorovy termostat pro dany okruh /. | 15°C __p ______ )
HRC — prostorovy termostat pro dané patro v ‘ I — ! Lt - g ﬁir -
L o |
POZNAMKA: o o J { L { L o
PatefnT rozvody vytdpéni budou provedeny z médi a oceli. Veskeré rozvody budou S = Il & ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
vyspddovany tak, aby byly radn& odvzdu$nitelné ovzdu$tovacimi nebo automatickymi 2/4 = : 8 : 311 ING. JAKUB DVORAK, GKAIT 0013498
ovzdugfiovacimi ventily a aby byly vypustitelné (Ize i pres Sroubeni u t&les); vystup z 7 £ 4 = | KAI\ZISOECLAR
pojis_tn)’/ch ventild musT byt napojen na kanalizaci, svodné po‘trubT musT by_t opat¥eno = 3 KAI:\?'C(])ELAR I 06 3.07 3.08 I g 3210 PARE GISLO:
protizGpachovou uzdvérkou. Prostupy potrubi poZdrn& d&licimi konstrukcemi budou Fadné = — 20°C : KANCELAR KANCELAR KANCELAR :g 3.09 KANCELAR
utésndny a budou provedeny dle poZadavkd PBRS; rozvody tepla budou provadany v - I - O — 20°C - 20°C - 20°C | > KANCELAR S0 - ™
koordinaci s ostatnimi profesemi stavby, rozvody budou izolovany tepelnou izolaci dle | S o - 1 — - - - - o I we — — — “'
poZadavkd vyhl. 193/2007 sb.; umist&ni otopnych t&les se muZe zménit na zékladé I |
poZadavkd stavby. Pro potrubi vedené v prostupech, p¥i kF¥izeni potrubi muZe byt v B o B . B o B N B o : - B - B -
pI‘lpqd§ 'potI‘e't?y tIouéfkg tep?lnfe izolace sniZena na tl. = 1/2 /DN potrubl/. Dilatace v podiaze. vpodiaze ) v podiaze r_;PpOdIE vpodiaze | podlaze vpodlaze -
potrubf je zajidténa pFirozenymi lomy nebo budou pouZity osové kompenzdtory =t = N ___l__ N - L_Ia____.___lr_t____________ L — -
Jednd se o projekt pro sto)/ebnT povoIenT‘ av 26dn§m pI‘Tpgdé nenahrazuje provadéci - = — o = = = = = = 12°C
nebo dodavatelskou (vjrobn?) dokumentaci, kterou si je povinen vypracovat dodavatel. f————————) ANKOVE TELESO 1SAN ATOE C2 ANKOVE TELESOSAN ATOE C2 OVETELESOSAN ATOL(C2 OBJEKT.
technickd zprdva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace. Materidly a komponenty [0 Sianku - 2284 mm, vySka 600 ) [19 Glanku - 2284 mm, vySka 600 rpm) [0 Sianku - 2284 mm, vySka 600 ) 14 S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a 4 $002 - NOVOSTAVBA ALTANU
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§iho data plné
nahrazuji vykresy niZ§tho data vydani. ADEN
Zatizeni obsahuji pouze schématické zndzornéni jednotlivich &asti zafizeni bez ndrokl na D'o1 4.1 VYTAPENI
Gplnost PUDORYS 3NP
plnost.
& O I\/IERITKO FORMAT DATUM

1:75 4xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX E 5
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KLEMENTINKA

Vzdalenosti zavést (uchyceni) pro trubky:

technickd zprdva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace. Materidly a komponenty
popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§iho data plné
nahrazuji vykresy niZ§tho data vydani.

Zatizeni obsahuji pouze schématické zndzornéni jednotlivich &asti zafizeni bez ndrokl na
Gplnost.

LEGENDA: POTRUBNI ROZVODY V PODHLEDU 1PP A STOUPACKY DUM PRIBEHU
— Ptivod otopné vody DIMENZE POTRUBI | TL. IZOLACE  |VZDALENOST UCHYCENI
— — — — Ipitetka otopné vody Cu 15x1 (DN 15) 20 mm 13 m
——e - (Clankové otopné téleso typu ISAN ATOL C2, VR(VL), HOLUBI MODR CLANKOV_ETELESO ISAI ATOLCE;—l ALANKOVE TELESO ISAN ATOL 2\ LANKOV_ETELESOI AN ATOL 2\ {LANKOV_ETELESO ISAN ATOL cz) ('LANKOVIE TELESO ISAN ATOL[C2 gﬂ g:ﬂ.g EB: §2§ zggg 22 g,; x
—= - (lnkové otopné t&leso typu ISAN ATOL C2, AM (PRED OKNY NA ZEM), HOLUBI MODR —= ¢ s I o ] Cu 42x1.5 (DN 40) 30 3.0
414 ﬁE—$—I——I—— SETpp | S ———— Y = —— — T — —r i o
/ WC MUZI~ I4 1"2 v podiaze _]I — B 1| 1 |vpodiaze | — Ir v podlaze | [ vpodaze ||| Cu 54x2 (DN 50) 30 mm 35 m
- - 2 T 15°C / A N . < N / \___ _ \__ / N _ . . Lo
Stoupaci potrubf — stoupd v tomto patfe | WC ZENY! D : : : POTRUBNI ROZVODY V PODLAZE - PRIPOJENI TELES
Stoupaci potrubi — prib&zné ,, 113 ,,,1§f’C 411 g | | [ DIMENZE POTRUBI TL. IZOLACE
/ Stoupaci potrubi — klesd v tomto patte I‘ WC MUZL . |WC ZENY H : % I : Cu 15x1 (DN 15) 13 mm*
L Bl = 407, 1. 4.06 Cu 18x1 (DN 15) | 13 mm*
2 2 2 _ 409 ||l KANCELAR 1| B KANCELAR Cu 22x1 (DN 20) 13_mm*
Cldnkove/ otopné télgso typu ISAI\I ATOL CZ‘\{R(VL) vEetng setu rohovych ><E ] xandeLar | (2 20C|| o 1§ 20°C Cu 28x15 (DN 25) 13 mm*
regulagnich Sroubeni s termostatickou hlavici na t&lese. CLANKOVE TELESO ISANATOL C2 20 | g |8 1B )
P P P c 1z (16 Elanku {766 mm, vyska|600 mm) % 3 pozn*) ....Tloustka izolace potrubi uloZeného v podlaze v mistech kfiZeni, déle
Clankové otopné télgso typu ISAN ATOL C2 AM v&etn& termostatického setu I 1 I pro_potrubi vedené v prostupech, pi Keeni potrubi a u rozdBlovte se shératem 0000 = + XK . B
-z - 4.10 _I > | s P
p¥imého s termostatickou hlavici na armatufe pod t&lesem O WC PREDSIN & ———————-l / I I mize byt v pripadé potfeby tloustka tepelné izolace sniZena na tl. = 1/2 DN potrubi
Telesa jsou umistdna na stfed oken, pokud investor neur&i jinak. Materidl O 1 150C v podiaze I 9 . : 1 PROJEKT: .
T ; e : KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
potrubniho rozvodu k- otopnym tElestm je z médi. o ”ﬁ‘ ‘ﬁ‘ Yl SLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2 CLANKOVE TELESO ISAN ATOL €2 | . I\ ) L I
Télesa budou umist&na minimalng 100 mm nad pOC”GhOU (SpOan hanCI). \‘ ‘ % 2 ‘5 ! 306Iénku-1410mm,v3’l§ka600n}1}m) S . — (iOt’:Iénku-1410mm,vy§k3600-945 (,IBACII\IQIESJ/_IE11EL|183|VS§NATOL(;‘;]2) I uﬁlﬁ?f&%fgl\,s{magm% ! o MISTO:
Dle systému uchyceni na st&nu, uvaZovéno R, pripadng budou uchyceny Al i FJ IL - SR NI iI IN S i:\;}i N1 _]' i SR :\;.I\{jépgvla Kllementa 601/13,
na zem, typ F. ‘ == A e B —— e e e = — e A N =S e S, B === . ) L omoL o
Materidl stavajictho rozvodu v 1PP je z médi. | v podaze L] v pofiaze L podiaze vpodiazs | i 2 pool 0110 mm v Secie
Stavajici otopnd télesa v 1PP jsou RADIK HYGIENE VK 400 | ) itomatns 16060 INVESTOR:
;O P ) - “ \ .
Trubky jsou izolované izolact o tloustce dle tabulky. _ SFHODISTR + CHODEA o || H |Slopove Wbl systém GA-K Statutami mésto Miada Boleslav,
Potrub7 je vedeno vedle sebe v podlaze, pod stropem nebo ve zdi, AN H- ] pr - P . £ —— vystavit novou spalinovou Komenského namasti 61,
napojeni otopnych téles je ze st&ny nebo z podlahy (pfed okny na zem). L I HiL B | B | ) B B § | A cestu a2 nad stiechu objektu gllglaasdngoleslav,
Zaregulovani soustavy otopnych téles probé&hne aZ po montdzi. ‘ I I ' UTLa - :
. Loy . P 2 7 A N B 7;”( 35x115112| 20 5 8 B -
V budoucnu je mozZné ¥izeni a uzavirdni kaZdého patra samostatné a to _[ 1 1 . ] . - . 4ihs Zw”m“"f(ﬁ\w” f! GENERALNI PROJEKTANT:
i s ohledem na moZnou etapizaci rekonstrukce objektu. — i iy — — N — — — I il 2000 ST = Miolking s.r.0.
T B 1 | o Ing.arch. Jan Mach
Loy . 2 podlaze | IR Ie) g
UT1 okruh vytdp&ni 1PP I pui 1 401 s I—— ____“_"T;_I",_/_l _E Ing.arch. Jan Svoboda
UT2 okruh vytdpénT INP, 2NP / ‘«\_ﬁJ ‘, OPEN.SPACE B | I ‘L’%‘Zﬁ* Ing.arch. Michal Hejzlar
UT3 okruh vytapénf 3NP i > gl I8
ytapent S B | 20°C v podlaze | & "
UT4 okruh vytdp&ni 4NP ‘ ‘ = ] > ZPRACOVATEL CASTI:
a 4 AN / ] [E | II ( L.
) ) e I ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
RC200 - prostorovy termostat pro dany okruh Q %ﬁ = | CLANKOVE|TELESO ISAN ATOL C2 e
HRC — prostorovy termostat pro dané patro B ‘ I (16 Giénku - 766 mm, vySka 500 mm)
L0 L , a
POZNAMKA: = ¥ 1N =
Paterni rozvody vytGpéni budou provedeny z médi a oceli. VeSkeré rozvody budou il ! i i i i | |8 i ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
vyspddovany tak, aby byly radn& odvzdu$nitelné ovzdu$tovacimi nebo automatickymi I 1| i i 4.03 | i : g 1 404 ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
ovzdu$iiovacimi ventily a aby byly vypustitelné (Ize i pres Sroubeni u t&les); vystup z KAI‘ZIgECLAR 1 I‘A]EISECLAR
pojistnych ventild musi byt napojen na kanalizaci, svodné potrubi musi byt opatfeno - I 4.02 ‘o | PARE EISLO:
protizdpachovou uzdvérkou. Prostupy potrubi poZzdrn& de&licimi konstrukcemi budou Fddné TE HMCK‘:IML [TNOST II “ | . | | . | [ ( ’\‘ I ( ’\‘ ( . a‘
utésnény a budou provedeny dle poZadavki PBRS; rozvody tepla budou provadény v %‘;’;’fﬁ}’ ELESO ‘ : ‘
koordinaci s ostatnimi profesemi stavby, rozvody budou izolovany tepelnou izolaci dle ‘ 1 Sodiaze— CLANKHVE TELESO ISAN ATOL C2
pozadavk vyhl. 193/2007 sb.; umfst&ni otopnych t&les se maZe zmé&nit na z&kladé ,_________Vi?.:t_____T___L___.E?Ef___I LWLy _ ey _ ] !_Ffjla_ze___,_____f gl ,iw_mﬂvik.i_sfﬁn)_v_‘_)i_”ﬁ_j
poZadavkl stavby. Pro potrubi vedené v prostupech, p¥i k¥izeni potrubi muZe byt v : % E §=§ §| E k%_l
pFipad& potreby tloustka tepelné izolace snizena na tl. = 1/2 DN potrubi. Dilatace CLANKOVE TELESO ISAdATOLCZ CLANKiETELESO ISAN ATOL C2 CLANKOVE TELESO ISANATOLC2 | | CLANKOVE TELESO ISAdATOLCZ | | CLANKOVE TELESO ISAN ATOL C2
pOtrUbT je Zﬂjiéténo pﬁrozenimi |Omy nebo bUdOU pouzlty OSOVé kompenzatory (20 = B 600 M) 49 = S VySka 600 mm) (207 ¢tanku =120 mn, VySka 600 mm) (20 = B 600 M) (30 ¢ranku =120 mn, vySka 600 mm)
Jednd se o projekt pro stavebni povoleni a v 7&dném pFipad& nenahrazuje provadé&ci 12°C
nebo dodavatelskou (vjrobn?) dokumentaci, kterou si je povinen vypracovat dodavatel. OBIEKT-

S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.1 VYTAPENI

o
PUDORYS 4NP

MERITKO FORMAT DATUM
175 4xA4 06/2024
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KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU

+0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:
tf. Vaclava Klementa 601/13,

o o .
T 8 8 l;/lglgdngoleslav,

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Miada Boleslav,
X N X 29301

GENERALN| PROJEKTANT:

2x potrubi @110 mm

i X Mjélking s.r.o.
//@&40 Dy system GAK . Ing.arch. Jan Mach
2 9 o 2 @2 o vystavit novou spalinovou Ing.arch. Jan Svoboda
sy /000 cestu az nad stfechu objektu Ing.arch. Michal Hejzlar
//"33‘
ZPRACOVATEL CASTI:
y ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

o o
2 9 2 9 ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

-12°C

4 OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D D.1.4.1 VYTAPENI
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DsP D i00




< I

180/2(14

1

iig'_‘,u,‘,u,‘,rg_,u_‘,u,‘,u,‘,u_‘,,Lg’:‘,w, UL

LEGENDA:

77/ Podidhové vyttpéni — elektrické

HRC2 - Termostat pro jednotlivé okruhy s podlahovou sondou instalovanou v
topné &asti podlahy, min. 30cm v topné plo3e

POZNAMKA:

Rozvody podlahové vytdp&ni budou provedeny z topnych rohoZi, vjkon a presny typ rohoZi bude urfen dle konkrétniho
vyrobce. Pozor, topné rohoZe by nemély byt instalovdny pod zabudované predméty bez moZnosti cirkulace vzduchu.
Maxim@Ini tepeln§ odpor mezi rohoZi a mistnosti musi spl¥ovat kritéria na tepelny odpor (dle vyrobce). Pro vyrobce
roho?7 FENIX muZe byt R=0,18 m2K/W. Dle této hodnoty volit naslapné vrstvy podiahy!

Jednd se o projekt pro stavebni povolenf a v 7ddném ptipadé nenahrazuje dodavatelskou (vyrobn?) dokumentaci,
kterou si je povinnen vypracovat dodavatel. Technickd zprGva je nedilnou souldsti projektové dokumentace. Materidly a
komponenty popsané v projektu urluji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a parametrd pfi
odsouhlaseni projektantem a investorem. Vykresy star§tho data pin& nahrazuji vykresy niz&iho data vydani.

Zatizeni obsahuji pouze schématické zndzornéni jednotlivych &&sti zaFizeni bez ndroki na Gplnost.

-12°C

KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU
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PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Mlada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,

293 01

GENERALNi PROJEKTANT:
\olk;,

Mjélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:
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S002 - NOVOSTAVBA ALTANU
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