KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU

+0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Mlada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,

29301

GENERALNi PROJEKTANT:
ololk;

Mjélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA

MERITKO FORMAT DATUM
06/2024

-—
FAZE CAST INDEX
DSP D i00




VZT1,2,3,4,5,6  OZNACENI ZARIZENI

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA V 1NP

VZT1 DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W

VZT2 DECENTRALNI REKUPERAGNI JEDNOTKA, 2x VE 2NP
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W

VZT3 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 3NP
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W

VZT4 DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERAGNI JEDNOTKA VE 2NP
KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W

VZT5 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB100 NT — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W

VZT6 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB 175 T DESIGN P44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W
ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 @ 3
IZOLACE POTRUBI

<A\— 50m?h PRIVOD,/0DVOD VZDUCHU

D PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE;
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU AZ KE STROPU)
POZNAMKA VZT:

JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLEN( CAST VZT. V ZADNEM PRIPADE
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZACNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI.
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM
NA PRUMERY NAVRZENEHO POTRUBI. PRIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI!

NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULACNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA (PRAVA
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED
OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM.
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY,
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU.

VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI WKRESY NIZSIHO DATA VYDANI.

LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY:

+150 m3/h

~100 m3/h

-~ ©® | ——

—AN— @ | <—/—
I N
0 N

SANI' CERSTVEHO VZDUCHU
PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
0ODVOD ODPADNIHO VZDUCHU
VYFUK ODPADNIHO VZDUCHU
IZOLACE POTRUBI

PRIVODNI MNOZSTVI VZDUCHU
ODVADENE MNOZSTVI VZDUCHU

PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL

ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL
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KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU

20.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV

PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIiBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Miada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,

293 01

GENERALNi PROJEKTANT:
attlk7;

Mjoélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 1PP

MERITKO FORMAT DATUM
1:75 4xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX I

DSP D i00




VZT1,2,3,4,5,6  0ZNACENI ZARIZENI KLEMENTINKA

VZT1 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERAGNI JEDNOTKA V 1NP DUM PRIBEHU
DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W
vyspddovat potrubi smérem ven z obijektu
VZT2 DECENTRALNI REKUPERACNI JEDNOTKA, 2x VE 2NP vyspadovat potrubf smérem ven z objektu nebo napojit na splaskovou kandlizaci
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W nebo napojit na splakovou kanalizaci vétraci miizka Stvercovd/kruhové se stiidkou,
vétract miizka &tvercovd/kruhovd se stfidkou, prfrubou a kiapkou 550 m3/h
VZT3 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERAGNI JEDNOTKA VE 3NP pfirubou a Klapkou vétract miftka kruhovd
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W E—
[—— | ——— ——— === | ———— | ——
DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERAGNI JEDNOTKA VE 2NP e | . mzsf.zs o M ” ”“” 1 YT - | | R | | R y
VZT4 N = —— 550 m3/h — IR Py g ——
KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W r /§0m3, _ . m3/ [ / B o
VZTE €| I 1R e o 25 g /,/ /x/ b\ re | ) il Zaomm — - -
VZT5 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU il [Fe=——===r vaTs Sl 50mh — —_— i - B - B - - -
EBB100 NT — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W o M ,x/ e A TIN50 / 1 1] — — —
. VZTH ”NN’ '50m34u31 : §-50m3/h N N> L ’\A/ZﬁF'S / \ . / | 1] — . W W W — - — . 0,000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
VZT6 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU 5 . EHS N | Wtract miizka kruhovi/ i - — e _/ o - PROJEKT: R
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W - F— E : I & KLEMENTINKA - DUM PRIBEH0
8 . ! | u MISTO:
ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 a 3 @T AR DR t. Viclava Klementa 601/13,
“VZT5 ) [, piivod +200 m3/h | phudg 4200 m3/h Miada Bolesiav,
IZOLACE POTRUBI \)2 ﬁ - _ ! odvod =200 m3/h I odvod —200 m3/h \; <
_30m@V — Ll “ i ofivod +100 m3/§/\ E1QO ] INVESTOR:
<A\— 50m3h PRIVOD,/0DVOD VZDUCHU ‘ ‘ 01 A j T — i oo 100 m3/n Wy | ffed £25 m/h Statutami mésto Miada Boleslav,
i : dvod -25 m3/h Komenského nameésti 61,
. . —t | . | f
AP PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE; \. | il A—PM— ,\z | 1 m 4 Miada Bolesiav,
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU AZ KE STROPU) | j B i X 08 : (il
. B - S : : \:\, ’\. o ,./ )\(1 l / ; \Z\O ptvod +25 m3/h GENERALi PROJEKTANT:
POZNAMKA VZT: LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY: s Sy l al i i e b L odvod ~25 m3/h RS\ Mjsiking s.r.o.
— ‘ S 5 =< v Nevg 4O Z Ing.arch. Jan Mach
JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLEN GAST VZT. V ZADNEM PRIPADE 7 g s / B Bl WX A ing arch. Jan Svoboda
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZAGNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTAC. - SANI' CERSTVEHO VZDUCHU /- f I ‘. bl | Ing.arch. Michal Hejzlar
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUGASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. . BN : ! | L . xS AR —
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE - PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU | W L i === —>< 1k: =N ! Nl A EPRACOUATEL ChSTE
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI Vi } 2 W W 7 N | —— e : | : \r DR ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM ~— ——————— 0DVOD ODPADNIHO VZDUCHU . =™ o : =1 ] = —— ~ = |_——v< Tl o — ===
NA PROMERY NAVRZENEHO POTRUBI. PRIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE ‘ 80 h 1l 1) b an M N =\
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI! S WFUK ODPADNIHO VZDUCHU / i M T B , .
NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULASNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI - - T ] — — — ] ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V ZOLACE. POTRUBI S S - I g 1.02 L 11.05 : ) " ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA GPRAVA % % : -l 1D Centmlm rekuperatn_jednotka pod \firdbfm - <||\| —Podstropni_rozdbiovaci komarn I{‘&gtkl‘(’ Eﬁg“{("p"' rozdglovacikomora_kriitkd
g g g . 0 TN\ ——— N ro i-bez oken — - - : GisSLO:
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED +150 m3/h SEIVODN| MNOZSTV VZDUCHU KX 3 i N\ ket dotrub ottt tllfml Mietnost) bez cken $200/d25, 200/6125 mm PARE CISLO
OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM. 7/ x x gl 1) T g IERO 55 50 3Fh o 2100 e it sovat. $125 /6100 ukovat #175/6100
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE 100 m3/h ODVADENE MNGZSTVI VZDUCHU = - | | m3/ 1,%0)(850;350 . n‘: 2 komory flexi potrubf 125(100) Zd'kéom'éotr'; ﬂz'eff, potrubf |6125(100)
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY, —1.200 1180 M — T ™ -
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU. : i . I — = . = - - -
VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY NIZSIHO DATA VYDANI. ! PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL - 1l 1) D i
’ 7 . e ) — . — . —
AN @ | <—/— ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL 7 N =S ) D ( D
+1.850 % , .l - - -
1 = I L = e I L i i I L o i o 2 L o i :d L i 2t d k = 2t 3 SSSEKTR:EKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
H H TLUMIC HLUKU z — : — = = s . S002- NOVOSTAVEA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 1NP

MERITKO FORMAT DATUM

1:75 4xA4 06/2024

FAZE CAST INDEX :
DSP D i00




VZT1,2,3,4,5,6  0ZNACENI ZARIZENI KLEMENTINKA

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA V 1NP DUM PRIBEHU

VZT1
DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W wspddovat potrubf smérem ven z objektu
vyspddovat potrubf smérem ven z objektu nebo napojit na splaskovou kanalizaci
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W NEY0 NIt nd Sp1askovou kandlzact ’ vétraci miizka kruhov trac mi{zka kruhové
’ -0 vétraci m¥izka Etvercovd/kruhovd se stidkou, prirubou a klapkou strast mftska kichovd vétraci mfizka kruhov
vetracl mriZka Krunova 400 m3/h 400 m3/h 400 m3/h
VZT3 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 3NP prirubou a Kapkou | "/ " m/
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W ) ] ; — X ; | X ; | X | |
DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERAGNI JEDNOTKA VE 2NP i ‘ | > e [ e %é ——— e :
N ! Y o T — ] N . 5
N . \ - = 25 iz. m y l AN 7 l
VZT4 KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W VZTs 8 f/-%g!gfz/sm Il f g -A;I-;s 400 m3/)h( e SIRHE %~¥+*~~~H~-ﬁ 1
A —— i i ; | / i o2 - . 9250 12.30 min | | .
VZT5 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU £ ~ B3 i 1@1 =/ a Dl O B 7J/, g Bl e ”
EBB100 NT — S CASOWM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W vzTs 5 [l -50m o] e | s | | 8
. 18 R : AT - - - Vo il Decentréini rekupera&ni_jednotka 00007 oceexmnm. BV
VZT6 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU = S  Wtract miftka kiuhové/ il L L) L il 1 ‘;__/h//gmfar VMCS 600, max. pratok 600 m3/h  prosexr -
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W é | () () ] 1450x1300x325 mm KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
= 2 . W 7 L N ™ - ™ 7 privod +400 m3/h 7 AT 7 prikon 350 W MISTO:
ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 a 3 . il ey W ) LV Dk L L (] (| vzra( | bez elektrického dohfewy I Vitaua Kmenta 60115,
( | { | ’
0 OMh i . i . _ . . - L u| 2 0 O Ar 29301
OLACE POTRUB -30mY - l — — O L )5 L L) L) o privad +400 m3/h (| INVESTOR:
<A\— 50m3h PRIVOD,/0ODVOD VZDUCHU g ) Decentrélnf_rekuperaZni_jednotkd - odvd —400 m3/ Statutarni mésto Mladé Boleslav,
50m?/ 15025 30mm Brofer, VMCS 600, max. pratok 600 m3/h — — — P P P ,'\(A??"Sk?h? namésti 61,
Sy PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE; - === 2 0 1450x1300x325 m L L D - J bog gy
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU AZ KE STROPU) Décenirélng rekuperatni jednotkd === =T ~ prikon 350 W | i
] aizsizsomm i} bez elektrického dohFew
Komfort Ultra D 105, max. prtOk 105 m3/ h : :ll GENERALNI PROJEKTANT:
POZNAMKA VZT: LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY: il W4 | PR Mioting 5o
P HAHH r ; 3 Ing.arch. Jan Mach
JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLEN( GAST VZT. V ZADNEM PRIPADE bez elektrického dohrewu i l:\ OO N 4 v o/ | O ing-arch. Jan Svoboda
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZAGNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI. E— SANI CERSTVEHO VZDUCHU 0125 2,25 - D, =i o * : ; : 125 b 25 mm Ing.arch. Michal Hejzlar
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUGASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. % L ) N N L ~.0/ N -
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE E— PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU / S, | ZPRACOVATEL CASTI:
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI 7 o 2 O 2 ] ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOWCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM ~ ——————— 0DVOD ODPADNIHO VZDUCHU . > od 425 mifh — Vs 2.09
NA PRUMERY NAVRZENEHO POTRUBI. PRIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE : B il 7 TR Ty I
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI! B WFUK ODPADNIHO VZDUCHU : n N ! 210 = | d | | 7 | M -
NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULACNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI Q =4 Z é S ; : o o ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V ZOLACE POTRUB o 2 C ) ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA UPRAVA ’g/ g 5 09 5 08 507 5 06
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED +150 m3/h SAVODNI MNGZSTVI VZDUCHU 2 = 2071 W : ~ : ~ . . PARE CISLO:
OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM. / = — — —
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE B B B - B B B - B B B B B B — —
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY, =100 m3/h ODVADENE MNOZSTVI VZDUCH ) ( ) ) ( ) ) . .
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU. . : N B B N N B B N N B B N N B . -
. . C)
VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY NIZSIHO DATA VYDANI. ] PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL _ ),
— — — — — — — — — — — — — — \
N> @ | <~/ ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL
+5.400 o — — - — _ . - o o o - o o
- - - - - - - - - - - - - - - - OBJEKT: o
i ] TLUMIC HLUKU : : : o : : z s S001 - REKONSTRUKGE STAVAJicl BUDOVY

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 2NP

MERITKO FORMAT DATUM

1:75 4xA4 06/2024

FAZE CAST INDEX : ;
DSP D i00




VZT1,2,3,4,5,6

VZT1
VZT2
VZT3
VZT4
VZTS5

VZT6

<A— 50m*h
“F

POZNAMKA VZT:

0ZNACENI ZARIZENI

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA V 1NP
DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W

DECENTRALNI REKUPERACNI JEDNOTKA, 2x VE 2NP
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 3NP
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W

DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 2NP
KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W

MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB100 NT — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W

MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W

ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 a 3
IZOLACE POTRUBI
PRIVOD,/0ODVOD VZDUCHU

PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE;
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU A7 KE STROPU)

JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI CAST VZT. V ZADNEM PRIPADE
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZACNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI.
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM
NA PRUMERY NAVRZENEHO POTRUBI. PRIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI!

NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULACNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA GPRAVA
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED
OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM.
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY,
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU.

VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI WKRESY NIZSIHO DATA VYDANI.

vyspddovat potrubi smé&rem ven z objektu

nebo napojit na spladkovou kandlizaci
vétraci mizka étvercovu/kruhova se st¥iskou,
pirubou a klapkou

vyspddovat potrubi smérem ven z objektu

nebo napojit na splaskovou kandlizaci
vétraci miizka étvercovo/kruhovo se st¥iskou,
pfirubou a klapkou

VZTH

VZTH

@125iz. 25 mm @150 iz. 25 mm

LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY:

——————— ODVOD ODPADNIHO VZDUCHU

SANI CERSTVEHO VZDUCHU

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU

VYFUK ODPADNIHO VZDUCHU

IZOLACE POTRUBI

+150 m3/h PRIVODNI MNOZSTVI VZDUCHU
-100 m3/h ODVADENE MNOZSTVI VZDUCHU
] PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL

—N— S ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL

[l il TLUMIC HLUKU

1

vétraci mi‘iZka_kruhovd

iz. 2§m+n

Q‘IOO iz. 25

Pflexi

50m3/h

Y
d

175 m3/h

\

KLEMENTINKA

DUM PRIBEHU

175 m3/h

¥

@125/iz. 25 mm

e g [

T

@160 iz. 30 mm

privod +25 m3/h

pfivod +50 m3/h

odvod -50 m3/h

odvod -25 m3/h

@2

pfivod +25 m3/h
odvod -25 m3/h
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@160 iz. 30 mm
= ; Centrdlni rekuperagni pod stropem
m .
> jednotka pro
%V/ 2 5 O 7 5 Q 8 no| veskerd potrubi u jednotky osadit tiumite #160 — 600 mm
= = DUPLEX PRO 350, max. pritok 350{m3/h pfi dp = 100 Pa
= = 1490x840x257 mm
. - odhadovang p¥ikon .
. — bez elektrického do —
ovadat na chodbé
+3.500 B B . B
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PROJEKT:

KLEMENTINKA - DUM PRIiBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,

Mlada Boleslav,
293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,
293 01

GENERALNi PROJEKTANT:
attlk7;

Mjoélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:

S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY

S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 3NP

MERITKO
1:75

FORMAT
4xA4

DATUM
06/2024

FAZE
DsP

CAST
D
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i00
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VZT1,2,3,4,5,6

VZT1

VZT2

VZT3

VZT4

VZTS5

VZT6

<A— 50m3h

“

POZNAMKA VZT:

0ZNACENI ZARIZENI

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA V 1NP
DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W

DECENTRALNI REKUPERACNI JEDNOTKA, 2x VE 2NP
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W

CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 3NP
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W

DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 2NP
KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W

MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB100 NT — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W

MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W

ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 a 3
IZOLACE POTRUBI
PRIVOD,/0ODVOD VZDUCHU

PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE;
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU A7 KE STROPU)

JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI CAST VZT. V ZADNEM PRIPADE
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZACNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI.
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM
NA PRUMERY NAVRZENEHO POTRUBI. PRIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI!

NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULACNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA GPRAVA
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED

LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY:

OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM. +150 m3/h
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE 100 m3/h
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY,
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU. i
VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY NIZSIHO DATA VYDANI.
—AN— @ | <—/—
[] il
[ i

SANI' CERSTVEHO VZDUCHU

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
0ODVOD ODPADNIHO VZDUCHU
VYFUK ODPADNIHO VZDUCHU

IZOLACE POTRUBI

PRIVODNI MNOZSTVI VZDUCHU
ODVADENE MNOZSTVI VZDUCHU
PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL

ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL

TLUMIC HLUKU

' pfirubou a klapkod

@150 iz. 25 mm

i 1Qni 2!

il

ooao

/
e

4.08

terasa
25,6m72

NS

N

11x155/300

KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU

20.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV

PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Miada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Miada Boleslav,

293 01

GENERALNi PROJEKTANT:

Mjélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJiCi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 4NP

MERITKO FORMAT DATUM
1:75 4xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX 5

DsP D i00




VZT1,2,3,4,5,6  0ZNACENI ZARIZENI KLEMENTINKA

VZT1 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA V 1NP DUM PRIBEHU
DUPLEX PRO 550, PRIKON MAX. 550 W
VZT?2 DECENTRALNI REKUPERAGNI JEDNOTKA, 2x VE 2NP +1.5.08 /*1 | ‘
BROFER VMCS 600, PRIKON MAX. & 350 W
VZT3 CENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 3NP : 2
DUPLEX PRO 350, PRIKON MAX. 320 W +11.550
VZT4 DECENTRALNI PODSTROPNI REKUPERACNI JEDNOTKA VE 2NP
KOMFORT ULTRA D105-A, PRIKON MAX. 100 W
VZT5 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU
FBB100 NT — S CASOWM DOBEHEM, PRIKON MAX. 29 W
+0.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
VZT6 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — V PODHLEDU ) ) PROJEKT: o
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W T 8 3 KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
o MiSTO:
ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 1, 2 a 3 3 . Vaclava Klementa 601/13,
ada boleslav,
IZOLACE POTRUBI 20301
‘® - : @\ INVESTOR:
<A\— 50m3/h PR[VOD/ ODVOD VZDUCHU \ umistit kovou hlavici VHO 125 Statutarni mésto Miada Boleslav,
: Komenského namésti 61,
AP PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE; 1113 800 o bmi (kr(;?h%tﬂek;g Miada Bolesav,
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU AZ KE STROPU) \
2 9 © 2 9 GENERALNi PROJEKTANT:
POZNAMKA VZT: LEGENDA PRO VZT JEDNOTKY: "= Mjolking s.r.o.
@125 iz. 25 mm Ing.arch. Jan Mach
JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI GAST VZT. V ZADNEM PRIPADE /@{%z-%mm ing-arch. Jan Svoboda
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZAGNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI. E— SANI CERSTVEHO VZDUCHU Ing.arch. Michal Hejzlar
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. 15 480 - —
MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE I PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU S 115 480 ZPRACOVATEL CASTI:
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI . Y ) ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM ODVOD ODPADNIHO VZDUCHU 29 barva ‘,’:e,"t’f';'te'ft“t, ; 29
NA PROMERY NAVRYENEHO POTRUBI. PEIVODNI POTRUBI DO JEDNOTEK MUZE maxmain tiakova ztra a
BYT | HRANATE, ALE S PRECHODEM NA KULATE PRED VZT JEDNOTKAMI! -_ VWFUK ODPADNIHO VZDUCHU o
NA FASADE MOHOU BYT TVAROVKY S REGULAGNIMI KLAPKAMI PRO UZAVRENI ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
POTRUBI PRI NEPROVOZOVANI JEDNOTEK. ROZVODY BUDOU PROVADENY V ZOLACE POTRUBI ING. JAKUB DVORAK, GKAIT 0013498
KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA UPRAVA
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED PARE CISLO:
+150 m3/h
OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM. ma/ PRIVODNI MNOZSTVI VZDUCHU
POTRUBI OD ODTAHOWYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE
VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY, ~100 m3/h ODVADENE: MNOZSTVI VZDUCHU
KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU. .
. P O)
VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY NIZSIHO DATA VYDANI. 1 PRIVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL
—N— @ | </ ODVODNI STROPNI/STENOVY VENTIL
O 1 TLUMIC HLUKU b . ) X ggg?f;EKONSTRUKCES:I'AVAJiCiBUDOVY
T ] N \ S002 - NOVOSTAVBA ALTANU
12 080 112 080 D.°1 43 VIVETRAvNiAVZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS STRECHY
o oo
FAZE GAST !NDEX 6
DSP D i00
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vkpédovat potrubi smérem ven z ob|ektu
nebo napojit na spladkovou kanalizaci
vétract mifzka &tvercovd/kruhovd se stiiskou,
pFirubou a klapkou DR
LEGENDA:
VZT7 MALY RADIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU — VE STENE
EBB 175 T DESIGN IP44 — S CASOVYM DOBEHEM, PRIKON MAX. 26 W
ODVODNI VZT POTRUBI PRO VZT 6
IZOLACE POTRUBI
<A— 50m3h PRIVOD,/0DVOD VZDUCHU
élg/ PRIVOD VZDUCHU INFILTRACI (PODRIZLE DVERE;
DVERNI MRIZKA; PRIVOD PRES PRICKY, KTERE NEJDOU AZ KE STROPU)
POZNAMKA VZT:

JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI CAST VZT. V ZADNEM PRIPADE
NENAHRAZUJE PROVADECI NEBO REALIZACNI (DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD JE MOZNE
JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI
PROJEKTANTEM A INVESTOREM. DIMENZE KONCOVYCH PRVKU VOLIT S OHLEDEM

NA PRUMERY NAVRZENEHO POTRUBI. ROZVODY BUDOU PROVADENY V

KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEMI STAVBY. TYP A POVRCHOVA UPRAVA
VESKERYCH KONCOVYCH VIDITELNYCH ELEMENTU VZDUCHOTECHNIKY PRED

OBJEDNANIM NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM.
POTRUBI OD ODTAHOVYCH VENTILATORU PROCHAZEJICI STENOU BUDE

VYSPADOVANO VEN NEBO BUDE ODKANALIZOVANO PRES TYPIZOVANE SIFONY,

KTERE BUDOU VOLENY DLE SKUTECNYCH VENTILATORU.

VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI WKRESY NIZSIHO DATA VYDANI.

KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU

£0.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV

PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Mlada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,

293 01

GENERALNi PROJEKTANT:
\olki,

Mjélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:

OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
S002 - NOVOSTAVBA ALTANU

D.1.4.3 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA
PUDORYS 1NP - OBJEKT SO02

MERITKO FORMAT DATUM
1:75 2xA4 06/2024
FAZE CAST INDEX ;
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