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nový závěsný zásobník teplé vody
2,2 kW, 230 V
OKHE 160
520 x 550 x 1235 mm
nahradit za stávající zásobník napojený na
plynový kotel
napojit na stávající rozvody ZTI pro 1.PP

ROZVODY VODOVODU V 1.PP
KE STÁVAJÍCÍM PONECHANÝM
ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDOU V
CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE PONECHÁNY
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Stávající vodoměrná sestava
vyhovuje navrženému stavu

ponechat a napojit se až za ní
vytvořit nové páteřní vedení požárního vodovodu

a pitného vodovodu pro 1NP až 4NP

napojení na stávající rozvody

v z
em

i
v z

em
i

v z
em

i
po

d s
tro
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m

PE dn32

Sestava pro dopouštění vody do systému
vytápění, napojit dle schématu vytápění

rozvod pro altán ve dvoře
uístiti KK1"

Legenda 

HV

HV

STÁVAJÍCÍ

SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV 
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Průtokový beztlakový ohřívač se
speciální beztlakovou baterií
umístěn pod dřezem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

Průtokový tlakový ohřívač
umístěn pod umyvadlem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

závěsný zásobník teplé vody
nad výlevkou
2 kW, 230 V
OKHE ONE/E50
523 x 318 x 845 mm

závěsný zásobník teplé vody
nad umyvadlem
1,1 kW, 230 V
OKHE ONE/E30
523 x 318 x 617 mm

v p
od

laz
e

v p
od
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e

ve
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ě

pod stropem pod stropem

Umístit podružný vodoměr a
uzávěry, zpětnou klapku

ve
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ě
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ě
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ds
těn

ě
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ve stěně

Umístit podružný vodoměr a
uzávěry, zpětnou klapku
pod dřez

Hydrant D19/30
650x650x175 mm
zasekat do stěny

HVHVHVHV

pod stropem

Legenda zařizovacích předmětů :

Legenda 

HV

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD DŘEZ

- BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD UMYVADLO

- TLAKOVÝ OHŘÍVAČ 
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závěsný zásobník teplé vody
nad výlevkou
2 kW, 230 V
OKHE ONE/E50
523 x 318 x 845 mm
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závěsný zásobník teplé vody
nad umyvadlem
1,1 kW, 230 V
OKHE ONE/E30
523 x 318 x 617 mm

Umístit podružný vodoměr a
uzávěry, zpětnou klapku

Průtokový beztlakový ohřívač se
speciální beztlakovou baterií
umístěn pod dřezem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

v p
od

hle
du

ve stěně ve stěně ve stěně v podhledu

ve
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ěn
ě

ve
 st

ěn
ě

Hydrant D19/30
650x650x175 mm
zasekat do stěny

HVHVHVHV

pod stropem

Legenda zařizovacích předmětů :

Legenda 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD DŘEZ

- BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD UMYVADLO

- TLAKOVÝ OHŘÍVAČ 
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závěsný zásobník teplé vody
nad umyvadlem
1,1 kW, 230 V
OKHE ONE/E30
523 x 318 x 617 mm

Umístit podružný vodoměr a
uzávěry, zpětnou klapku

Průtokový tlakový ohřívač
umístěn pod umyvadlem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

Průtokový beztlakový ohřívač se
speciální beztlakovou baterií
umístěn pod dřezem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

v p
ře
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ě

v předstěně

v p
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du

ve stěně ve stěně

Hydrant D19/30
650x650x175 mm
zasekat do stěny

pod stropem

HVHVHVHV

Legenda zařizovacích předmětů :

Legenda 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD DŘEZ

- BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD UMYVADLO
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Umístit podružný vodoměr a
uzávěry, zpětnou klapku

v podlaze

v p
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e zásobník teplé vody

pod umyvadlem
2 kW, 230 V
TO 15.1 IN
350 x 310 x 495 mm

Průtokový beztlakový ohřívač se
speciální beztlakovou baterií
umístěn pod dřezem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

v p
od
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e

v podlaze

Hydrant D19/30
650x650x175 mm
zasekat do stěny

HV HV

HV HV HV

pod stropem

Legenda zařizovacích předmětů :
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD DŘEZ

- BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD UMYVADLO

- TLAKOVÝ OHŘÍVAČ 
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odskok pod stropem
napojit na ležaté potrubí pod
podlahou u umyvadel

odskok pod stropem
napojit na potrubí v
předstěně u WC

odskok pod stropem
napojit na potrubí v
předstěně u WC

klesnout do podlahy a
napojit na stávající ležaté
potrubí v podlaze

odskok pod stropem
napojit na potrubí v
kuchyňce u dřezu

odskok pod stropem
napojit na potrubí v
předstěně u WC

odskok pod stropem
napojit na potrubí v
předstěně u WC

odskok pod stropem
napojit na ležaté potrubí pod
podlahou od podlahové vpusti

ve stěně
ROZVODY KANALIZACE V 1.PP
KE STÁVAJÍCÍM PONECHANÝM
ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDOU V
CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE PONECHÁNY
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY ODPOJIT
Z JEDNOTNÉ KANALIZACE A NAPOJIT
DO NOVÉ NÁDRŽE

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

příprava kanalizace KG 150 v zemi
pro nový objekt ve dvoře
napojeno na stávající ležatý rozvod

v z
em

i
v z

em
i

v z
em

i

příprava pro odvod
kondenzátu/vody
od kotlů, pojistných ventilů
napojit na ležaté potrubí

D4

D1

D3

D2

D5

v z
em

i
v z

em
i

v z
em

i
v z

em
i

v z
em

i

v zemi
v zemi

v zemiv zemiv zemiv zemiv zemiv zemi

v zemi v zemi v zemi v zemi v zemi

pokračuje na situaci
k akumulační nádrži

vpusti ve dvoře
napojit na novou
dešťovou kanalizaci

u terénu osadit lapač
střešních splavenin

u terénu osadit lapač
střešních splavenin u terénu osadit lapač

střešních splavenin

u terénu osadit lapač
střešních splavenin

u terénu osadit lapač
střešních splavenin

revizní šachta DN400
dno přímé DN 125
poklop B125

revizní šachta DN400
dno přímé DN 125
poklop B125

Poznámka :

Legenda 
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sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

ve stěně

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky sifon HL 138 ve stěně

příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

v p
ře

ds
těn

ě

ve
 st

ěn
ě

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

odskok pod stropem

ve
 st

ěn
ěodskok pod stropem odskok pod stropem

odskok pod stropem odskok pod stropem

napojení pojistného ventilu na kanalizaci

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

v p
od

hle
du

v p
od

hle
du

v p
od

hle
du

ve stěněve stěně

ve
 st

ěn
ě

ve
 st

ěn
ě

D4

D1

D3D2

D5

sifon HL 138 ve stěně
pro VZT jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro VZT potrubí

Legenda zařizovacích předmětů :

Poznámka :

Legenda 
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tiché potrubí + izolace 9 mm
+SDK zákryt

ve
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ě

ve
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ěn
ě

sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

v p
ře

ds
těn

ě

sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

odskok pod stropem

ve
 st

ěn
ě

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

v podhledu

v p
od

hle
du

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

ve stěně

ve
 st

ěn
ě

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

ve
 st

ěn
ě

ve
 st

ěn
ě

ve
 st

ěn
ě

D4

D1

D3D2

napojení terasy

D5

sifon HL 138 ve stěně
pro VZT jednotku

sifon HL 138 ve stěně
pro VZT jednotku

sifon HL 138 ve stěně
pro VZT jednotku

Legenda zařizovacích předmětů :

Poznámka :

Legenda 
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1:75 3xA4

KANALIZACE - 2NP

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



1
1

x
1

5
5

x
3

0
0

1
1

x
1

5
5

x
3

0
0

ve
 st

ěn
ě

ve
 st

ěn
ě

sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

v p
ře

ds
těn

ě sifon HL 21
pro pojistný ventil u zásobníku

pod stropem

odskok pod stropem

zkrat přivzdušnění pod stropem

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

napojení pojistného ventilu na kanalizaci

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

v p
ře

ds
těn

ě

v předstěně

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

v p
od

hle
du

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

ve
 st

ěn
ě

ve
 st

ěn
ěve

 st
ěn

ě
v p

od
hle

du

ve
 st

ěn
ě

ve stěně

ve
 st

ěn
ě

D4

D1

D3D2

napojení terasy

D5

sifon HL 138 ve stěně
pro VZT jednotku

Legenda zařizovacích předmětů :

Poznámka :

Legenda 

9

1:75 3xA4

KANALIZACE - 3NP

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



1
1

x
1

5
5

/
3

0
0

tiché potrubí + izolace 9 mm
+SDK zákryt

zkrat přivzdušnění pod stropem

ve
 st

ěn
ě

v předstěněv p
od

laz
e

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

umístit čistí kus
+ revizní dvířka 200x200

napojení pojistného ventilu na kanalizaci

zkrat přivzdušnění pod stropem

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotku

sifon HL 138 ve stěně
příprava pro chladící jednotky

ve
 st

ěn
ě

ve stěně

ve stěně ve stěně

ve stěně

v podlaze

v podlaze

ve
 st

ěn
ě

D5

D4

D1

D3D2

odskok k fasádě odskok k fasádě

odskok k fasádě

odskok k fasádě

napojení terasy

odskok k fasádě

Legenda zařizovacích předmětů :

Poznámka :

Legenda 
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1:75 3xA4

KANALIZACE - 4NP

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



ukončeno ventilační hlavicí
500 mm nad střechou

ukončeno ventilační hlavicí
500 mm nad střechou

ukončeno ventilační hlavicí
500 mm nad střechou

D5

D4

D1

D3D2

V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE PONECHÁNY
STÁVAJÍCÍ TRASY DEŠŤOVÝCH
SVODŮ NA FASÁDĚ !
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY ODPOJIT
U TERÉNU Z JEDNOTNÉ KANALIZACE
A NAPOJIT DO NOVÉ TRASY A
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE => DLE
POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ

Poznámka :

Legenda 
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1:75 3xA4

KANALIZACE - STŘECHA

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



Průtokový beztlakový ohřívač se
speciální beztlakovou baterií
umístěn pod dřezem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

Průtokový tlakový ohřívač
umístěn pod umyvadlem
3,53 kW, 230 V
např. Stiebel Eltron

v podlazev podlaze v podlaze

hlavní uzávěr KK 1"
vodoměr a zpětná klapka
ve stěně za dvířky

zde vystupuje ze základů, trasa
do objektu je patrná ze situace

v z
em

i

pokračuje na situaci

Legenda zařizovacích předmětů :

Legenda 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD DŘEZ

- BEZTLAKÝ OHŘÍVAČ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKU TV POD UMYVADLO

- TLAKOVÝ OHŘÍVAČ 
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1:75 2xA4

VODOVOD - 1NP - OBJEKT SO02

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



v p
ře

ds
těn

ě

na zimu sifon odmontovat a
potrubí ve stěně zavíčkovat

pod strop umístit do stěny
přivzdušňovací ventil HL 905N

v z
em

i

v z
em

i

pokračuje na situaci pokračuje na situaci

Poznámka :

Legenda 

Legenda zařizovacích předmětů :
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1:75 2xA4

KANALIZACE - 1NP - OBJEKT SO02

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



LEGENDA:

OBJEKT SO 02

OBJEKT SO 01

stávající trasa vodovodní přípojky
bez zásahu, dle bilance je dimenze přípojky a velikost
vodoměru nedostatečná, ale je nižší než v původním
stavu ve kterém vyhovuje, tudíž maximálně dojde ke

změně ve velikosti vodoměru

stávající vodoměrná sestava v podzemním podlaží v
objektu, rozdělení na pitný a požární vodovod

stávající trasa NTL přípojky, bez zásahu
dimenze vyhovuje navrhovanému stavu

původní jednotná kanalizační přípojka, správce
sítě nově nedovolí vypouštění dešťových vod (tak

jak tomu bylo ve stávajícím stavu) proto budou
řešeny samostatně akumulační nádrží, retenční

nádrží a rozstřikem projektant upozorňuje na to že vsakovací podmínky pro
dešťovou kanalizaci nejsou vhodné, zároveň je objekt
ve dvoře vůči rozvodům dešťové kanalizace hlouběji a
jakékoliv výkopové práce budou stavbu velmi
prodražovat, zároveň bude hrozit i zaplavování objektu,
jelikož koeficient vsaku je 5,27 x10-7 m/s => velmi
nevhodné podmínky pro vsakování a řešení likvidace
dešťových vody na pozemku investora bude náročné,
zároveň bude muset být nově položeno potrubí dešťové
kanalizace do chodníku!

nová trasa dešťové kanalizace, vedena pod
podlahou 1PP

revizní šachta DN400
dno přímé DN 125

poklop B125

revizní šachta DN400
dno přímé DN 125

poklop B125

revizní šachta DN400
dno spojovací DN 160
poklop B125

u terénu osadit nové lapače střešních splavenin,
v původních místech

u terénu osadit nové lapače střešních splavenin,
v původních místech

na dešťovou kanalizaci napojit i stávající/nové
vpusti ve dvoře

revizní šachta DN400
dno spojovací DN 160

poklop B125

spadišťová šachta DN600
umístit dle skutečné polohy svahu

dno DN 160
poklop B125

revizní šachta DN400
dno přímé DN 160

poklop B125

nová vodovodní trasa PE32 pro objekt SO 02
napojeno v technické místnosti SO 01

v objektu SO 02 umístěn podružný vodoměr
vést v souběhu s kanalizací

Filtrační šachta wavin tegra 425
dno uliční vpusti
kalový koš s madlem
+ 3x navrtávka instiu 160
+ poklop B125 na korugovanou rouru

revizní šachta DN400
dno přímé DN 160

poklop B125

Veškerá rovnoběžná potrubí s domem
umístit do dvora, tak aby zbytečně

nebyla ve svahu!

akumulační nádrž č.1 3x2x2,5 m
výška vtoku 1m
výška výtlaku 0,9 m
čistý akumulační objem 9m3
přečerpáváno dvěma čerpadly do druhé nádrže
čerpadla SQE 5-35 s řídící jednotkou CU300 + dálkový
ovladač R100
čerpadla jsou položené na dně nádrže s hladinovými snímači
příkon á 1,6 kW
čerpadla budou střídána nebo poběží jedno a druhé bude
100% záloha, případně druhé bude mít jinak nastavený
hladinový spínač než první!

akumulační nádrž č.2 7x2x2,5 m
výška vtoku 1m

výška odtoku/přpadu do vsaku 1,1 m
čistý akumulační objem 21m3

odtud rozstřikováno na celé zahradě, podmínkou je vyčerpání 15 m3 do
72 hodin, dále je možné využití do vodních prvků na zahradě, případně

je proveden přepad do vsaku
v nádrži je minimálně jedno čerpadlo s plovákem á 1,5 kW, počítat s

příkonovou rezervou ještě alespoň na jedno čerpadlo

VSAKOVACÍ OBJEKT 5x5x2,6 m
OBALIT GEOTEXTÍLIÍ

VÝŠKA ŠTĚRKU CCA 1,5 m
koeficient vsaku odhadnut na 5,47x10-7 m/s

odvětráno přes šachtu s pochozím
poklopem (perforovaným), pokud by byl pouze retenční/vsakovací

objekt, tak byl by potřeba rozměr 15,4x15x2,5 m, kvůli minimální
vsakovací ploše cca 243 m2!

Vzhledem k velikosti pozemku by takový objekt šel vystavit, ale
bylo by to ještě více neekonomické než navrhované řešení

2x vytlačné potrubí minimálně PE dn40,
čím vyšší tím lepší

délka potrubí cca 15 m, převýšení mezi
nádržemi cca 5 m, celková dopravní
výška pro návrh čerpadla cca 28m,

průtok jedním čerpadlem 1 l/s

revizní šachta DN400
dno spojovací DN 160

poklop B125

V DOBĚ TVOŘENÍ PROJEKTU NEBYLO ZNÁMO
VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ A PROJEKT ZAHRADY, KTERÝ

BUDE MÍT NEJVĚTŠÍ VLIV NA FINÁLNÍ CELKOVÝ NÁVRH
DEŠŤOVÉ KANALIZACE A UMÍSTĚNÍ NÁDRŽÍ!
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1:250 8xA4

SITUACE KANALIZACE, VODOVOD

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.2 ZTI

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV


