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1. Uvod

Projekt fe$i navrh rozvoda zdravotné technickych instalaci pro Upravy objektu SO01
na adrese tf. Vaclava Klementa 601/13, Mlada Boleslav. Jednd se o administrativni budovy
s jednim podzemnim podlazim a 4mi nadzemnimi podlazimi. Uprava spo¢iva v rekonstrukci
prostor od 1NP do 4NP. V 1PP dojde pouze k umisténi nové technologie, vedeni patetnich
tras a napojeni na rozvody médii vstupujicich do objektu. V ramci projektu je feSen jesté
objekt SO02 — altan, kam je nové ptivedena pitna voda a splaskova kanalizace.

Objekt je napojen na jednotnou kanalizacni stoku stavajici jednotnou kanaliza¢ni
piipojkou. Vzhledem ke skutecnosti Ze je spravcem zakazano napojit stavajici destové svody
pii1 rekonstrukci stfechy opét do jednotné kanalizace je vytvotreno hospodateni s destovymi
vodami ve dvoie za objektem. Destova voda je tedy nové likvidovana na pozemku
stavebnika. Projektant upozorfiuje na skutec¢nost, ze feSeni hospodafeni s destovymi vodami
za objektem ve vnitrobloku neni vhodné feseni a to s ohledem na nizky koeficient vsaku a
poloze terénu nad objektem, kdy je ve skutecnosti oproti vnitrobloku celé 1PP utopeno oproti
svahu > diky tomu muiZe v krajnim ptipad¢ hrozit zaplaveni objektu, diky vySe popsanym
vécem (nizky koeficient vsaku, umisténi nad 1PP > nutnost ¢erpat destové vody apod.).

Objekt je napojen na vodovodni fad stavajici vodovodni piipojkou. Piiprava teplé
vody je fesena lokaln¢ v blizkosti odbérnych mist.

Veskera zafizeni uvedend v dokumentaci uréuji minimalni technicky standard. Volba
konkrétnich zafizeni pii realizaci, véetné odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a

jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni investora.

Podklady pro zpracovani projektu

e Staveni vykresy
e Konzultace se zadavatelem — stavebni ¢asti

e Konzultace s ostatnimi specialisty

1.1 Parametry objektu

Objekt administrativni budovy (SO01) mé jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni
podlazi. Do objektu je mozné vstoupit na mezipodestu INP a dale v drovni 1PP a 1NP.
Hlavni vstup z ulice je na mezipodestu, ostatni zminéné vstupy jsou do vnitrobloku/dvora. Ve
dvofe je umistén objekt SO02 — altan, ktery je jednopatrovy.

Rozdéleni:
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V 1PP se nachazi jiz zrekonstruovany administrativni celek se zazemim. Dale jsou zde hlavni
rozvody domovniho plynovodu.

V 1INP se nachazi administrativni celek se zd&zemim.

Ve 2NP se nachazi administrativni celek se zazemim.

Ve 3NP se nachazi administrativni celek se zazemim.

Ve 4NP se nachazi administrativni celek se zazemim.

2. Kanalizace
Projekt wvnitini kanalizace zahrnuje kompletni rozvody odpadniho potrubi pro

ptipojeni zafizovacich pfedmétd. Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod z objektu je
navrzena gravitatni domovni kanalizace, ktera bude zalsténa do stdvajici kanaliza¢ni
ptipojky, kterd vstupuje do objektu v technické mistnosti pod podlahou 1PP. Z trasy lezaté
kanalizace pod 1PP budou odpojeny destové svody, tak aby byl splnén poZadavek spravce
sit¢. Zatizovaci piredméty v 1PP budou ponechany a pfipadné ¢asteéné demontovany spolec¢né
S potrubim az k hran€ podlahy, kde bude potrubi zavickovano. Projekt vnitini kanalizace
kon¢i na hranici objektu. Na deStové kanalizaci budou umistény dvé nadrze a jedno

vsakovaci pole.

V reSeném objektu jsou do splaskové kanalizace odvodnény nasledujici zarizovaci
piredmeéty, presné typy urci investor, piipadné generalni projektant, volbé se prizpiisobi
vyvody. Jinak je uvaZovano takto:

=  klozet zavésny

= Kklozet zavésny - invalida

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii - invalida

= umyvatko se stojankovou umyvadlovou baterii

= kuchyiisky dfez se stojdnkovou diezovou baterii

= automatickd mycka naddobi napojeno do sifonu diezu

= vylevka na sténé¢ DN 50

= vtoky pro ukapy pojistnych ventili pfes HL 21

= vtoky pro odvod kondenzatu od VZT potrubi HL136N

= vtoky pro odvod kondenzatu od VZT potrubi HL138

= stavajici podlahova vpust
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2.1. MnozZzstvi odvadénych splasku
2.1.1. Stavajici stav
A. Vypocet bilance odtoku splaskovych vod za vyuZiti prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sh.
Al. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovnomérnosti
Celk. pocet obyvatel sidla : 45 000 Souc. denni nerovhomérnosti - ky=

Typ zastavby: husta Souc. hodinové nerovnomérnosti - kp=

A2. Stanoveni produkce splaskovych odpadnich vod

Vstupni parametry Provoz Potieba vody
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-] [l [-] | [hod/den] |[dnd/rok] | [I/(MJ.den] |[m*/den] |[m/rok] |[m’/den] |Im*/hod]
AB os. 250 24 365 60 15,00 5475,00 18,75 1,64
Celkem: 15,00 5475,00 18,75 1,64

2.1.2. Novy stav
A. Vypocet bilance odtoku splaskovych vod za vyuZiti prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sh.
Al. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovnomérnosti
Celk. pocet obyvatel sidla : 45 000 Souc. denni nerovhomérnosti - ky=

Typ zastavby: husta Souc. hodinové nerovnomérnosti - kp=

A2. Stanoveni produkce splaskovych odpadnich vod

Vstupni parametry Provoz Potfeba vody
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o MJ a [=) [~ »n o a aaladaaa|lZ2aal Scaq
-] ] [-] | [hod/den] |[dnt/rok] | [I/(MJ.den] |im*/den] [[m*/rok] [[m®/den] |im*/hod]
AB os. 310 24 365 60 18,60 6789,00 23,25 2,03
Celkem: 18,60 6789,00 23,25 2,03

Objekt po strance odvadénych splaskli vyhovuje i v novém stavu.

2.2. Pratok odpadnich vod

1,25
2,1

1,25
2,1

Pti stanoveni mnozstvi splaskovych vod byl bran zfetel na pocet navrZzenych zatizovacich

pfedmétli, spotiebici a vytokli vody v jednotlivych c¢astech domu. Maximalni pritok

odpadnich vod vychazi z nize uvedeného vzorce.
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Svodné potrubi odvadi veskeré splasky ke kanaliza¢ni stoce a bere v Uvahu i trvaly nebo

cerpaci prutok, ktery trva déle nez 5 minut.

Qu=Qu +Q. +Q, [1/5]

kde  Quw je prutok splaskovych vod [I/s]
Qc  je trvaly prutok, ktery trva déle nez 5 minut [I/s]
Qp  je Cerpaci pritok od Cerpacich stanic odpadnich vod [I/s]

2.2.1. Stavajici stav

B. Vypocet priitoku splaskovou casti

B1. Stanoveni vypoctového pratoku - stavajici stav

= Zatizovaci predméty Vypoctovy odtok DU | Pocet-n >DU
g [-] [I/s] [ks] [I/s]
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 8 4
Mycka + Diez (My + D) 0,8 2 1,6
o |WC zavésné (WC+WCi) 2 6 12
—  |Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Sprcha (S) 0,6 3 1,8
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 8 4
Mycka + Dfez (My + D) 0,8 1 0,8
Z  [WCzavesne (WC+WCi) 2 6 12
- Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 7 3,5
Myéka + DFez (My + D) 0,8 1 0,8
o [WC zavésné (WC+WCi) 2 6 12
~  [Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Vana (V) 0,8 1 0,8
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 5 2,5
Mycka + Diez (My + D) 0,8 1 0,8
= [WCzavesne (WC+W(Ci) 2 5 10
® Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 0 0
S Mycka + Dfez (My + D) 0,8 0 0
< [WC zavésné (WC+WCi) 2 0 0
Pisoar (Pi) 0,2 0 0
Soucinitel odtoku K= 0,5
Vypoétovy pratok - splasky (Quw=K. V¥ DU)= 434 /s
Vypoétovy pratok - dedtova kanalizace 11,50 /s
Vypoétovy prutok - celkem 15,84 /s, pFipojka DN 200
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2.2.2.Novy stav
Reseno pro cely objekt kompletné, bez kondenzati od chladicich zafizeni a bez

destové kanalizace.
B. Vypocet pratoku splaskovou casti

B1. Stanoveni vypoctového pritoku - novy stav

= Zarizovaci predméty Vypoctovy odtok DU | Pocet - n >DU
& [-] [1/s] [ks] [I/s]
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 6 3
Mycka + Dfez (My + D) 0,8 2 1,6
& WC zavésné (WC+WCi) 2 4 8
= |vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Sprcha (S) 0,6 2 1,2
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 5 2,5
Mycka + Dfez (My + D) 0,8 1 0,8
Z  [WCzavesne (WC+WCi) 2 5 10
- Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 4 2
Mycka + Dfez (My + D) 0,8 1 0,8
= WC zavésné (WC+WCi) 2 4 8
«~  |Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Vana (V) 0,8 0 0
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 5 2,5
Mycka + Dfez (My + D) 0,8 1 0,8
%. WC zavésné (WC+WCi) 2 5 10
™ [Pisoar (Pi) 0,2 2 0,4
Vylevka (Vyl) 1,5 1 1,5
Umyvadlo (U+Ui) 0,5 2 1
S Mycka + Dfez (My + D) 0,8 1 0,8
< [wc zavesné (wc+wci) 2 3 6
Pisoar (Pi) 0,2 1 0,2

Soucinitel odtoku K= 0,5

Vypoctovy pratok - splasky (Quw=K. \/ZDU): 4,12 /s
Vypoctovy pratok - destova kanalizace 0,00 I/s
Vypoctovy prutok - celkem 4,12 I/s, pFipojka DN 200

Navrhovany stav vyhovuje kapacité stavajici pfipojky, doporucuji svedeni minimalné poloviny
stfechy do stdvajici jednotné pripojky a to minimalné ¢ast smérujici do ulice! Ve stavajicim stavu
isou svedeny veskeré destové vody do jednotné pfipojky kanalizace. Jakkékoliv jiné technické
fesSeni nebude pro objekt optimalni a technicky nelze dosahnout funkcéniho Feseni, které neohrozi
objekt zaplavenim. Jakkékoliv tahani destové vody z uliéni fasady do objektu, tak aby byly destové
vody likvidovany ve vnitrobloku nebude nikdy optimalni. Pokud bude spravce kanalizace na tomto
feSeni trvat bude zodpovédny za vécné skody na objektu! Vsakovaci podminky navic nejsou

vhodné, jeliko? je koeficent vsaku 4,75*10” m/s

Stavajici kanaliza¢ni ptipojka vyhovuje i v novém stavu.
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2.3. Vnitrni splaskova kanalizace
Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod z objektu je navrzena gravita¢ni splaskova

domovni kanalizace, ktera bude zatsténa do stavajici pfipojky splaskové kanalizace. Dimenze
ptipojky je kamenina DN200. Celé 1PP bude ponechéno, jako stvajici pouze budou
vytvofeny nové odbocky na lezatém potrubi pro nové stoupacky, ptipadné¢ bude provedeno
napojeni u stavajicich zafizovacich predmétt v 1PP, tak aby se zamezilo v co nejvétsi miie
zasahim do podlahy. V ramci 1PP bude provedena i ptiprava pro objekt SO02 ve dvote. Blize

uvadi vykresova ¢ast projektové dokumentace.

2.3.1. Pripojovaci potrubi

Navazuje na zépachovou uzéavérku u zatizovacich predméti a konci zaltsténim do
odpadniho potrubi. Pfipojovaci potrubi budou od zipachovych wuzavérek svedena
V instala¢nich pfedsténdch nebo ve sténé a nasledné¢ budou napojena na svislé odpadni potrubi
(nebo pfimo na lezaty rozvod). Materialem potrubi bude polypropylen (HT-systém) o dimenzi
DN40 — 110, trouby budou spojovany na hrdla s té€snicimi o-krouzky. V technické mistnosti
bude vypousténi systému vytapéni a ptipadné havarie umoznéno pies stavajici podlahovou
vpust. Odvod tkapt od pojistnych ventilt bude ptes kalichy HL21 v technické mistnosti a
bude stazeno k podlahové vpusti. Na kanalizaci budou napojeny také odvody mozného
kondenzatu z VZT potrubi, bude se jednat o piipojeni pies typizované sifony HL136N a

typizované podmitkové sifony HL138 ve sténach.

2.3.2. Svislé odpadni potrubi
Svislé odpadni potrubi bude provedeno z materidlu polypropylen (HT-systéem) o

dimenzi DN110.

Za tcelem cisténi je potfeba na svislém odpadnim potrubi osadit ptistupovou Cistici
cca 1,0 m nad podlahou, v blizkosti zalomeni odpadniho potrubi a dale pak dle potieby, aby
bylo mozné ¢isténi kanalizace 1 na jinych mistech. Pokud neni Eistici tvarovka osazena na
volné pristupném potrubi, ale zakryta v instalaéni Sachté nebo SDK, je potieba zpfistupnit
tvarovku pomoci uzaviratelnych reviznich dvifek o min. rozmérech 200 x 200 mm. Revizni
pokud budou umistény v obkladu, tak budou na magnet, pokud mimo obklad, tak budou

klasicka.
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2.3.3. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajisténo vyvedenym potrubim nad troven stiechy
objektu, kde je ukonceno ventila¢ni hlavici v min. dimenzi odpadniho potrubi. Vyusténi
potrubi musi byt alespont 0,5m nad rovinou stiechy a ve vzdalenosti min. 3m od okennich
otvord. Celkem budou na stieSe SO01 umistény 3 vétraci hlavice na stoupackach S2, S3 a S6.
Pokud nebude pouzita vétraci hlavice, 1ze pouzit podmitkovy ptivzdusiiovaci ventil, ale pouze
za predpokladu, ze ma objekt alesponi jedno hlavni vétraci potrubi. Ptivzdusiovaci ventily

budou umistény na SO02.

2.3.4. Lezaty rozvod kanalizace
Hlavni leZzaté potrubi gravita¢ni splaskové kanalizace bude dimenze DN110, DN125 a

DN150 bude vedeno ve spadu 2%. Vsechny tseky svodného potrubi prochazejici nosnymi
konstrukcemi budou ulozeny v chranicce.

Pfechod mezi svislym odpadnim potrubim a lezatym svodnym potrubim bude
proveden pomoci dvou kolen 45° s mezikusem o délce min. 250 mm (pokud bude mozno)
nebo zvétSenim dimenze pied napojenim na lezaté potrubi. Potrubi lezaté kanalizace bude
ulozeno pod podlahou 1PP, piipadné v zemi az k altanu SO02. Na trase k SO02 budou

umistény revizni Sachty a jedna spadistova Sachta.

2.3.5. Zafizovaci predméty
Piedpoklada se, Ze veskeré zafizovaci predméty budou keramické, standardni.

Vsechny zafizovaci pfedméty budou vybaveny vodnimi zapachovymi uzavérkami. Klozetové
misy budou zav€sné. Druh a rozmisténi zafizovacich predméti vychazi ze stavebni
dokumentace, konkrétni typy zafizovacich predméta uptesni ve fazi realizace investor resp.
zpracovatel ¢asti, ktera feSi navrh interiéru. V piipadé mycky pfes kombinovany sifon u

drezu, ptipadné samostatné pres HL 404.1.

2.3.6. Material domovni kanalizace
Systém domovni kanalizace je navrzen z hrdlovych trub a tvarovek PP — HT, PVC —

KG a PP - Skolan (napi. OSMA nebo PIPELIFE). Potrubi pro odvod kondenzatu bude z PVC
nebo PP-R. Jednotlivé tvarovky a skupiny tvarovek musi byt vzdy uchyceny pevnymi
objimkami. P#i montazi budou dodrzovana veSkera ustanoveni vyrobce potrubi uvedena v
montdZznim nadvodu (tepelnd roztaznost, uchyceni potrubi, zvukova izolace, uklidiiujici prostor
atd.). Splaskova kanalizace uvnitf objektu ulozena pod podlahu ¢i prilehly terén je navrzena z

hrdlového potrubi PVC systému KG (SN4). Potrubi bude ukladano podle technického navodu
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vyrobce na piskové loze s predepsanym hutnénim piskového obsypu a zasypu vykopanou

Zeminou.

Pii stavbé je tfeba se vyvarovat padu kament a tézkych predméti na potrubi. Po
provedeni zasypu je u mélce ulozenych potrubi pod budouci deskou nutné zabranit pojezdu
stavebni mechanizace ptes potrubi aby nedoslo k jeho poskozeni. V mistech, kde se nelze
vyhnout pojezdu mechanizace pies potrubi je tfeba potrubi obetonovat, min. 150 mm nad

temeno potrubi, pfipadné provést kanalizaci z odolnéjSiho potrubi — napt. PP SN 16.

2.3.7.1zolace kanalizace
Stoupaci potrubi splaskové kanalizace je opattfeno izola¢nimi navleky tl. 5 mm. Ptipojovaci

potrubi je opatifeno taktéz izola¢nimi navleky tl. 5 mm.

2.3.8. Zkouseni vnitini kanalizace
Zkouseni vnitini kanalizace se sklada:
1) ztechnicke prohlidky
2) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi
3) ze zkousky plynotésnosti potrubi
Technicka prohlidka, zkouska vodotésnosti a zkouska plynotésnosti se provadi po

jednotlivych smontovanych castech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkousek se provede

Zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necCistot. Ve zkouSené casti,
nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se
svody zkousené¢ho celku (useku) plni vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné
vytlacil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a
vlastni zkouskou musi uplynout ptiméteny Cas, aby se teplota a vlhkost ustélily, stény potrubi
dostate¢né nasdkly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento €as je pro potrubi z
plastd 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda nedochazi k viditelnemu
uniku vody (napi. odkapéavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkousi

vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se miize provadét po osazeni zafizovacich pfedmétii a napusténi

zapachovych uzaverek vodou. Zkouska se provadi po doasném utésnéni odpadniho potrubi v

v v

unikdni zkuSebniho plynu. Zkouska se provadi zdravotné nezdvadnym, nejedovatym,

11
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nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim (odorizovanym) nebo barevnym plynem.
Zkouska se provede z nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pres zkuSebni viko,
které je osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti plnici
plyn z tlakové nadoby nebo kompresorem na pietlak 0,4 kPa pii utésnéném vétracim potrubi.
Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po 30 min od naplnéni potrubi

plynem neni citit nebo vidét ptitomnost zkusebniho plynu.

2.4. Destova kanalizace
Destové vody ze stiechy objektu SO 01 budou svedeny vnéjsimi svody do svodného

potrubi v zemi. U objektu SO01 budou do destové kanalizace napojeny i stavajici dvorni
vpusti (ptipadné budou nahrazeny za nové). Jednotlivé ptipojovaci body odpadnich potrubi
(D1-D5) budou pies spoleéné svodné potrubi vedeny kolem objektu a pod objektem do
akumula¢ni nadrze ¢.1. Déle budou pieCerpany do akumula¢ni nadrze ¢.2, odkud budou
napojeny na vsakovaci pole. Destové svody D4 a D5 u uliéni fasady budou nové sveden do
zem¢ vedeny pod zemi 1PP skrz cely objekt do prostoru dvora, smérem k nadrzi ¢.1 DeStové
vody ze stfechy SO 02 budou svedeny do nadrze ¢.2! Nadrze budou osazeny do vykopu na
betonovou zéakladovou desku tl. min 150 mm a zasypana, optimalni velikost nadrze vychazi
z nize uvedenych vzorci a kapitol. Bezpecnostni piepad z akumulaéni nadrze ¢.2 bude
napojen na bezpecnostni zasakovaci objekt. Srazkové vody ze stfechy objekti nebudou
vypoustény do splaskové kanalizace a budou zasakovany na pozemku stavebnika. Jejich
vypousténi se bude fidit vyhl.501/2006 a jeji novelou ¢.269/2009. Vypoctovy priutok

destovych vod je maximalné 13,1 I/s. Vypocet byl proveden dle nize uvedenych vzorca.

Q, =i-S,-C [1/5]
kde Sod je plidorysny priimét odvoditované plochy [m?]
i je intenzita desté [I/s.m?]
C  jesoucinitel odtoku destovych vod [-]
Q. =Qu +Qp, + Qs +Quy [1/5]
kde Qr1 je pratok destovych vod jednou casti [I/s]
Qr2  je pritok destovych vod druhou ¢asti [I/s]
Q je prutok destovych vod n-tou ¢asti [1/s]

-
S
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2.4.1. Vsakovaci zafizeni bez rozstfiku — mozna varianta
Je navrzeno vsakovaci zatizeni s uvazenim mistnich hydrogeologickych podminek, dle

HG posudku. Uvazovan koeficient 4,75x107. Podzemni vsakovaci téleso je piedb&zné
navrzeno s retenénim objemem min. 14,9 m?® (Stérkové téleso 15,4x15x1,5m), vsakovaci

plocha min 243 m?, skuteény objem je pak 346,5 m®. Podzemni vsakovaci téleso bude

odvétrano samostatnym potrubim nad terén v blizkosti vsaku popt. do revizni Sachty.

Dimenzovani vsakovaciho zafizeni srazkovych vod dle CSN 75 9010
e Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice

|7 - M3eno

e Dimenzovani

A. Vypocet odvodiované plochy - redukované

Druh odovodiiované plochy Plocha - A; Souc. odotku - Redukovana plocha - A,.4;
[-] Im%] [-] [m?]
Stfecha s nepropustnou vrstvou -
falcovany plech - SO 01 382,2 1 382,2
Stfecha s nepropustnou vrstvou -
falcovany pIZch’? SO 02 >33 ! >33
Redukovana plocha celkem - A4 436
B. Navrhové parametry
Redukovany pldorysny primét odvodriované plochy Aeg 436 [m?]
Plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (pouze u A, 0 [mz]
povrchovych vsakovacich zafizeni)
Periodicita srazek p 0,1 [rok'l]
Koeficient vsaku pro danou lokalitu dle [2] Kysak 0,000000475 [m.s'l]
Soucinitel bezpec¢nosti vsaku f 2 [-]
Regulovany odtok Q, 0 m?s"]
Velikost vsakovaci plochy (0,1 a2z 0,3) . A.eq Asak 242,6 [mz]
C. Vypocet retencniho objemu vsakovaciho zafizeni
Doba trvani srazky t. Navrhovy Uhrn srazek Retenéni objem
(tab. A1,A2 - PF.B) V.. [m?
[min] [hod] hy [mm] e [m°]
5 - 10,9 4,73
10 - 14,9 6,45
15 - 17,4 7,53
20 - 19,1 8,25
30 - 21,4 9,22
40 - 23,2 9,97
60 - 25,6 10,94
120 - 29,7 12,52
240 4 33,8 13,89
360 6 36,3 14,56
480 8 38 14,89
600 10 39 14,91
720 12 39,6 14,76
1080 18 41,4 14,30
1140 24 42,2 14,44
2880 48 52,3 12,82
4320 72 56,4 9,63
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Posouzeni navrzeného vsakovaciho zatizeni
Posouzeni doby prazdnéni

Navrhvy Ghrn srazek hy 39 [mm]
Navrhova doba trvani srazky t. 10 [hod]
Vsakovany odtok Qusak 5,76056E-05 mh
Nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zafizeni 3
(navrhovany objem) Ve 14,91 [m’]
Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni Tor 71,9 [hod]
Posouzeni navrZzeného vsakovaciho zafizeni 71,9 <72 [hod]

VSAK VYHOVUIJE!
Posouzeni objemu
Minimalni reten&ni objem V.. 14,9 [m?]
Névrhované Sterkové t&leso 15x15,4x1,5 Vv, 346,5 [m?]
Posouzeni navrZeného vsakovaciho zafizeni 14,9 < 346,5 [m’]

VSAK VYHOVUIJE!
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2.4.2. Zarizeni s rozstirikem — doporuc¢ené
Je navrzeno zafizeni s uvazenim mistnich hydrogeologickych podminek, dle HG

posudku. Uvazovan koeficient 2x10°. Vsakovani bude plosné na pozemku investora
rozstiikem z akumulaéni nadrze ¢.2. Uvazovana plocha pro rozstiik je 1051 m?a to s ohledem
na zahlceni zeminy vodou a na splnéni doporudeni vy&erpani 14,91 m® do 72 hodin! Pied
akumulaéni nadrzi ¢.2 musi byt umisténa akumulacni nadrz ¢.1, ze které se bude destova
voda cCerpat do ¢.2. Akumulaéni nadrz ¢.1 ma zvoleny objem optimaln¢ na pratok 1l/s pies

cerpadlo a zaroven tak aby byl co nejmensi zasah do opérnych stén a ptilehlych svahd.

B. Navrhové parametry

Redukovany pldorysny primét odvodriované plochy Areq 436 [m?]
Plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (pouze u A 0 (m?]
povrchovych vsakovacich zafizeni) vz
Periodicita srazek p 0,1 [rok'l]
Koeficient vsaku pro danou lokalitu dle [2] Kysak 0,000002 [m.s™]
Soucinitel bezpecnosti vsaku f 2 [-]
Regulovany odtok Q, 0 m3s7]
Velikost vsakovaci plochy (0,1 aZ 0,3) . Aoy Ak 1050,9 [mz]
C. Vypocet retenéniho objemu vsakovaciho zafizeni
Doba trvéni srazky t. Navrhovy Uhrn srazek Retencni objem
(tab. A1,A2 - PF.B) V.. [m?
[min] [hod] hy [mm] wilm’]
5 - 10,9 4,43
10 - 14,9 5,86
15 - 17,4 6,63
20 - 19,1 7,06
30 - 21,4 7,43
40 - 23,2 7,58
60 - 25,6 7,37
120 - 29,7 5,37
240 4 33,8 -
360 6 36,3 -
480 8 38 -
600 10 39 -
720 12 39,6 -
1080 18 41,4 -
1140 24 42,2 -
2880 48 52,3 -
4320 72 56,4 -

D. Posouzeni navrzeného vsakovaciho zafizeni

Posouzeni doby prazdnéni

Névrhvy Ghrn srazek hy 39 [mm]
Navrhova doba trvani srazky t. 10 [hod]
Vsakovany odtok Qusai 0,001050875  |[m>. "
Nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zafizeni 3
(navrhovany objem) Vie 14,91 [m’]
Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni Tor 3,9 [hod]
Posouzeni navrzeného vsakovaciho zatizeni 3,9< 72 [hod]

VSAK VYHOVUIE!
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2.4.3. Akumulaéni nadrz ¢.1
Od ptipojovacich bodi D1-D5 bude destovd voda vedena svodnym potrubim do

betonové akumula¢ni nadrze, pfed nadrzi bude umisténa filtratni Sachta. Nadrz bude
provedena jako betonova o uzitném objemu 9 m®. Pfiprava pro osazeni nadrze musi byt dle
navodu vybraného vyrobce. Destova voda bude Eerpana s uvazovanym odtokem 1 I/s do
nadrze ¢.2. V nadrzi budou umisténa dvé Cerpadla SQE 5-35 (piikon max. & 1,6 kW) kazdé
s fidici jednotkou CU 300. Druhé ¢erpadlo bude slouzit jako 100% zaloha, vzhledem k poloze

nadrze a objektu. Nadrz mize byt jakéhokoliv tvaru s dodrzenim objemu.

C. Vypocet retencniho objemu vsakovaciho zafizeni

Doba trvani srazky t, Navrhovy thrn srazek Retencni objem Reten¢ni objem -
¥ 3
[min] [hod] (tab.ri,lf:qzm]Pr.B) Vsl Vidit[:(al
5 - 10,9 4,73 4,43
10 - 14,9 6,45 5,85
15 - 17,4 7,53 6,63
20 - 19,1 8,25 7,05
30 - 21,4 9,22 7,42
40 R 23,2 9,97 | 757 |
60 - 25,6 10,94 7,34
120 - 29,7 12,52 5,32
240 4 33,8 13,89 -0,51
360 6 36,3 14,56 -7,04
480 8 38 14,89 -13,91
600 10 39 14,91 -21,09
720 12 39,6 14,76 -28,44
1080 18 41,4 14,30 -50,50
1140 24 42,2 14,44 -53,96
2880 48 52,3 12,82 -159,98
4320 72 56,4 9,63 -249,57

2.4.4. Akumulaéni nadrz ¢.2
Z nadrze ¢.2 0 objemu 21 m® bude destova voda uvaZovana pro zalivku zahrady a

rozstiik. Do této naddrze budou umistény vytlaky z nadrze 1 a zaroven budou svedeny destové
vody z SO02. Uvazovana plocha pro rozstfik je 1051 m? a to s ohledem na zahlceni zeminy
vodou a na splnéni doporudeni vy&erpani 14,91 m® do 72 hodin! V nidrzi bude umisténa
cerpadlo (piikon max. & 1,5 kW) s fidici jednotkou. Doporucuji provést piipravu jesté pro

jedno totozné Cerpadlo. Z této nadrZe bude bezpecnostni piepad do vsaku.

2.4.5. Bezpeénostni vsak pro rozstrik
Je navrzeno vsakovaci zatizeni s uvazenim mistnich hydrogeologickych podminek, dle

HG posudku. Uvazovan koeficient 4,75x107. Podzemni vsakovaci téleso je predbézng
navrzeno s retenénim objemem min. 37,5 m® (Stérkové t&leso 5x5x1,5m), vsakovaci plocha
min 28,8 m?. Podzemni vsakovaci téleso bude odvétrano samostatnym potrubim nad terén

Vv blizkosti vsaku popft. do revizni Sachty.
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2.4.6. Materidl, ryhy
Pro svodné potrubi ulozené v zemi bude pouzito PVC systému KG (SN4). Min. sklon

lezatych svodi jsou 1,0%, kryti potrubi pod terénem bude min. 0,8 m. Pokud nebude mozné
kryti dodrzet, bude nutné potrubi tepelné izolovat. Na svodném potrubi budou umistény

revizni Sachty, dle projektové dokumentace.

Pfi stavbé je tieba se vyvarovat padu kament a tézkych predméti na potrubi. Po
provedeni zasypu je u mélce ulozenych potrubi pod budouci deskou nutné zabranit pojezdu
stavebni mechanizace ptes potrubi aby nedoSlo k jeho poskozeni. V mistech, kde se nelze
vyhnout pojezdu mechanizace pies potrubi je tfeba potrubi obetonovat, min. 150 mm nad

temeno potrubi, pfipadné provést kanalizaci z odolnéjSiho potrubi — napt. PP SN 16.

Vykopy ryh nad hladinou spodni vody budou svahovany ve sklonu 1:1,25, nebo budou
zabezpeceny piiloznym pazenim. Obsyp potrubi bude proveden piskem o maximalni velikosti
zrna 3 mm, 30 cm nad vrchol potrubi (pro obsyp lze vyuzit i vytézeny pisek, pokud nebude

obsahovat navazku apod.). Podsyp 10 cm bude proveden piskem.

Ryha se zasype vytéZenou zeminou se zhutnénim po vrstvach 20 cm na vyslednou
hodnotu 90 % pivodniho stavu. Veskeré zemni prace budou provadény dle CSN 73 30 50.
Potrubi bude uloZeno v pazené¢ zemni ryze. V exponovanych mistech kiizeni s podzemnimi

sitémi bude provadén rucni vykop.

2.4.7. Provoz a udrzba vsakovacich zafizeni
Podzemni vsakovaci zafizeni vyzaduji pravidelnou kontrolu a udrzbu v intervalech

uvedenych v tabulce niZe. Interval kontrol nema byt delsi nez 6 mésici. Pribézné provadénou

kontrolou vsakovacich zatizeni musi byt zajiSténa jejich provozuschopnost.

Poskozeni zabudovanych podzemnich vsakovacich zatizeni rozrostlym kofenovym
systémem stromil se musi zabranit odstraiovanim néletovych dievin. Nad prostorem vsakil
nesmi byt vysazovany stromy a jiné dieviny, které by mohli zplisobit poskozeni vsakovaciho

zafizeni kofenovym systémem.

Zpusob udrzby Interval udrzby
Kontrola stavu vsakovaciho prostoru, pokud ji 2 x za rok a po kazdém velkém desti
jeho konstrukce umoziiuje, kontrola odvétrani
Cisténi usazovaciho prostoru nebo filtru Po kazdém velkém desti, nejméné vSak 2 x za

splavenin, umisténého pied vsakovacim zafizenim | rok

Odstranéni usazenin ze dna vsakovaciho prostoru, | Podle potieby, pti malém vsakovacim odtoku
pokud je to technicky mozné
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2.5. PozZadavky na souvisejici profese
e  prostupy stropni a st€énovou konstrukeci, prostupy zakladovou konstrukci

e  zakryti potrubi, pfedsténami, sddrokartony apod.

e zednické zacisténi vyvodi potrubi

e zemni prace spojené s osazenim nadrzi na dest'ové kanalizaci

e jama pro vsak

e elektricka priprava pro ¢erpadla na destové kanalizaci

2.6. Pouzité normy a predpisy

CSN 01 3450
CSN 75 6101
CSN 73 6716
CSN 73 6005
CSN 73 3050
CSN 75 6760
CSN EN 12056-1
CSN EN 12056-2
CSN EN 12056-3
CSN EN 12056-4

CSN EN 12056-5

Technické vykresy - Instalace — Zdravotné technické a plynovodni
instalace

Stokové sité a kanalizacni ptipojky

ZkouSeni vodotésnosti stok

Prostorové uspotfadani siti technického vybaveni

Zemni préce

Vnitini kanalizace

Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 1: Vieobecné a funkéni
pozadavky.

Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni
splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet.

Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 3: Odvadéni destovych
vod ze stfech - Navrhovani a vypocet.

Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 4: Cerpaci stanice
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet.

Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 5: Instalace a zkousen,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani.
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3. Vodovod

Veskeré rozvody mimo rozvodi v 1PP budou zruSeny a vytvofeny nove. Dojde
k napojeni na stavajici vodomérnou sestavu a nové rozdéleni na pitny a pozarni vodovod
v 1PP. V 1PP bude nové vytvofen rozvod podlahou do SO02. Vice je patrné z vykresove
Casti. Pozor je nutné zmapovat napojeni rozvodu v 1PP tak aby nedoslo k odpojeni vodovodu

do jiz zrekonstruovanych prostor.

3.1. Pripojka vodovodu

Reseny objekt je napojen na vodovodni fad. Projekt fesi pouze vnitini vodovod. Vodovodni
ptipojka neni soucasti této dokumentace, je stavajici a vyhovuje navrhovanému stavu. Vstup
ptipojky je do technické mistnosti SO01 v 1PP. Stavajici vodomérna sestav je s vodomérem
2,5 m3/h, ktery nevyhovuje ani stavajicimu stavu, nicméné novy stav (pritok) je nizsi a proto
projekt predpoklada, ze neni potieba tento vodomér ménit, ptipadné je mozné ho vymenit za

vodomér 4 m3/h.

19



ZTIl, KLEMENTINKA — DUM PRIBEHU, Mlad4 Boleslav

3.1.1. Potieba a vypoctovy prutok — stavajici stav
A. Vypocet potieby vody dle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.

Al. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovnomérnosti

Celk. pocet obyvatel sidla : 45 000 Souc. denni nerovnomérnosti - kg=
Typ zastavby: husta Souc. hodinové nerovnomérnosti - ky=
A2. Stanoveni potifeby vody
Vstupni parametry Provoz Potfeba vody
Q. |.
= g - 9 |z

o g S > S 3 |8~ >

% § by c 3z T S5 |- o S

g S| g | ¢ | g3 ez |2 |Ee |Ees

= 2 s s e 8 38 | 58 |E8 <|ES8 =

o Q < S 5 o g o g Nl R é %5 2 E

=~} > > = o =g o =3 © =3

5 mo | & 3 8 538 f8 | £8|s84d|=s280g

[ [1 | [1 | [hod/den] |ldnt/rok] | [I/(MJ.den] |[m*/den] |im*/rok] |Im*/den] |[m*/hod]

AB os. 250 24 365 60 15,00 5475,00 18,75 1,64
Celkem: 15,00 5475,00 18,75 1,64

1,25
2,1

B. Vypocet pritoku vodovodni ptipojkou a vodomérem dle CSN 75 5455 (2014)-Vypocet vnitinich vodovodii

B1. Stanoveni vypoctového pritoku

s Zafizovaci predméty Vyt. armatura - DN Pocet - n Jmenovity pratok - Qy; QAi2 QAiz.n
E O [mm] [ks] [/s] /s 0/s]
Umyvadlo (U+Ui) 15 8 0,2 0,04 0,32
Drez jednodilny (D) 15 2 0,2 0,04 0,08
Mycka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
E WC zavésné (WC+WCi) 15 6 0,1 0,01 0,06
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Sprcha (S) 15 3 0,2 0,04 0,12
Umyvadlo (U+Ui) 15 8 0,2 0,04 0,32
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
3 [Myeka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
= |WC zavésné (WC+WCi) 15 6 0,1 0,01 0,06
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Umyvadlo (U+Ui) 15 7 0,2 0,04 0,28
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
Myéka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
QZ-, WC zavésné (WC+WCi) 15 6 0,1 0,01 0,06
“ Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Vana (V) 15 1 0,3 0,09 0,09
Umyvadlo (U+Ui) 15 5 0,2 0,04 0,20
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
3 |Mycka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
o |WC zavésné (WC+WCi) 15 5 0,1 0,01 0,05
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Umyvadlo (U+Ui) 15 0 0,2 0,04 0,00
Drez jednodilny (D) 15 0 0,2 0,04 0,00
Zz: Mycka (My) 15 0 0,1 0,01 0,00
WC zavésné (WC+WCi) 15 0 0,1 0,01 0,00
Pisoar (Pi) 15 0 0,3 0,09 0,00
Vypoctovy pritok potrubim pfipojky Qp= 1,64 /s
58 m’hod®
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3.1.2. Potieba a vypoctovy pratok — novy stav

A. Vypocet potieby vody dle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sh.
ALl. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovhomérnosti
Celk. pocet obyvatel sidla : 45 000 Sou¢. denni nerovnomérnosti - kg= 1,25

Typ zastavby: husta Sou¢. hodinové nerovnomérnosti - ky= 2,1

A2. Stanoveni potfeby vody

Vstupni parametry Provoz Potieba vody
o a
= O = 9 |t

3 N z > S~ | %2 |86 = >

> o o c D L5 o 5 T © ©

o 2 > o O o o = O = w O

£ = | ¢ g e les ez |88 [E%:

) 2 s s e 8 38 | 58 |E8 <|ES8 =

o 2 g 5 @ E EL | EL |x% E|%s% B

5 M| & 8 & 58 £8 | &8 |s8d|=28d

[l -] [-] | [hod/den] ([dnd/rok] | [I/(MJ.den] |im*/den] [[m*/rok] |(m*/den] [[m*/hod]

AB 0s. 310 24 365 60 18,60 6789,00 23,25 2,03
Celkem: 18,60 | 6789,00 | 23,25 2,03

B. Vypocet pratoku vodovodni pFipojkou a vodomérem dle CSN 75 5455 (2014)-Vypocet vnitinich vodovod(i

B1. Stanoveni vypoctového pritoku

_ Zafizovaci predméty Vyt. armatura - DN Pocet - n Jmenovity prutok - Q,; QN2 QAiz.n
E 0 mm] [ks] (/5] /s /sl
Umyvadlo (U+Ui) 15 6 0,2 0,04 0,24
Drez jednodilny (D) 15 2 0,2 0,04 0,08
My¢éka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
E WC zavésné (WC+WCi) 15 4 0,1 0,01 0,04
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Sprcha (S) 15 2 0,2 0,04 0,08
Umyvadlo (U+Ui) 15 5 0,2 0,04 0,20
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
= Mycka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
< [WC zavésné (WC+WCi) 15 5 0,1 0,01 0,05
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Umyvadlo (U+Ui) 15 4 0,2 0,04 0,16
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
Mycka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
% WC zavésné (WC+W(Ci) 15 4 0,1 0,01 0,04
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Vana (V) 15 0 0,3 0,09 0,00
Umyvadlo (U+Ui) 15 5 0,2 0,04 0,20
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
3 Mycka (My) 15 1 0,1 0,01 0,01
o |WC zévésné (WC+WCi) 15 5 0,1 0,01 0,05
Pisoar (Pi) 15 2 0,3 0,09 0,18
Vylevka (Vyl) 15 1 0,2 0,04 0,04
Umyvadlo (U+Ui) 15 2 0,2 0,04 0,08
Drez jednodilny (D) 15 1 0,2 0,04 0,04
:2: MyZka (My) 15 1 0,1 001 | 001
WC zavésné (WC+WCi) 15 3 0,1 0,01 0,03
Pisoar (Pi) 15 1 0,3 0,09 0,09
Vypoétovy pritok potrubim pfipojky b= 1,56 I/s

5,61 m>.hod™
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3.2. Vnitrni vodovod
Dokumentace vnitiniho vodovodu zahrnuje kompletni rozvody studené vody, teplé

vody a pozarniho vodovodu. Vnitini vodovod bude veden od stdvajici vodomérné sestavy
(umisténa Vv technické mistnosti 1PP). Za vodomérnou sestavou bude rozdéleni na pozarni
vodovod a pitny. Na rozvodu pitné vody bude umisténa zpétna klapka, filtr a hlavni uzavér
pro objekt KK 6/4“. Odtud bude rozvod pokracovat k jediné stoupacce v objektu. Rozvody
povede jesté k objektu SO02, ktery bude napojen v technické mistnosti. Rozvod do SO02
povede v podlaze/zemi SO0L1 a dale vterénu az do objektu SO02. Uzavér bude umistén
v SO01 a SO02. V SO02 bude navic umistén jesté vodomér s dalkovym ode¢tem M-BUS,
Tepla voda je pfipravovana lokalné pobliz zatizovacich pfedmétd. Rozvody v objektu budou
vedeny piedevsim pod stropem 1PP a v Sachtach, v podlaze, pod stropem, piipadné
Vv instala¢nich pfedsténach popt. v drazkach ve sténach az k jednotlivym zafizovacim
predmétim. V SO02 bud potrubi vedeno v podlaze, sténé apod. Pro kazdé patro INP az 4NP
v objektu SO01 budou osazeny podruzné vodoméry s dalkovym odectem M-BUS v Uklidové
mistnosti, jeden vodomér bude jesté pod fezem v INP. Rozvody vnitiniho vodovodu musi byt
provedeny v koordinaci s ostatnimi profesemi (UT, KAN, ELEKTRO). Potrubi bude
uchyceno soustavou pevnych a posuvnych podpor v piipadé vedeni po povrchu (pouze v 1PP
a ptipadné v podhledech). Kompenzace plastového potrubi bude probihat v kolmych lomech
trasy nebo pomoci smyc¢kovych kompenzatora (do priméru D40). V piipadé vedeni volné po
stén€, bude potrubi polohové fixovano objimkami. Montdz potrubi se bude provadét dle

montazniho navodu vyrobce.
Primér potrubi (mm) 16 20 25 32 40

Maximalni vzdalenost podpor (cm) 110 120 140 145 150

Vnitini pozarni vodovod bude veden od rozboceni z pitné ¢asti. Za odbocenim
Z domovniho vodovodu bude na pozarnim rozvodu vody osazen KK a oddélova¢ BA a dalsi
KK. Jsou zde na kazdém patie 0sazeny hydranty s tvarové stalou hadici D19/30 (piesny typ
dle projektu PBR). Hydrantové skiin& budou osazeny tak, aby jejich osa byla v rozmezi 1,1 az
1,3 m nad urovni podlahy. Pozarni vodovod bude proveden z ocelového pozinkovaného

potrubi spojovaného zavitovymi spoji ptipadné svafovan.

Pfi prostupu patefnich rozvodli vodovodu nosnymi konstrukcemi bude potrubi vedeno
Vv chranic¢ce popi. bude prostup proveden tak, aby nedochazelo k mechanickému namahani

potrubi.

22



ZTIl, KLEMENTINKA — DUM PRIBEHU, Mlad4 Boleslav

3.2.1. Pfipojeni odbérnych mist
Pro jednotlivé zatizovaci pfedméty bude provedena piiprava pro piivod studené a teplé

vody. Predepsané pfipojeni je navrzeno jako standardni a je tieba jej pred provedenim
stavebnich praci konzultovat se zpracovatelem projektu interiéru, ktery fesi navrh koncovych

zatizovacich predméti.

V feSeném objektu budou na vnitini vodovod pripojeny nasledujici zarizovaci
prredméty, presné typy urci investor, pripadné generalni projektant, volbé se prizpiisobi

vyvody. Jinak je uvaZovano takto:

= klozet zavésny

= klozet zavésny - invalida

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii - invalida
= umyvatko se stojankovou umyvadlovou baterii

= kuchynsky diez se stojankovou diezovou baterii

= automatickda mycka nadobi

= vylevka na stén¢ DN 50

= hydrant D19/30
Napojeni zatfizovacich pfedméti — umyvadla a diez - bude provedeno pies rohové ventily 3/8"

a flexi opancéfované hadicky. Tento zplisob napojeni umoznuje piipadné mistni opravy bez
nutnosti uzavieni vétSiho okruhu vodovodu. Montazni prvek pro zavésné WC obsahuje
integrovany rohovy ventil. Dle CSN EN 1717 na zafizovaci piedméty typu umyvadla a dfezu
budou osazeny vytokové armatury se zpétnymi armaturami zabrafujici zneCisténi pro tfidu

tekutiny 5.

3.3. Material potrubi, spojovani
Veskeré rozvody studené a teplé vody jsou navrzeny z plastového potrubi PP-R (typ3

PN20) DN 15 az DN 40. Potrubi bude spojovano svafovanim dle montaZznich piedpist
vyrobce. Dilatace je zajisténa odbockami potrubi vramci trasy rozvodi. Rozvody
vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana ptedepsana provozni
pevnost trubek a spojii, zabezpeCena poloha potrubi a zabrdnéno pfendSeni hmotnosti a
dynamickych u€inkid na potrubi. Zatizeni bude provozovano podle planych predpisti a norem.
Hotovy vodovod bude pied predanim proplachnut a odzkousen. Potrubni rozvody budou po

montazi oznaceny barevnymi pruhy na izolaci pro rozliSeni protékajictho média a dale
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Sipkami podle sméru proudéni Provedeni §titka dle CSN 13 0074, velikost 1, tabulka ¢&.3,
rozméry 140x50 mm. Material musi byt trvanlivy a je mozné zvolit napt. ocelovy plech tL.1,5

mm s povrchovou Upravou smaltovanim.

Rozvody vnitiniho vodovodu musi byt provedeny v koordinaci s ostatnimi profesemi (UT,
KAN, ELEKTRO).

3.3.1. Montaz potrubi
Potrubi se spojuje polyfiznim svafovanim s nerozebiratelnymi spoji. Svafovani a

montaz plastového potrubi smi provadét pouze instalatér s platnym osvédCenim odborné
kvalitni svatované spoje je + 5°C.

Mont4z musi byt provedena dle CSN 73 6660, CSN 75 5455, CSN 75 5911, zakona
183/2006 Sh. Pii realizaci vnitinich plastovych rozvodti musi byt dodrZovan montazni

predpis vyrobce potrubi.

3.3.2. Smésovaci baterie, vytokové a ostatni armatury
SméSovaci baterie jsou navrZzeny ve standardnim provedeni. Baterie jsou navrzeny

pakové ve stojankovém provedeni, pro sprchu a vanu v nasténném provedeni. Splachovani
klozetl je navrzeno s nadrzkovym splachovacem, piivod vody je ukoncen ventilem, ktery je
napojen na splachovaci nadrzku. Pfipojeni mycky je pomoci pratkového vytokového ventilu
nebo s integrovanou tvarovkou pro piivod vody spole¢né s podomitkovym sifonem na jednom
prvku.

Jako jednotlivé uzavéry na potrubi jsou pouzity teflonové kulové kohouty ve

standardnim provedeni.

3.4. Izolace trubnich rozvodu
Izolace na veSkerém pateinim potrubi domovniho vodovodu (lezat¢ a stoupaci

vodovodni potrubi) bude navrzeno dle vyhlasky 193/2007sb s korekci na prostorové

parametry.

Patetni rozvody SV a PV v 1PP budou opatfeny izolaci z polyethylenu v tloustce
profilu 20 mm. Stoupaci potrubi SV bude opatieno izolaci z polyethylenu v tloust'ce profilu
20 mm. Ptipojovaci potrubi domovniho vodovodu bude opatieno izolaci dle moZnosti
instala¢nich prostor, minimalné vSak v mocnosti 9mm pro potrubi SV a 13mm pro potrubi
TV. Pokud neni mozné zajistit pozadovanou tloustku izolace jednou vrstvou daného

materidlu z divodu omezeného sortimentu, bude poZadovand tloustka izolace zajiSténa
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slozenim z vice vrstev izola¢niho materidlu. V piipadé kiizeni lze snizit tloustku izolace na

Y. Tabulka izolaci je uvedena ve vykresové dokumentaci.

3.5. Priprava TV a zabezpeéeni SO 01
Ptiprava TV bude probihat lokaln¢ a to nasledovné:
Pro v 1PP bude piiprava probihat v elektrickém zasobniku o objemu cca 160 I, ktery
bude ohtivan elektricky diky elektrické patroné o vykonu 2,2 KW. Zasobnik bude instalovan
Vv technické mistnosti na misté¢ ptivodniho zasobniku, ktery byl ohtfivan plynem. Zde také

dojde k napojeni stavajicich rozvodi na novy zasobnik.

Pro WC v 1NP, 2NP a 3NP bude ptiprava probihat v elektrickych zasobnicich o objemu
cca 50 a 30 1, ktery bude ohtivan elektricky diky elektrické patroné o vykonu 2 a 1,1 kW.
Zasobnik 50 bude instalovan v prostoru Uklid s vylevkou, z&sobnik 30 bude instalovan

Vv prostoru umyvadel na WC zeny.

Pro WC ve 4NP bude piiprava probihat v elektrickém zéasobniku o objemu cca 15lI,
ktery bude ohiivan elektricky diky elektrické patroné o vykonu 2 kW. Zasobnik bude

instalovan v prostoru umyvadel (pod levym z pohledu obsluhy).

Zasobniky teplé vody budou napojeny na rozvod studené vody pies pojistny ventil
s oteviracim tlakem 800 kPa, manometr, zpétny ventil a uzaviraci ventil. Na vystupu teplé
vody ze zasobniku bude umistén uzaviraci ventil Ohiiva¢ bude zapojen dle vykresové

dokumentace

Pro dfez v kuchyni INP, 2NP, 3NP a 4NP bude probihat pies beztlaky pratokovy
ohfiva¢ o vykonu 3,53kW, ktery bude umistén pod difezem. Ohiiva¢ bude zapojen dle

vykresové dokumentace. K tomuto ohiiva¢i bude dodana specialni beztlaka armatura.

Pro invalidni WC v 1NP a 3NP bude probihat pies tlakovy prutokovy ohiiva¢ o vykonu
3,53kW, ktery bude umistén pod umyvadlem. Ohiivaé bude zapojen dle vykresové

dokumentace. K tomuto ohfivac¢i mize byt dodana jakkakoliv armatura.
3.6. Priprava TV a zabezpecéeni SO 02
Ptiprava TV bude probihat lokalné a to nasledovné:

Pro diez v kuchyni a umyvadlo na WC v 1NP probihat pies beztlaky prutokovy ohtivaé
0 vykonu 3,53kW, ktery bude umistén pod diezem/umyvadlem. Ohiiva¢ bude zapojen dle

vykresové dokumentace. K tomuto ohfiva¢i bude dodana specialni beztlaka armatura.
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Pro venkovni diez v INP bude probihat pies tlakovy priatokovy ohiiva¢ o vykonu
3,53kW, ktery bude umistén pod kuchyiiskou linkou v objektu, co nejblize k venkovnimu
dfez. Ohtiva¢ bude zapojen dle vykresové dokumentace. K tomuto ohtivaci mize byt dodana

jakkakoliv armatura.

3.7. Zkouseni vnitrniho vodovodu
Po dokon¢eni montdze se musi vnitini vodovod jesté pied napojenim na stavajici

vodovodni pfipojku prohlédnout a tlakoveé odzkouSet. O prohlidce a tlakové zkousSce se

zpracuje zépis v souladu s ptislusnymi piedpisy a postupy pro navrzené potrubi.

Prohlidka vnitiniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a
kandly. Prohlidkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickymi piedpisy a
S podminkami stanovenymi pii povoleni stavby. Zavady zjisténé pii prohlidce se musi

odstranit jesté pred tlakovou zkouSkou potrubi.

Tlakova zkou$ka vnitiniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou
vodou, bud’ vcelku nebo po ¢éstech a provede se odkaleni. Trubni rozvod se zkousi zdravotné
nezavadnou vodou 1,5 nasobkem provozniho pietlaku, nejméné vSak 1,0 MPa. ZkuSebni
pietlak nesmi klesnout za 15 minut vice nez o 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjistén zadny tnik vody. Zjisti-1i se unik vody, musi se zdvada odstranit a zkouska se
opakuje. Kone¢na tlakova zkouska vnitiniho vodovodu probiha po konecné izolaci a po
montazi prisluSenstvi, zafizovacich predmétd, pfistroji a zafizeni (vytokové i pojistné
armatury, ¢erpaci agregaty apod.) min. provoznim pietlakem 0,7 MPa kde pietlak nesmi
béhem 15 minut poklesnout o vice nez 0,05 MPa. Tlakovou zkousku provadi zhotovitel

zafizeni a vyhotovi o zkousSce zapis.

Dalsi idaje a podrobnosti jsou obsazeny v CSN 75 5409.

3.8. Pozadavky na souvisejici profese
e prostupy a sténovou konstrukci, prostupy zakladovou konstrukci

e zakryti potrubi, pfedsténami, sddrokartony (podhledy) apod.
e zednické zadisténi vyvodi potrubi
e piipojeni elektrickyCh ohiivact

e dalkovy odecet z vodoméra M-BUS

3.9. Pouzité normy a predpisy
CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné-technické a plynovodni instalace
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CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 75 5455 Vypocet vnitiniho vodovodu

CSN EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 2:
Navrhovani

CSN EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 3:

Dimenzovani potrubi — ZjednoduSena metoda

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch - Piiprava teplé vody - Navrhovéni a
projektovani

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
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4. Zaver

Tento projekt pro provedeni stavby, ¢ast ZTI (vnitini rozvody), zohlediuje veskeré zavéry a
technicka feseni dle pozadavkl a na zaklad¢ porad, které¢ byly v pribéhu zpracovani akce.
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realiza¢ni), kterou si dodavatel
zpracuje dle vlastnich potfeb na konkrétni dodana zafizeni tak, aby byla moznd montaz
zatizeni.

Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v avahu veskeré aspekty a v piipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvazovat s nakladnéjSi variantou
(zvlasté pfi stanoveni ceny).

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zatizeni instalovana dle realiza¢nich a
montaZznich pokynii danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

V piipadé vyuziti projektu k jinym Gcelim, nez pro provedeni stavby objektu SO01, nebere
zpracovatel jakékoli zaruky za piipadné Skody vzniklé jeho vyuZzitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

Jakékoli zmény v projektové dokumentaci museji byt konzultovany s autorem projektu, jinak
ten neodpovida za vzniklé Skody.

Vykresy starSiho data pln¢ nahrazuji vykresy niz§iho data vydani.

V Jablonci nad Nisou Ing. Jakub Dvotak
07/2024
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