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Protokol €. 1

ewvrs

o urceni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi

Firma:

Vypracovany v:

Slozeni komise
Predseda:
Clenové:

Nazev objektu:

Popis objektu:

Podklady:

Rozhodnuti:

Zdavodnéni:

Sepsany v:

Podpisy:

Liberci dne 20.06.2024

Jan Svoboda - hlavni projektant stavebni ¢4sti

Karel Prasil - projektant ¢asti elektro

ing. Jan Tomas - projektant ¢asti pozarné bezpecnostni resSeni
ing. Jakub Dvofak - projektant ¢asti UT, ZTI, VZT

KLEMENTINKA DUM PRIBEHU

SO 01 - Rekonstrukce pétipodlazniho objektu.
SO02 - Novostavba jednopodlazniho objektu.

...je prilohou
Stavebni vykresy objektu a TZB L]

Zpracovano dle CSNEN 61140 ed.3, CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-
7-718,CSN 332130 ed.3, CSN34 1610, CSNEN 1991-1-4 ed.2, CSN EN 1991-1-5, TNI 33
2000-5-51.

Je provedeno pro spoleé¢né mistnosti Ci prostory.

Komise rozhodovala na zakladé platnych elektrotechnickych a dal3ich piedpis@ CSN,
respektive pozadavkd neopomenutelnych G¢astnik( stavebniho Fizeni. Clenéni prostor
bylo provedeno dle CSNEN 61140 ed. 3, ¢l. 4.4

Prislusné stanovenivnéjsich vlivi bylo provedeno v ramci dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni. V pfipadé jakychkolivzmén v ureni uZiti prostor, ve stavebni
konstrukci, volby materidlu, vdalSim obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno
tento protokol doplnit. Dle CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 5.2.3.1 musi v piistupu k
nebezpeénym Zivym ¢astem obecné brdnit ochranné prepdzky nebo kryty zajisténim
stupné ochrany pted Urazem el. proudem alespon IPXXB nebo IP2X. Pro obsluhu, tdrzbu
a praci na elektrickych zatizenich plati bezpe¢nostni pozadavky CSNEN 50110-1 ed.3.V
pripadé laické obsluhy elektrickych zatizeni musi predavajici (zhotovitel, vlastnik,
provozovatel) vidy provést jeji sezndmeni se spradvnym a bezpelnym uzivanim
elektrické instalace dle pozadavkd CSN33 1310 ed.2.

Liberci dne 20.06.2024

Jméno L\ Podpis Jméno L\ Podpis



Priloha k protokolu ¢. 1

Vnéjsivlivy v jednotlivych prostorech

SO 01 - vnéjsi prostory

AA7 - teplota: -25 °Caz +55 °C

AB7 - teplota: -25 °Caz +55 °C/ rel. vihkost: 10 - 100 %
AC1 - nadmorska vyska do 2000 m

AD4 - strikajici voda

AE2 - vyskyt cizich pevnych téles: malé predméty
AF2 - atmosféricky vyskyt korozivnich latek

AG1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpedi rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpeci vyskytu Zivocich(

AM-1-2 - harmonické - normalni Uroven

AM-2-1 - signalni napéti - kontrolovna droven
AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana droven
AM-8-1 - magneticka pole - stfedni Uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna uroven

AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka uroven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka Uroven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzarovani vf - zanedbatelna Uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizkd Uroven

AN3 - vysoka uroven slune¢niho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ2 - nepfimé ohroZeni bourkami

AR2 - stfedni pohyb vzduchu

AS2 - stfedni vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC2 - vyjimecny dotyk s potencidlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi pozaru a vybuchu

CA1 - nehoflavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpeci

VI - venkovni prostory

1/2

SO 01 - vnitFni prostory

AAGS - teplota: +5 °Caz +40 °C

ABS - teplota: +5 °CaZ +40 °C/ rel.vlhkost: 5 - 85 %
AC1 - nadmorska vyska do 2000 m

AD1 - vyskytvody: zanedbatelny

AE1 - zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles
AF1 - zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AG1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpecdi rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpeci vyskytu zivocichl

AM-1-1 - harmonické - kontrolovand uroven
AM-2-1 - signalni napéti - kontrolovna uroven
AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana droven
AM-8-1 - magneticka pole - stfedni Uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna Uroven

AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka Uroven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka Uroven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzatovani vf - zanedbatelna uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizkd droven

AN1 - nizka droven slunec¢niho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ1 - zanedbatelné ohroZeni bourkami

ARL1 - pomaly pohyb vzduchu

AS1 - mirny vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC2 - vyjimecny dotyk s potencidlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi pozaru a vybuchu

CA1 - nehoflavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpeci

Il - vnitini prostory s trvalou regulaci teploty



SO 02 - vnéjsi prostory

AA7 - teplota: -25 °Caz +55 °C

AB7 - teplota: -25 °C az +55 °C/ rel. vihkost: 10 - 100 %
AC1 - nadmorska vySka do 2000 m

AD4 - stfikajici voda

AE2 - vyskyt cizich pevnych téles: malé pfedméty
AF2 - atmosféricky vyskyt korozivnich latek

AG1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpeci rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpeci vyskytu Zivocichl

AM-1-1 - harmonické - kontrolovana uroven
AM-2-1 - signdlni napéti - kontrolovna droven

AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana Groven

AM-8-1 - magneticka pole - stfedni Uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna uroven

AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka uroven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka uroven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzatovani vf - zanedbatelna Uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizkd droven

AN3 - vysoka uroven slunecniho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ2 - nepfimé ohrozeni bourkami

AR2 - stfedni pohyb vzduchu

AS2 - stfedni vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC2 - vyjimecny dotyk s potenciadlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi pozaru a vybuchu

CA1 - nehorlavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpeci

VI - venkovni prostory

2/2

SO 02 - vnitFni prostory

AAS - teplota: +5 °Caz +40 °C

ABS - teplota: +5 °Caz +40 °C/ rel.vlhkost: 5 - 85 %
AC1 - nadmorska vySka do 2000 m

AD1 - vyskyt vody: zanedbatelny

AE1 - zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles
AF1 - zanedbatelny vyskyt korozivnich latek
AGL1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpedi rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpedi vyskytu Zivocichl

AM-1-1 - harmonické - kontrolovand uroven
AM-2-1 - signalni napéti - kontrolovna uroven

AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana uroven

AM-8-1 - magneticka pole - stfedni Uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna uroven

AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka uroven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka Uroven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzarovani vf - zanedbatelna uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizkd uroven

ANL1 - nizka droven slune¢niho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ1 - zanedbatelné ohroZeni bourkami

AR1 - pomaly pohyb vzduchu

AS1 - mirny vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC2 - vyjimecny dotyk s potencidlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi pozaru a vybuchu

CA1 - nehorlavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpeci

Il - vnitii prostory s trvalou regulaci teploty



Priloha k protokolu ¢. 1

Navrzena opatreni v jednotlivych prostorech

SO 01 - vnéjsi prostory

Interval revize (r.): 1

SO 02 - vnéjsi prostory

Interval revize (r.): 1

SO 02 - vnitFni prostory

Interval revize (r.): 5

SO 01 - vnitfni prostory

Interval revize (r.): 5




