KLEMENTINKA
DUM PRIBEHU
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PROJEKT:
KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU

MISTO:

tf. Vaclava Klementa 601/13,
Mlada Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutarni mésto Mlada Boleslav,
Komenského namésti 61,

Mlada Boleslav,

29301

GENERALNi PROJEKTANT:
ololk;

Mjélking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach
Ing.arch. Jan Svoboda
Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL CASTI:

ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498

PARE CiSLO:
OBJEKT:
S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICi BUDOVY
D.1.4.4 VNITRNI PLYNOVOD
MERITKO FORMAT DATUM
06/2024
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— domovni plynovod
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kulovy kohout plynovy
mezipfirubova klapka
plynomé&r G10/G16
Hlavni UzGvér Plynu

POZNAMKA:

— armatury budou provedeny v tlakové fad& PN16

— potrubi musi byt provedeno celosvarované
— potrubi bude pfi prostupu stavebnimi konstrukcemi opatfeno ochrannym potrubim p¥isludné dimenze

KK 25 X

— bude provedena zkouska pevnosti a t&snosti plynovodu dle platnych TPG o
— plynovod bude opatfen ochrannym nét&rem (dvouvrstvy, Zluté barvy) S
— vykresy architektonicko stavebni &asti PD maji p¥ednost pred stavebnim podkresem v profesnich vykresech Z
— nedilnou souldsti vykresu je technickd zprdva a
— vy3kova a prostorovd koordinace vdech rozvodl byla provedena v ndvaznosti na ostatni profese — je v3ak nutné ;(‘/

prové&fit proveditelnost primo na stavbé!
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— rozvody plynovodniho potrubi se mus? namontovat tak, aby byla zachov@na predepsand provozni pevnost trubek a /

spojd, zabezpeZena poloha potrubf,

prendSeni hmotnosti a dynamickych G€inkG na potrubf.

— materidly a komponenty popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a
parametrl pfi odsouhlaseni projektantem a investorem
— vykresy stariho data pln& nahrazuji vykresy niZ8tho data vydani.

doda plynarenska
spole¢nost
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2x potrubi @110 mm v Sachté @200 mm nebo
200x200 mm, alternativné 160x160 mm
systém GA-K

vystavit novou spalinovou cestu pfimo az nad
stfechu objektu

trasa patrna z PD vytapéni

2x plynovy kondenzacni kotel
Buderus GB 192i.2-50

2x 47,9 kW pii 80/60°C
spotfebice v provedeni typu C

POZNAMKA:

— armatury budou provedeny v tlakové fadé PN16
— potrubi musT byt provedeno celosvafované

— potrubi bude pfi prostupu stavebnimi konstrukcemi opatfeno ochrannym potrubim pfFisludné dimenze
— bude provedena zkouska pevnosti a t&snosti plynovodu dle platnych TPG

— plynovod bude opatfen ochranngm nétérem (dvouvrstvy, Zluté barvy)

— vykresy architektonicko stavebni &asti PD maji prednost pred stavebnim podkresem v profesnich vykresech

— nedilnou souddsti vykresu je technickd zprdva

— vy8kovd a prostorovd koordinace v8ech rozvodi byla provedena v ndvaznosti na ostatni profese — je v3ak nutné

provétit proveditelnost pfimo na stavbg!

— rozvody plynovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovdna predepsand provozni pevnost trubek a
spoju, zabezpetena poloha potrubi, prendSeni hmotnosti a dynamickjch G&inkd na potrubf.
— materidly a komponenty popsané v projektu urduji standard, je moZné je zamé&nit za jiné shodnych vlastnosti a

parametrd pfi odsouhlaseni projektantem a investorem

— vykresy star§tho data pIn& nahrazuji vykresy niz§tho data vydanf.
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