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Legenda V4 KLEMENTINKA
. (SV) studend voda DDM PRiBEHD

N

—_—— == — .. (V) tepld voda H1 i . ;
» (V) pottnt vodovd SCHEMA VODOMERNE SESTAVY
Potrubnf rozvody a tvarovky SV a TV jsou z polypropylenu PN20
Potrubni rozvody a tvarovky PV jsou pozinkované oceli
Pfipojovact potrubi TV izolovdno izolaci t. 13 mm. SV . 9 mm. £ £
Potrubi v podlaze izolovdno izolact tl. 13 mm. b b
Potrubi pod stropem a stoupaci potrubf izolovano izolact t. 20 mm. g g
LeZaté potrubf poZdrntho vodovodu izolovdno izolact tl. 20 mm. s s
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VeSkeré rozvody které jsou vedeny volng jsou upewné&ny objimkami se zvukové I o E l=2 3 2 soll4 i 5 o ‘ _ tf. Vaclava Klementa 601/13,
izolatnimi elementy ve kterfch je zajidt&no kluzné uchycent. | 8 |°c; & g & ' L . | v 7 v o S, . , IS Mlada Boleslav,
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Elu I;uidé oc(iiboége studené vody pro patro bude umfistén uzdvér, zp&tng | = e~ §J§ T E5EE H1|:|"_“ e == T [ T ené - = CO N EJ\/E-TS' M | RE P() ECHANY ‘* 520550 k 1235 mm Statutarni mésto Mlada Boleslav,
apka a vodomér. — Pozink BNk e dhledu’ f \ ™ it ba otavaiic 74 i any Komenského namésti 61,
Technickd zprdva je nedflnou souddsti projektové dokumentace. materidly a o Dx / N A n?hrad,ltlzct SltavaJICI zasobnik napojeny na Mlada Boleslav,
komponenty popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné [ pynqyy 9 e' o — 29301
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Legenda V4 KLEMENTINKA
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WC...klozet zdvésny — vika piipojent 1100 mm &istd podiaha _ \ t na kanaliz - ar L0 o o ING. JAKUB DVORAK, GKAIT 0013498
WCi..Klozet zévésng invalida — vi&ka plipojent 1100 mm Sistd podicha | 0 Gt K - ZPETNA KLAPKA 07| uk - -
D...kuchyiisk§ dfez — v§a pfipojen 500 mm ¢istd podiaha L< 3 . ) —
Pi...pisodr — v{ka pfipojen 600 mm ¢istd podiaha, upravit dle konkrétniho typu E / — 1 o o PARE CisLO:
V{i...vflevka ndst&nnd DNSO — vi8ka pFipojenf 1250 mm &istd podlaha — .
Jednd se o uvaZované visky, je nutné je pravit dle konkrétn& zvoleného - ™ - ™ - ™ - ™ - ™ - ™ ) —
zafizovactho predmétu . - _ _ . ) - ) _ o _ o - - - _
H...hydrant D19/30 — v{&a sttedu 1100 — 1300 mm &istd podiaha - P —
UMYVADLO - invalida = Ui We ZAVEdS,\f? - invqéigu T_ WCi ) * * * R — * * R — * * R — [ |
i invali modul pro zavéen _ - _ o ~ - " U - _ _ - B o N
PISOAR - Pi VILEVKA - VSL - Ton pro |nvaI|dn1 umyada s podomftkovou nddrZkou WC ZAVESNY — WC
jedno svislé madio — 500 mm
dle presného vibéru upravit se vzddlenfm splachovnim — tlagftko modul pro zav&3enf
\Fl)niti‘nT privod vodp ° dvé madia - Edno fix =900 mm s podomitkovou nddrzkou
.—- P a_ e I I 0 3 I e 0 3 3 e 0t 0t it It .
Vestawn{’ radarovy’ snimat MYCKA =] Jedno SHopné - 800 mm gg\(]J?fLEKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
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Legenda V4 KLEMENTINKA

- (8V) studend vodo SCHEMA ZAPOJENi ELEKTRICKEHO ZASOBNIKU TV DUM PRIBEHU

————— — . (V) tepld voda H1

N

... (PV) poZmf vodovod
v (PV) potm vodov LEGENDA ZARIZENI A ARMATUR:
EN - EXPANZNI NADOBA REFLEX REFIX DD 8/10 (VOLITELNE)
. KK = KULOVY KOHOUT f )
Potrubnf rozvody a tvarovky SV a TV jsou z polypropylenu PN20 M — MANOMETR PRO VODU 0-16bar | | | | | | | | |
Potrubni rozvody a tvarovky PV jsou pozinkované oceli PV - POJSTNY VENTIL 8bar i z g b z z | li = i il i = { k; - i { F i - {
Pripojovact potrubT TV izolovdno izolact tl. 13 mm. SV . 9 mm. A — ZASOBNIKOVY OHRIVAC TEPLE voDY - = - ) - - - ’ £ - - i I = = 1 [ = =
Potrubf v podlaze izolovdno izolact tl. 13 mm. 7K - ZPETNA KLAPKA - we | Pi | - /
Potrubi pod stropem a stoupaci potrubf izolovano izolact t. 20 mm. o )N @3 N K / WC  «
LeZaté potrubf poZdrntho vodovodu izolovdno izolact tl. 20 mm. g h | ‘l:> | ‘ [ L\ /|
Pro potrubf vedené v prostupech, pfi k¥iZeni potrubf miZe bt v pfipadé Z o [ Pi k7 S0 @ J' z B B R G I G I G R I G I
potfeby tloustka tepelné izolace snfZena na polovinu. ,§ BB ] g b L - ‘ [ " =
Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovdna S|y S ‘ WE e — — BN - . ]
predepsand provozni pevnost trubek a spoji, zabezpetena poloha potrubf, PV Umistit podruzny vodomér a = )T ’;—S A~ N o o .
pfendSenf hmotnosti a dynamickjch G&inkd na potrubf. MontdZ must bjt KK @ ? K kK uzavéry, zpstnou lapku > g — \ e~ [ - ] — —
provedena dle CSN 73 6660, CSN 736655, CSN 73 6611, zdkona &.50,/1976 TV ¥ >4 ot SV ’ w75 20| — pod strope pod stropem — o o : S — N T T T T T T T T T T T T /|
sb. ve zn&nf zékona &.262/1992 sb. montdnich predpist virobce. N300 it na kanalizaci e 1%,« HU UH B “ ] ~ /) U U < U £0.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
Na potrubf budou téZ dodrZeny dilatace a umfst&nf pewnfch a kluznfich POJIT N3 R ‘ N \ R . . = - _ \ ——
podpor die materiGlovich predpisii vjrobce potrub. zavésny zasobnik teplé vody -T ’*% N C () (0% (1 () : KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
Pripojovact potrubi je vedeno volné instalagnimi pfizdivkami nebo drdzkami ve nad vylevkou V1 M= f B L L L) N ‘ . ‘
zdi nad podichou, v podiaze nebo pod stropem. 2 KW. 230 V 40167 i2. 10 g%’ HU N\ U‘ o § o — — — ) MisTO:
VeSkeré rozvody které jsou vedeny volng jsou upewné&ny objimkami se zvukové OKHI,E ONE/E50 N [ " : ( R y tf. Vaclava Klementa 601/13,
izolatnimi elementy ve kterfch je zajidt&no kluzné uchycent. z £ z i £ X id W i 7 ‘ | o i Mlada Boleslav,
Pevné uchycenf bude dle instalaéniho materidlu daného virobce potrubf. SCHEMA ZAPOJENI ELEKTRIC,KEHVO, ZA§OBNIKU TV POD DREZ 523 x 318 x 845 mm ‘ : T T T T T T T 29301
Trasy jsou vedeny v koordinaci s potrubim profese KAN, UT, VZT. - BEZTLAKY OHRIVAC § , s g o /U W R = — = — — —r _
Potrubi je ukon&eno ndsténnou baterif, RV KK15. ?7' 3 PrU,tO[(OVy tlakovy ohfiva / / INVESTOR:
Na kaZdé odbotce studené vody pro patro bude umistén uzavér, zp&tnd . LEGENDA ZARIZENI A ARMATUR: Hvrant D19/30 o umistén pod umyvadlem % % % % % Statutami mésto Miada Boleslav,
Klapka a vodomé. ' . TV / SV E - ELEKTRICKY ZASOBNIK TEPLE VODY — BEZTLAKY 6%/0"‘\';0 175 3 3,53 kW, 230 V N — ) I () Komenskeho namesti 61,
Technickd zprdva je nedTInqu souédst‘i projektové ‘dokumentgce. matgrldly a : X0oUX'1 /o mm zavésny zasobnik teplé vody = napf. Stiebel Eltron P ~ — — N — — f— vy - Mlada Boleslav,
komponenty popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné [ zasekat do stény D M ‘ ( ‘ 29301
shodnjch viastnosti a parametri p¥i odsouhlasent investorem. Rozvody budou ' nad umyvadiem ? N Y — — — —
provadény v koordinaci s ostatnimi profesemi stavby. Vikresy star$tho data TTKW, 230V = o ¥ — _
pin& nahrazujf vikresy nizstho data vyddnf. V 7ddném p¥ipad® nenahrazuje E OKHE ONE/E3( ﬂ 2/ | ve steng | ve stene | == Zi | | = = = I:I GENERAL'OJEKTANT-
dodavatelskou (vgrobnf) dokumentaci, kterou si je v p¥ipadé potteby povinen 523X 318 X617imm [ - — Priitokovy beztlakovy ohfivacse - Mjélking s.r.0.
vypracovat dodavatel. iaIni beztiak batefii , Ing.arch. Jan Mach
Pred viastnf realizact je nutné zmapovat stavajict potrubf, jestli odpovidd ) \ N _speciaini eZt? ovou batefii | Ing.arch. Jan Svoboda
projekénimu Fesent, ptipadné trasy upravit. :% I 5 .ui umistén pod dfezem I— Ing.arch. Michal Hejzlar
7} — ‘ 3,53 kW, 230 V
g F. Stiebel Elt S »
- = | wai i napr. stiebel eltron - ZPRACOVATEL CASTI:
r re Vi re re > AT\
SCHEMA ZAPOJENI ELEKTRICKEHO ZASOBNIKU TV POD UMYVADLO | ‘ ‘ ‘ I | il . . ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
Legenda zafizovacich pfedmétu : = TLAKOVY OHRIVAC 1= , ,
. ; v-predsténé . Y4 S
MY...myka — napojeno pFes kombi rohdek dfezu nebo samostatng - SVpv K kK LEGENDA ZARIZENI A ARMATUR: 8 8
U...umyvado ~ v§ika pripojent 580 mm Eistd podiaha WV, "k gy G ELEKTROKG ZASOBNK TEPLE VODY - TLAKOYY 3 ! — ‘
Ui...umyvadlo invalida — v§gka pipojenf 580-630 mm &istd podiaha i b B Ec - EghI%VTIWK(\)/ES%[ B Z‘Z %) ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
WC...klozet zavésny — vigka pfipojent 1100 mm &istd podiaha ! \ t na kanaliz - ar o ING. JAKUB DVORAK, GKAIT 0013498
WCi..Klozet zévésng invalida — vi&ka pfipojent 1100 mm Sistd podiaha | 0 el K - ZPETNA KLAPKA < by
D...kuchyiisk§ dfez — v§a pfipojen 500 mm ¢istd podiaha :i “:" —
Pi...pisodr — v{ka pfipojen 600 mm ¢istd podiaha, upravit dle konkrétniho typu E P — — — e — — — e — — — o — o — PARE CiSLO:
V{i...vflevka ndst&nnd DNSO — vi8ka pFipojenf 1250 mm &istd podlaha ), ), ) . ) . . . . . W, )
Jednd se o uvaZované visky, je nutné je pravit dle konkrétn& zvoleného L o o o - - - - -
zafizovactho predmétu
H...hydrant D19/30 - vi¥ka stfedu 1100 - 1300 mm &istd podiha B B B B B - B - B o B o B o B B
UNYVADLO - invalida - Ui We ZAVEdSN|? ~ inildo — Y B B B B B B B B B B B B B B B B
i invali modul pro zavéen
PISOAR - Pi VILEVKA - VYL jed?(f)or;vigg ::\(ﬂ;gni usrg();vu ,::: s podomftkovou nddrzkou WC ZAVESNY - WC —_— : . . ] L . . . . . . . - . L L . . 3
dle presnsho vibéru upravit se vzddlenfm splachovnim — tlagftko modul pro zav&3enf
\Fl)niti‘nT ¥vod vodp . dvé madia - Edno fix =900 mm s podomitkovou nddrzkou
vestawn rgdarovy snimat ® I MYCKA Jedno sklopné — 800 mm OBJEKT:
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Legenda V4 KLEMENTINKA

. (3V) studend vodo / SCHEMA ZAPOJENI ELEKTRICKEHO ZASOBNIKU TV DUM PRIBEHU
—_—— == — .. (V) tepld voda / H1
v -+ (PV) pottm vodovd LEGENDA ZARIZEN A ARMATUR:
EN - EXPANZNI NADOBA REFLEX REFIX DD 8/10 (VOLITELNE)
KK = KULOVY KOHOUT
Potrubnf rozvody a tvarovky SV a TV jsou z polypropylenu PN20 M — MANOMETR PRO VODU 0-16bar
Potrubni rozvody a tvarovky PV jsou pozinkované oceli PV — POJSTNY VENTIL 8bar 0 . ] — . ] il ; . L il . , L il , o L il . , L
Pripojovaci potrubi TV izolovdno izolaci tl. 13 mm. SV tl. 9 mm. 7 — 74SOBNIKOVY OHBIVAL TEPLE VODY I{E@%]——pé%@ 1 h_|%‘%@|__|%%@1__|%%|__|‘%%@|_1
Potrubi v podlaze izolovdno izolact tl. 13 mm. 7K — ZPETNA KLAPKA . ¢ ¢
Potrub pod stropem a stoupact potrubf izolovéno izolact 4. 20 mm. LT V\j/C VJC - — — — - — — -
LeZaté potrubf poZdrntho vodovodu izolovdno izolact tl. 20 mm. - / \_/ \ L _ L L/ 7 _/ N o
Pro potrubf vedené v prostupech, pfi k¥iZeni potrubf miZe bt v pfipadé Z i ‘\ ‘
potfeby tloustka tepelné izolace snfZena na polovinu. 3 .
Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovdna iy Pi AN < sobnik tenlé Mod
pedepsand provozni pewnost trubek a spoji, zabezpedena poloha potrubi, PV Umistit podruzny vodomér a = ) L/ Zasobnik teple VQ/ %
prendSent hmotnosti a dynamickjch G¥inkd na potrubf. MontdZ musf bit KK @ K KK UZAVErY. zodtnou klaoku ‘ K | AL pod umyvadlen
provedena dle SN 73 6660, CSN 736655, SN 73 6611, zékona €.50/1976 TV—|>m<iJ f b B SV 1y, 2P P S 2KW, 230V ||~ :
sb. ve zn&nf zékona &.262/1992 sb. montdnich predpist virobce. N300 it na kanalizaci ><E = TO15.1 IN g ’ 0.000 = + XXX, XXX m.n.m. BpV
Na potrubf budou té7 dodreny diatace a umfsténi pewnfch a kluznfch 2poJiT fid raRallZe = 350 x 310 x 495/mm % ROTEKT.
podpor dle materidlovijch predpisti virobce potrubi. KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
Pripojovact potrubi je vedeno volné instalagnimi pfizdivkami nebo drdzkami ve V1 /
zdi nad podiahou, v podiaze nebo pod stropem. 25x4,2 iz. 20) v podlaze % g WisTO.
VeSkeré rozvody které jsou vedeny volng jsou upewné&ny objimkami se zvukové O TS 9 N lt\;l'l \{jéclgvla Kllementa 601/13,
izolatnimi elementy ve kterfch je zajidt&no kluzné uchycent. Z £ - 7 ‘ ~ ada Boleslav,
Pevné uchyceni bude dle instalatniho materidlu daného vrobce potrubf. SCHEMA ZAPOJENI ELEKTRI(;KEHVO, ZA§OBNIKU TV POD DREZ 110d §tr§ ber, - il% - - . T — . — . , . \‘tk . “‘[L 29301
Trasy jsou vedeny v koordinaci s potrubim profese KAN, UT, VZT. - = e _
Potrubf je ukonZeno ndsté&nnou bateri, RV KK15. ?7' BEZTLAKY OHRIVAC Pk o v pregstenc / I rsTeR
Na kazdé odbotce studené vody pro patro bude umfstén uzéver, zpéind . LEGENDA ZARIZENI A ARMATUR: v podiaze Statutémi mésto Miada Boleslav,
Klapka o vodomér. ) _ TV 4 SV E - ELEKTRICKY ZASOBNIK TEPLE VODY - BEZTLAKY 1 Komenského namesti 61,
Technickd zprdva je nedflnou souddsti projektové dokumentace. materidly a : Hydran{ D19/30 ° , Mlada Boleslav,
komponenty popsané v projektu urluji standard, je moZné je zaménit za jiné [ R T N -/ 29301
shodnjch vlastnosti a parametrii pfi odsouhlaseni investorem. Rozvody budou : 650x650x175 mm / S , L - ] — — .
provadény v koordinaci s ostatnimi profesemi stavby. Vikresy star$tho data ' L] zasekat do stény | & Hi ) ) Il AT T o
pin nahrazujf vikresy nizstho data vyddnf. V Zddném p¥ipad® nenahrazuje E f ‘“‘ F r ] n - - - Nl [ ‘” GENERALIL PROJEKTANT:
dodavatelskou (vfrobnf) dokumentaci, kterou si je v ptipadé potfeby povinen U |/ - | Mjélking s.r.0.
vypracovat dodavatel. : B B B B B B n A0 i Ing.arch. Jan Mach
Pred viastni redlizaci je nutné zmapovat stdvajici potrubf, jestli odpovida — i : = = e : Ing.arch. Jan Svoboda
projekénmu Fesent, ptipadn& trasy upravit. N 1B _ _ ] _/ - _/ Ing.arch. Michal Hejzlar
My Pritokovy beztlakovy ohfivag se (1 D —
i i i i i i 5 specialni bez [akovod baterii il T T ZPRACOVATEL CAST:
SCHEMA ZAPOJENI ELEKTRICKEHO ZASOBNIKU TV POD UMYVADLO , umistén pod (ﬁW _J ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
o v =1 - ™~ 2301 [\
Legenda zafizovacich predmétu : = - TLAKOVY OHRIVAC - . U U Iy ‘;’fp‘o;k(’l’iéﬁgggtm 1) H H : . H H !
MY...my&ka — napojeno pres kombi rohdek dfezu nebo samostatn - SVpv K K LEGENDA ZARIZENI A ARMATUR: 9 *;’ 1)
U...umyvadlo ~ viSka plipojenf 580 mm &isté podicha Vi =k E - ELEKTRICKY ZASOBNIK TEPLE VODY ~ TLAKOVY B 3 / / -
Ui..umyvadlo invalida — v§ka pripojent 580-630 mm &istd podiaha l: >e pog — SV m - EgthTﬁ?Kggﬁ%[ B Tg) B ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
WC...klozet zdvésny — viSka pfipojeni 1100 mm tistd podlaha _ \ s - ar - + ING. JAKUB DVORAK. CKAIT 0013498
WCi..Klozet zévésng invalida — vi&ka plipojent 1100 mm Sistd podicha | 0T RN PR — ZPETNA KLAPKA 11| = il L L] L L n ’
D...kuchyiisk§ dfez — v§a pfipojen 500 mm ¢istd podiaha L L L L L
Pi...pisodr — vfi8ka pfipojenf 600 mm &istd podiaha, upravit dle konkrétntho typu E PARE CisLO:
V{i...vflevka ndst&nnd DNSO — vi8ka pFipojenf 1250 mm &istd podlaha
Jednd se o uvaZované visky, je nutné je pravit dle konkrétn& zvoleného L
zafizovactho predmétu
H...hydrant D19/30 — v{&a sttedu 1100 — 1300 mm &istd podiaha L L L L) | L | L
UMYVADLO - invalida — Ui we ZAVEdSN|Y - invogu - Wei
i invali modul pro zavéen
PISOAR - Pi VILEVKA - VYL jed?(f)or;vigg ::\(ﬂ;gni ”g?,();v" ,::: s podomftkovou nddrzkou WC ZAVESNY - WC
dle presného vibéru upravit se vzddlengm splachovénim - tlatitko modul pro zavéSent
wnitinf p¥ivod vod °o0—— dvé madla - Edno/ﬁx -900 mm s podomfitkovou nddrzkou
vestan§ radarov§ snimad MYCKA Jedno sklopné — 800 mm OBJEKT: -
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revizni $achta DN400 KLEMENTINKA

dno pfimé DN 125 o v v oo
poklng125 DUM PRIBEHU
odskok pod stropem odskok pod stropem vpust'! ve dvorfe - o
napojit na lezaté potrubi pod napojit na potrubi v na;v)c’mt nanovou pokracuje na s't,ua?'.
podlahou u umyvadel predsténé u WC destovou kanalizaci k akumulaéni nadrzi oy
——me— e e D D e e D === D —II———D———D———D—.——D———D———D———D———D———D— ———D———D——&D———D———D———D———D———D———D———D———D———D———D———D : N
v zemi v zemi i D2 v zemi v zemi |

y DN 110 DN
% énu osadit Iap
odskok pod stropem terenu osadit lapat 33 DN 10

DI.ICDI II\./II D}JIGVCI IIII v
napojit na potrubi v splavenm / u terénu osadit lapaé = 1 =
predsténé u WC 1.5 DN 110 S ’F stfeSnich splavenin piprava kanalizace KG 150 v zemi & I8
! S4 , . ) pro novy objekt ve dvofe ,' =
o \’ ’ H DN 110 napojeno na stavajici lezaty rozvod :
DN|110 ;- I ’7‘ odskok pod stropem o £0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV
Al napojit na potrubi v |
kuchvii o | PROJEKT:
uchynge u drezu _ J KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
E . —
ﬁ l % MISTO:
—— 1 “ = : : tf. Vaclava Klementa 601/13,
a Mlada Boleslav,
s7 Y | 29301
O = 1 DN 50— I ! / i : INVESTOR:
O g \. a| Statutarni mésto Mlada Boleslav,
) = Komenského namésti 61,
O ‘ £ |
— Q—( @ | ._ Mlada Boleslav,
I ) iy e £ 293 01
\\1 e y /,, / l %
ROZVODY KANALIZACE V-1.PP oo 1 B 2
hé 0o H D{t 2 M : Mjolking s.r.o.
klesnout do p0d|dhya o T l’\ LA |’ '\fM:PﬁNE‘,\I 1 l' a ve sténé ' Ing.arch. Jan Mach
Y ux I Ing.arch. Jan Svobod
POt nalGivajiclozats 7] S TAVAUJICI CHANYM - ingarch.Jan Svoboda
t laze - ‘
Legenda potru v P v 4 \"4 v o - odskok pod str pem sifon HL 138 ve sténé
. potrubf splakové kaniizace PVC ZARIZOVACIM PREDMETUM BUDQU V | odskokpod stropem napojit narlezaté potrubi pod |- priprava o chladici jednotku ZPRACOVATEL CASTS
4 in. spddu 2% pod podich | [] narojitna potrubi v dlahou od podiahové vpusti b= g
Vet ert];(’) v Iml§r|]< p ku |‘° po PF;)O I-?TOgKOLAN = \ v r v I ’ || predsténg uwe podiahou od podiahové vpusti : E ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
. potrubf splagkové kanalizace PP-HT, &3 [ ] Rarl I N
vedeno v min. spddu 3% P / CO N EJVE 'Dl M | RE PON E.CHANY ‘ 39 j | TN ‘; =
——D . potrubi dedtové kandlizace PVC, S © o /o , ;s v v , ‘ DN 50 |
vedeno v min. spddu 1% ™ -t ~ ~ S C S O S 'C O O odskok pod st ”T - —
< yz%% pod stropem |
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+ revizni dvirka 200x200

odskok pod stropem

umistit Gisti kus

+ revizni dvirka 200x200

sifon HL 21
pro pojistny ventil u zasobniku
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vedeno v min. spadu 3%
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—_—— — D —
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Poznamka :

vedeno v min. spddu 1%
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Legenda

. potrubf spladkové kanalizace PP-HT, SKOLAN
vedeno v min. spddu 3%

. potrubf splaskové kanalizace PP-HT, SKOLAN
vedeno v min. spddu 1%

. vftlatné potrubf pro odvod kondenzétu
vedeno v min. spddu 0,5%

_— — — D —

/ stoupatka spladkové kanalizace

Poznamka :

Stoupact potrubf wnitnT spladkové a destové kandlizace je provedeno z
trubek a tvarovek hrdiovfch PP—SKOLAN, HT.

Stoupacf potrubf wnéj§7 dedtové kandlizace bude provedeno z klempfisk{ch
prvki a bude doddvkou stfesni krytiny.

Pripojovaci potrubf splaskové kandlizace bude provedeno z trubek a
tvarovek hrdloviich PP.

Piipojovaci potrubf je opatfeno izoladnimi navleky 1.5 mm.

Pripojenf zafizovacich predm&td je vedeno prevaing ve zdech/predsténdch v
minimdinim spddu 3%, nebo je vedeno v podlaze.

Pripojovact potrubi nutno vést v koordinaci se statikou.

V rémei projektu je uvaZovéno s piipravou pro wnitfnf ndsténné chladict
jednotky, které budou zaGstEny do sifond ve st&nd.

Stoupatka spladkové kanalizace S2, S3 a S6 je ukonena ventilagnf hlavict.
V technické mistnosti s vodomé&rem je umisténa stdvajict podiahovd vpust.
Zatizovaci p¥edméty jsou nawZeny ve standardnim provedent a jsou
osazeny zdpachovjmi uzdvérkami.

Destovd kandlizace je ukontena novimi lapati stfesnich splavenin, které
jsou ddle nov& napojeny do de$tové kandlizace aZ k nové akumulatnf

AP

vedeno v min. spadu 1%

. potrubf de3tové kanalizace PVC, klempi¥sk§ prvek
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-Prltokovy beztlakovy ohfivatse - - .
- speciélni beztlakovou baterii ! !
“umistén pod umyvatkem
13,53 kW, 230V

Pritokovy tlakovy ohfivac
umistén pod umyvadiem
3,53 KWW, 230 V.
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Legenda

. (SV) studend voda
. (V) tepld voda

Potrubnf rozvody a tvarovky SV a TV jsou z polypropylenu PN20

Pripojovact potrubf TV izolovdno izolact tl. 13 mm. SV 1. 9 mm.

Potrubf v podlaze izolovdno izolact tl. 13 mm.

Pro potrubi vedené v prostupech, pfi k¥iZeni potrubi miZe byt v pripadé
potFeby tloustka tepelné izolace sniZena na polovinu.

Rozvody vodovodntho potrubf se musf namontovat tak, aby byla zachovéna
predepsand provoznf pewnost trubek a spojli, zabezpetena poloha potrubf,
pfendenf hmotnosti a dynamickfch G&inkd na potrubf. MontdZ musf bft
provedena dle CSN 73 6660, CSN 736655, CSN 73 6611, zdkona &.50,/1976
sb. ve zn&nT zdkona &.262/1992 sb. montdnich predpist virabce.

Na potrubf budou téZ dodrZeny dilatace o umfist&ni pewnfch a kluznjch
podpor dle materidlovich predpist virobce potrubi.

Pripojovact potrubf je vedeno volnd instalagnimi pfizdivkami nebo drézkami ve
zdi nad podighou, v podlaze nebo pod stropem.

Vedkeré rozvody které jsou vedeny volng jsou upevnény objimkami se zvukové
izolaénimi elementy ve kterjch je zajidt&no kluzné uchycent.

Pewné uchycenf bude dle instalatntho materidlu daného virobce potrubi.
Trasy jsou vedeny v koordinaci s potrubim profese KAN, UT, VZT.

Potrubf je ukonteno ndsténnou baterif, RV KK15.

Technickd zprdva je nedflnou soutdsti projektové dokumentace. materidly a
komponenty popsané v projektu uréuji standard, je moZné je zaménit za jiné
shodnjch viastnosti a parametrl pffi odsouhlasent investorem. Rozvody budou
provddény v koordinaci s ostatnimi profesemi stavby. Vikresy starstho data
ping nahrazuji vikresy niz&tho data vydanf. V Zadném pFipad® nenahrazuje
dodavatelskou (vgrobnf) dokumentaci, kterou si je v p¥ipadé potteby povinen
vypracovat dodavatel.

Pred vastni redlizaci je nutné zmapovat stdvajici potrubf, jestli odpovida
projekénfmu Fedenf, pFipadn& trasy upravit.

Legenda zafizovacich predméta :

MY...mytka — napojeno pres kombi rohdtek dfezu nebo samostatné
Um...umivatko — viSka pipojent 580 mm ¢istd podiaha

WC...klozet zdvésn§ — viSka piipojent 1100 mm &istd podiaha
D...kuchyiisky dfez — v{8ka p¥ipojent 500 mm ¢istd podiaha

Jednd se o uvaZované vi&ky, je nutné je pravit die konkrétn& zvoleného
zatizovactho pfedmétu

V4

Y

pokraduje na situaci
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Legenda

—_—— — D —

Poznamka :

Stoupact potrubf spladkové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek

hrdlovjch PP—SKOLAN, HT.

Stoupac’ potrubf de3tové kandlizace bude z klempffskfch prvkd, které jsou

doddvkou stFechy.

Potrubf wnitfnich a wnéjsich leZatjch svodi splaskové a desfové kandlizace je
provedeno z trubek a tvarovek hrdloviich PVC — KG.

Svodné potrubf wnitfnf kanalizace je uloZeno v zemi, pod podiahou.

Pred zabetonovdnim obdlit hrdla a potrubf protihlukovou izolact tl. 20 mm a

folif proti zalitf betonem.

Stoupatka spladkové kandlizace S2 a S3 je ukongena podomitkovim T TeTeT Y 428 6262650 !

pfivzdusiiovacim ventilem.

Zafizovaci predméty jsou navrZeny ve standardnim provedenf a jsou osazeny

zGpachovymi uzavérkami.

. potrubf de$tové kanalizace PVC,
vedeno v min. spadu 1% K

/ stoupatka spladkové kanalizace / stoupatka dedtové kanalizace

. potrubf splaskové kanalizace PVC,
vedeno v min. spddu 2% pod podiahou

. potrubf splaskové kandlizace PP-HT, SKOLAN
vedeno v min. spddu 3%

‘ §pbd strop.umistit do stény
piivzdusiiovaci ventil HL 905N

" na zimu sifon odmontovat a
" potrubi ve sténé zavitkovat
| =] |

[

I

Sfiovaci ventil HL 905N

—_

180/2(14

can

1

v zemi

2
.@

\vupredstdng S

(i)
=
@

I I T
i i \

l

Destovd kanalizace je ukon&ena lapadi st¥ednich splavenin, které jsou déle
nov& napojeny do dedtové kandlizace aZ k nové akumula¥nf nddrZi.

Legenda zafizovacich pfedmétu :

MY...my¢ka — napojeno pFes kombi rohdtek dfezu nebo samostatnd
Um...um§vitko — vi8ka pfipojenf 530 mm &istd podiaha

WC...klozet zdvésnj — vidka pfipojeni 220 mm &istd podicha
D...kuchytisky drez — viska pfipojeni 450 mm ¢istd podiaha

Jednd se o uvaZované visky, je nutné je pravit dle konkrétn& zvoleného
zafizovactho pfedmétu

\pbkraéuje na situaci
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A. VZOROVE ULOZENI POTRUBI KANALIZACE V TERENU

A. ULOZENI POTRUBI VODOVODU V TERENU

1,5 metry o 1,5 metru 1,5 metru o 15 metru
' DOPORUCENE OCHRANNE PASMO DOPORUGENE OCHRANNE PASMO TEREN ' DOPORUCENE OCHRANNE PASMO ' DOPORUCENE OCHRANNE PASMO TEREN
.y v M i, S N VYSTRAZNA FOLIE "VODA" NEBO "VODOVOD"
TABULKA 1 - MINIMALNI VYSKA KRYTI H SN NANNANANN TABULKA 1 - MINIMALNI VYSKA KRYTI H N NANNNNNN ’ '
. N SENINENENENININ AN = N NESENAN N AN IN AN NG INTEGROVANY SIGNALIZACNI VODIC Cu - CY 1,5 mm?
VZEMINE 1100m % /\ \/\/\/\/\ \/\/\/\/ HLINITEZEMINY 1120m % /\ \/\/\/\/\/\/\/\/\/
VE VOZOVCE 1,50m g N NENINENENEN NN NG , . ) , HLINITOPISCITE ZEMINY 1,30m g N NI INING
v CHODNIKY t0-ten] S| NN NNNN VYSTRAZNA FOLIE "KANALIZACE PISCITE ZEMINY 140 £ S SNANNNNNY
| = B S STERKOVE A SKALNATE ZEMINY | 1,50m B < RN
= D EPAMPAFEDS b PVCKG 160,125,110 = D APAFAVAPAY SAPAVA PE100RC ROBUST SUPERPIPE (PN16,SDR11) 32¢3,0 mm
N | NN PRO VYTLAK MEZI NADRZEMI N .
NN NN NN PE100RC ROBUST SUPERPIPE (PN16,SDR11) 40x3,7 mm z N
) g
Br Vz
< < L B=min.800 N
ZATRAVNENI A OHUMUSOVANI, t1.150 mm
— . ZASYP HUTNENY STROJNE PO VRSTVACH (ZEMINA Z VYKOPU), tl. die HLOUBKY VYKOPU
ZQTRAVNEN'EA QHUMUSOE’AN" {1150 ¥ , , OBSYP HUTNENY RUGNE, tl min 300mm NAD HORNI HRANU POTRUBI
ZASYP HUTN .NY, STRVOJ'N P(? VRSTVACH (ZEMINA Z\VYKOPU), . dlfe HLOUBKY VYKOPU PODSYP - PISKOVE LOZE (UROVNANO A ZHUTNENO), t. 100 mm
OBSYP HUTNENY RUCNE, tl. min 300mm NAD HORNI HRANU POTRUBI ROSTLY TEREN
PODSYP - PISKOVE LOZE (UROVNANO A ZHUTNENO), t. 100 mm
ROSTLY TEREN
DUM PRIBEHU
’ v P v v ’ ’ akumulaéni nadrz €.2'7x2x2,5 m
VYSKOVE ZAMERENI A PROJEKT ZAHRADY, KTERY vjska vioku m
; v 2. , ; ; ; vySka odtoku/pfpadu do vsaku 1,1 m
BUDE MIT NEJVETSI VLIV NA FINALNI CELKOVY NAVRH city akumy)énl abjem 21m3
2n0 na celé zahradé, Pegminkou je vy&erpani 15 m3 do
A - 1 =Nl A ~ ’| I je mozné vyuZiti do vodnic™Qrvkd na zahradg, pfipadné
DESTOVE KANALIZACE A UMISTENI NADRZI! je Pgeden prepad do vsaku
nagfzi je minimainé jedno Cerpadlo s plovakeMwg 1,5 kW, pocitat s
@ prlkonoYou rezervou jesté alespor n\gdno Cerpadlo akumulachi nadrz 6.1 3x2x2,5 m
VSAKOVACI OBJEKT 5x5x2,6 m vySka vtoku 1m
OBALIT GEOTEXTILIi vysSka vytlaku 0,9 m
VYSKA STERKU CCA 1,5 m Cisty akumulacni objem 9m3
koeficient vsaku odhadnut na 5,47x10-7 m/s precerpavano dvéma cerpadly do druhé nadrze
odvétrano pres $achtu s pochozim Gerpadia SQE 5-35 s fidici jednotkou CU300 + délkovy
poklopem (perforovanym), pokud by byl pouze retenénilvsakovaci 2x vytiatné potrubi minimainé PE dn40, ovladacR100 o S
objekt, tak byl by potfeba rozmér 15,4x15x2,5 m, kvdli minimalni ) ) €im vyssi tim lepsi Cerpadla jsou poloZené na dné nadrze s hladinovymi snimaci £0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV
vsakovaci ploge cca 243 m2! ¥lka potrubi cca 15 m, pfevySeni mezi pfikon & 1,6 kW
Vzhledem k velikosti pozemku by takovy objekt $el vystavit, ale néqqzemi cca 5 m, celkova dopravni Cerpadla budou stfidana nebo pobézi jedno a druhé bude PROJEKT: L,
bylo by to je&té vice neekonomické nez navrhované fegeni 0 névrh Cerpadia cca 28m, 100% zaloha, pfipadné druhé bude mit jinak nastaveny KLEMENTINKA - DUM PRIBEHU
prideg jednim Cerpadlem 1 /s hladinovy spina¢ nez prvni! :
MiSTO:
revizni Sachta DN400 tf. Vaclava Klementa 601/13,
dno spojovaci DN 160 Filtracni Sachta wavin tegra 425 Mlada Boleslav,
poklop B125 dno uliéni vpusti 29301
kalovy ko$ s madlem
+ 3 navrtavka instiu 160 INVESTOR:
+ poklop B125 na korugovanou rouru Statutarni mésto Mlada Boleslav,
® revizni $achta DN400 / Komenského namésti 61,
dno spojovaci DN 160 Fd Mlada Boleslav,
poklop B125 4“/ 29301
/
O// nova trasa destové kanalizace, vedena pod /4‘ GENERALNi PROJEKTANT:
// podlahou 1PP Fi
/ I’ , Mjélking s.r.0.
N @) stavajici vodomé&rna sestava v podzemnim podlazi v 4 Ing.arch. Jan Mach
revizni Sachta D00 J objek;(, rozdéleni na pitﬁy;ﬁoiérni’z/odovod // / .(/ Ing.arch. Jan Svoboda
dno p”mlj DNBJgg 7 7 / /f / Ing.arch. Michal Hejzlar
poklop . . .
Veskerg r_ovnobezna potrubi s dom'enj // / /fstévajici rasa vodo }‘C{ ini piipojky 7 /-{
umistit do dvora, tak aby zbytecné / /}, // bez zasahu, digbilance je dimenze pripojky a velikost / 4 ZPRACOVATEL CASTI:
nova vodovodni trasa PE32 pro objekt SN2 spadistova achta DN6 nebyla ve svahu! __—=7""7 2/ vodoméru pédostatecna, ale je niz¥ nez v pvodni /
napojeno v technické mistnosti SO 0 umistit dle skute¢né polohy svahu revizni éeif:ht’a DN400 ’}//’ 2’/ stavu ve kterém vyhovuje, tudiZ/ZaximéIné dojde ke /*( ING. JAKUB DVORAK, tel.: +420 721 827 791
. o . . dno DN 160 dno pfimé DN 160 / £ zménéve velikosti vodoréru
v objektu SO 02 umistén podruzny vodomér 4
vést v soubdhu s kanalizaci poklopB125 ———© poklop B125 // /’} //
/ 4 /
u terénu osadit nové lapace stfeSnich splavenin, / ’/ {
. v ptvodnich misteg / 1/ ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
L EG E N DA Qvou kanalizaci napojit i stavajici/ing puvodni jednotna kanalizacni pripojka, spravce o 2 e ) d L
/ _ o i sité nové nedovoli vypousténi destovych vod (tak stavajici trasg NTL pripojky, bez zasap ING. JAKUB DVORAK, CKAIT 0013498
— »— — Jednotnd kanalizace — stdvajici jak tomu bylo ve stavajicim stavu) proto budou dimenze vyhovuje navrhovanemu{spavu
e _ P .  abAumiint revizni Sachta DN400 feSeny samostatné akumulaéni nadrzi, retencp - &isl O-
B?tét,ovq dk‘]”“lguc?k St“,;’,OJ . dno pfimé DN 125 néci a rozstidh projekigfit upozoriue na to Ze ydékovaci podminky pro PARE Clsto:
— =>— — FItn@ voda, pripojka — stavajici poklop B125 destorvou kanalizaci nejsou viodné, zarover je objekt
— Destova kanalizace 7 ve dkofe viéi rozvod(im dedfové kanalizace hloubgjia
- Spladkovd kanalizace OBJ E KT SO 0 1 ,/ /,7 // i 4 jakekoliv vykopové prace Budou stavbu velmi
Pitng vod 2 / /’/ 4 y 4,/ / rodrazovat, zaroven byde hrozit i zaplavovani objektu,
— Fing voda — nova o 20y y / /jelikoz koeficient vsale je 5,27 x10-7 m/s => velmi
— ~—— NIL plynovod revizni Sachta DN400 / 4 ‘4 / Pl // # nevhodné podminky/pro vsakovani a fe$eni likvidace
—— 1 dno pfimé DN 125 YA / / destovych vody nd pozemku investora bude narogné,
NN vedeni /7 / ych vody ndp
e — _ Sd8lovact kabel — P poklop B125 ) ,/;/ y /4‘ / zaroveri bude [pdset byt nové polozeno potrubi destové
ovact kabe neprovozovany ’}/ /f ;/ / F // ,/ kanalizace do/chodniku!
/ / {
, P , . . . . . _ . Y / /
—  pfi provadéni kanalizace a vodovodu je nutné dodrzet zdkony platné v CR a piisludné technické ’ ,{,-/ / /*" / /z / OBIEKT.
normy, zejména CSN EN 12 056, CSN 75 6760, CSN 73 6101 CSN 73 6005 a souvisejic predpisy 7/ z/”/l S y J/ , / S001 - REKONSTRUKCE STAVAJICI BUDOVY
— technickd zpréva je nedflnou sou&dsti projektové dokumentace S # J/ J/ / 5002~ NOVOSTAVBAALTANU
— materidly a komponenty popsané v projektu urduji standard, je mozné je zaménit za jiné shodnych / /‘// / / / / /
vlastnosti a parametrd pfi odsouhlaseni projektantem a investorem u terénu osadit nové lapace stfeSnich splavenin, /” 2 ;/ // 4“/ /” /f‘ / D.1.4.2 ZTI
— U 1 HERY.v 15231 ant v plvodnich mistech /, e
vykresy stargiho ijoto/ plné& n?hrozup vykresy niZ§tho doto/ vydo/m . \;/, V’,;/ // / // /, /4/ SITUACE KANALIZACE, VODOVOD
— p¥ soub&hu a k¥izeni potrubi budou dodr¥eny doporuené vzddlenosti dle CSN 73 6005 A ™ /, / Y, / , 4
— pred zapogetim stavebnich — zemnich praci budou vyty€ena v8echna podzemni i nadzemni / /7""1 // /4‘ / / / VERITKO FORMAT DATUM
vedeni a oznacena jejich sprdvci , ,,-/‘/ py P // /’ 4(/ 1:250 Bxad 0612024 14
/ / / / § 54
/& / £ / ,” 7/ EASZ’S ShsT INDEX




