


Protokol č. 1

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Firma:

Vypracovaný v: 20.06.2024Liberci dne

Složení komise

Předseda: Jan Svoboda - hlavní projektant stavební části

Členové: Karel Prášil - projektant části elektro

ing. Jan Tomáš - projektant části požárně bezpečnostní řešení

ing. Jakub Dvořák - projektant části ÚT, ZTI, VZT

Název objektu: KLEMENTINKA DŮM PŘÍBĚHŮ

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce pětipodlažního objektu.
SO 02 - Novostavba jednopodlažního objektu.

Rozhodnutí: Zpracováno dle ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-
7-718, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 34 1610, ČSN EN 1991-1-4 ed.2, ČSN EN 1991-1-5, TNI 33 
2000-5-51.

Je provedeno pro společné místnosti či prostory.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN,  
respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení. Členění prostor 
bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4

Závěr: Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební 
konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno 
tento protokol doplnit. Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k 
nebezpečným žívým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním 
stupně ochrany před úrazem el. proudem alespoň IPXXB nebo IP2X. Pro obsluhu, údržbu 
a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed.3. V 
případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, 
provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním 
elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed.2.

Sepsaný v: 20.06.2024Liberci dne

Podpisy:

Podklady:
...je přílohou

Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓ Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓

Stavební výkresy objektu a TZB



Příloha k protokolu č. 1

Vnější vlivy v jednotlivých prostorech

SO 01 - vnější prostory

AA7 - teplota: -25 °C až +55 °C

AB7 - teplota: -25 °C až +55 °C / rel. vlhkost: 10 - 100 %

AC1 - nadmořská výška do 2000 m

AD4 - stříkající voda

AE2 - výskyt cizích pevných těles: malé předměty

AF2 - atmosférický výskyt korozivních látek

AG1 - mírný ráz

AH1 - mírné vibrace

AK1 - bez nebezpečí rostlinstva nebo plísní

AL1 - bez nebezpečí výskytu živočichů

AM-1-2 - harmonické - normální úroveň

AM-2-1 - signální napětí - kontrolovná úroveň

AM-3-1 - změny amplitudy napětí - kontrolovaná úroveň

AM-8-1 - magnetická pole - střední úroveň

AM-9-1 - el. pole - zanedbatelná úroveň

AM-22-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-23-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-24-1 - oscilace - střední úroveň

AM-25-1 - vyzařování vf - zanedbatelná úroveň

AM-31-1 - elektrostatika - nízká úroveň

AN3 - vysoká úroveň slunečního záření

AP1 - zanedbatelné seismické účinky

AQ2 - nepřímé ohrožení bouřkami

AR2 - střední pohyb vzduchu

AS2 - střední vítr

BA1 - schopnost osob: běžná

BC2 - výjimečný dotyk s potenciálem země

BD1 - málo lidí - snadný únik

BE1 - bez nebezpečí požáru a výbuchu

CA1 - nehořlavé stav. materiály

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpečí

VI - venkovní prostory

SO 01 - vnitřní prostory

AA5 - teplota: +5 °C až +40 °C

AB5 - teplota: +5 °C až +40 °C / rel.vlhkost: 5 - 85 %

AC1 - nadmořská výška do 2000 m

AD1 - výskyt vody: zanedbatelný

AE1 - zanedbatelný výskyt cizích pevných těles

AF1 - zanedbatelný výskyt korozivních látek

AG1 - mírný ráz

AH1 - mírné vibrace

AK1 - bez nebezpečí rostlinstva nebo plísní

AL1 - bez nebezpečí výskytu živočichů

AM-1-1 - harmonické - kontrolovaná úroveň

AM-2-1 - signální napětí - kontrolovná úroveň

AM-3-1 - změny amplitudy napětí - kontrolovaná úroveň

AM-8-1 - magnetická pole - střední úroveň

AM-9-1 - el. pole - zanedbatelná úroveň

AM-22-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-23-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-24-1 - oscilace - střední úroveň

AM-25-1 - vyzařování vf - zanedbatelná úroveň

AM-31-1 - elektrostatika - nízká úroveň

AN1 - nízká úroveň slunečního záření

AP1 - zanedbatelné seismické účinky

AQ1 - zanedbatelné ohrožení bouřkami

AR1 - pomalý pohyb vzduchu

AS1 - mírný vítr

BA1 - schopnost osob: běžná

BC2 - výjimečný dotyk s potenciálem země

BD1 - málo lidí - snadný únik

BE1 - bez nebezpečí požáru a výbuchu

CA1 - nehořlavé stav. materiály

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpečí

II - vnitřní prostory s trvalou regulací teploty

1/2



SO 02 - vnější prostory

AA7 - teplota: -25 °C až +55 °C

AB7 - teplota: -25 °C až +55 °C / rel. vlhkost: 10 - 100 %

AC1 - nadmořská výška do 2000 m

AD4 - stříkající voda

AE2 - výskyt cizích pevných těles: malé předměty

AF2 - atmosférický výskyt korozivních látek

AG1 - mírný ráz

AH1 - mírné vibrace

AK1 - bez nebezpečí rostlinstva nebo plísní

AL1 - bez nebezpečí výskytu živočichů

AM-1-1 - harmonické - kontrolovaná úroveň

AM-2-1 - signální napětí - kontrolovná úroveň

AM-3-1 - změny amplitudy napětí - kontrolovaná úroveň

AM-8-1 - magnetická pole - střední úroveň

AM-9-1 - el. pole - zanedbatelná úroveň

AM-22-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-23-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-24-1 - oscilace - střední úroveň

AM-25-1 - vyzařování vf - zanedbatelná úroveň

AM-31-1 - elektrostatika - nízká úroveň

AN3 - vysoká úroveň slunečního záření

AP1 - zanedbatelné seismické účinky

AQ2 - nepřímé ohrožení bouřkami

AR2 - střední pohyb vzduchu

AS2 - střední vítr

BA1 - schopnost osob: běžná

BC2 - výjimečný dotyk s potenciálem země

BD1 - málo lidí - snadný únik

BE1 - bez nebezpečí požáru a výbuchu

CA1 - nehořlavé stav. materiály

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpečí

VI - venkovní prostory

SO 02 - vnitřní prostory

AA5 - teplota: +5 °C až +40 °C

AB5 - teplota: +5 °C až +40 °C / rel.vlhkost: 5 - 85 %

AC1 - nadmořská výška do 2000 m

AD1 - výskyt vody: zanedbatelný

AE1 - zanedbatelný výskyt cizích pevných těles

AF1 - zanedbatelný výskyt korozivních látek

AG1 - mírný ráz

AH1 - mírné vibrace

AK1 - bez nebezpečí rostlinstva nebo plísní

AL1 - bez nebezpečí výskytu živočichů

AM-1-1 - harmonické - kontrolovaná úroveň

AM-2-1 - signální napětí - kontrolovná úroveň

AM-3-1 - změny amplitudy napětí - kontrolovaná úroveň

AM-8-1 - magnetická pole - střední úroveň

AM-9-1 - el. pole - zanedbatelná úroveň

AM-22-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-23-1 - el. mag. šířené vedením - nízká úroveň

AM-24-1 - oscilace - střední úroveň

AM-25-1 - vyzařování vf - zanedbatelná úroveň

AM-31-1 - elektrostatika - nízká úroveň

AN1 - nízká úroveň slunečního záření

AP1 - zanedbatelné seismické účinky

AQ1 - zanedbatelné ohrožení bouřkami

AR1 - pomalý pohyb vzduchu

AS1 - mírný vítr

BA1 - schopnost osob: běžná

BC2 - výjimečný dotyk s potenciálem země

BD1 - málo lidí - snadný únik

BE1 - bez nebezpečí požáru a výbuchu

CA1 - nehořlavé stav. materiály

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpečí

II - vnitřní prostory s trvalou regulací teploty
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Příloha k protokolu č. 1

Navržená opatření v jednotlivých prostorech

SO 01 - vnější prostory

Interval revize (r.): 1

SO 02 - vnější prostory

Interval revize (r.): 1

SO 02 - vnitřní prostory

Interval revize (r.): 5

SO 01 - vnitřní prostory

Interval revize (r.): 5


