
-

--- ---

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV



MC400

230 V

T1

RC310

(1) Zařízení pro úpravu topné vody, demineralizační filtr s měřičem vodivosti, dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(2) u setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa
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MT3
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2x AOV
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0-600 kPa

KK40

v technické místnosti
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TYPIZOVANÝ VÝROBEK MEIBES UZEL PRO MĚŘENÍ

A REGULACI ÚT TYP2 (350x350x120 mm)
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OS KR

VVK

VVK

FM

DS

(1) (2)

KK KK

KK

EFEF

DA1

DA2

M

TRV4

TRV2

M

2x 0-120°C

0-600 kPa

TRV1

M

ZK ZK

KK20

Plynoměr G25

nahradit za

G16/G10

KK40

AOV Automatický odvzdušňovací ventil

DS Demineralizační set pro úpravu topné vody

DA1 Expanzní nádoba vytápění 8 litrů včetně uzavírací a vypouštěcí armatury

DA2 Expanzní nádoba vytápění 100 litrů včetně uzavírací a vypouštěcí armatury

EV Zónový ventil pro 1NP, 2NP, ON/OFF

EF Magnetický filtr

FM Filtr mechanických nečistot

HRC Prostorový termostat Meibes s týdenním programem

K1 Plynový kondenzační kotel 80/60°C - 47,9 kW

K2 Plynový kondenzační kotel 80/60°C - 47,9 kW

KK Kulový kohout

KKj Kulový kohout s jímkou pro měřič tepla

M Manometr ukazovací

MC400 Kaskádový modul pro ovládání kaskády

MT1-3 Ultrazvukový měřič tepla - např.: Siemens Ultraheat + dálkový odečet

M-BUS

MT4 Ultrazvukový měřič tepla pro zónu - např.: Multical 303 + dálkový odečet

M-BUS

NZ Neutralizační zařízení - volitelné, je splněna podmínka směšování se 

splašky dle počtu pracovníku > 40

OČ1-4 Oběhové čerpadlo okruhu

OS Oddělovací člen - typu BA

PV1 Pojistný ventil 300 kPa v kotli, nahradit za 400 kPa

RC310 Ekvitermní modulační regulátor

RC200 Prostorový modulační regulátor

R/S Kombinovaný rozdělovač/sběrač, ELT modul 100, 5 okruhů, včetně izolace

T Teploměr ukazovací

T1 Čidlo venkovní teploty

THR Termohydraulický rozdělovač (HVDT) - ELT 1B, na stěně, včetně izolace

TRV1-4 Trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu

V Vodoměr

VV Vyvažovací ventil - závitový

VVK Vzorkovací vypouštěcí kohout

VK Vypouštěcí ventil

ZK Zpětná klapka

Legenda:
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2x plynový kondenzační kotel
Buderus GB 192i.2-50
2x 47,9 kW při 80/60°C
spotřebiče v provedení typu C

2x potrubí Ø110 mm v šachtě
Ø200 mm nebo 200x200 mm,
alternativně 160x160 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

napojeno na stávající rozvody
v 1PP Cu 28x1,5

ROZVODY VYTÁPĚNÍ A TĚLESA V 1.PP
JSOU STÁVAJÍCÍ A PONECHÁNY.
PROJEKTOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD JE DLE
DOKUMENTACE REKONSTRUKCE 1PP
65/45°C

RC 200

UT-4

Cu 35x1,5 iz. 20

UT-3

Cu 35x1,5 iz. 20

UT-2

Cu 42x1,5 iz. 30

HVDT ELT 1B
na stěně
+ PUR izolace

Kombinovaná rozdělovač a sběrač
ETL modul 100, 5 okruhů

1x DN40, 3x DN32 (1x rezerva) a 1x DN25
+ PUR izolace

+ nástěnné konzole

V technické místnosti potrubí
vedeno pod stropem

zapojení dle schématu!

pod stropem

2x potrubí Ø80/125 mm k
šachtě

venkovní čidlo pro ekvitermní
regulaci

Expanzní nádoby DA1 pro kotle jsou
umístěny na stěně pod kotli

moduly MM 100 na stěně

Expanzní nádoba DA2 na zemi

modul MC400 na stěně

PŮDORYS 1PP
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ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(45 článku - 2190 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

2x ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(15 článku - 720 mm, výška 1800 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(15 článku - 720 mm, výška 1800 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(15 článku - 720 mm, výška 900 mm)1.01
COMMON SPACE

20°C
1.00

SCHODIŠTĚ + CHODBA
N

1.13
WC ŽENY

15°C

1.15
WC MUŽI

15°C

1.14
WC PŘEDSÍŇ

15°C1.16
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

N

1.12
WC INVALIDA

15°C 1.17
DENNÍ MÍSTNOST

N

1.18
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

1.05
CHODBA

15°C

1.02
KANCELÁŘ

20°C

1.03
KANCELÁŘ

20°C

1.04
KANCELÁŘ

20°C

1.11
SILENT OPEN SPACE

20°C

1.06
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

1.07
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

1.08
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

1.10
PHONEBOOTH

N

1.09
PHONEBOOTH

N

2x potrubí Ø110 mm v šachtě
Ø200 mm nebo 200x200 mm,
alternativně 160x160 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

UT-2

Cu 42x1,5 iz. 30

UT-4

Cu 35x1,5 iz. 20

HRC

UT-3

Cu 35x1,5 iz. 20

UT-2

Cu 35x1,5 iz. 20

měřící a regulační uzel
MEIBES TYP 2, DN25

(350x350x120 mm)
rámeček 390x390x120 mm

v podlazev podlaze v podlaze v podlaze v podlazev podlaze

v p
od

laz
e

v podlazev podlaze v podlaze

v podlaze

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e v podlaze

v podlaze v podlaze v podlaze

v p
od

laz
e

v podlaze

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v podlaze

v podlaze klesnout do podlahy
zrcadlit vstup do 1.09
kvůli novým komínům a
vedení VZT, případně dalších
potrubí

PŮDORYS 1NP
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ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

2x ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(12 článku - 582 mm, výška 600 mm)

2x ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(12 článku - 582 mm, výška 600 mm)

2.05
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

2.06
KANCELÁŘ

20°C

2.07
KANCELÁŘ

20°C

2.08
KANCELÁŘ

20°C

2.09
KANCELÁŘ

20°C

2.10
KANCELÁŘ

20°C

2.11
KANCELÁŘ

20°C

2.16
SEKRETARIÁT

20°C

2.01
COMMON SPACE

20°C

2.02
CHODBA

15°C

2.17
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

2.03
UČEBNA

20°C

2.12
WC ŽENY

15°C

2.14
WC MUŽI

15°C

2.13
WC PŘEDSÍŇ

15°C2.15
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

N
2.00

SCHODIŠTĚ + CHODBA
N

2.04
UČEBNA

20°C

2x potrubí Ø110 mm v šachtě
Ø200 mm nebo 200x200 mm,
alternativně 160x160 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

UT-4

Cu 35x1,5 iz. 20

HRC

UT-3

Cu 35x1,5 iz. 20

UT-2

Cu 35x1,5 iz. 20

měřící a regulační uzel
MEIBES TYP 2, DN25

(350x350x120 mm)
rámeček 390x390x120 mm

v podlazev podlaze v podlaze v podlaze v podlaze v podlazev podlaze

v podlaze v podlaze

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e v p

od
laz

e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e v podlaze v podlazev podlaze v podlaze

v podlaze

v podlaze

v podlaze

klesnout do podlahy

PŮDORYS 2NP

4

1:75 4xA4

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

-12°C



LEGENDA:

1
1

x
1

5
5

x
3

0
0

1
1

x
1

5
5

x
3

0
0

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

2x ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(12 článku - 582 mm, výška 600 mm)

2x ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(12 článku - 582 mm, výška 600 mm)

3.11
KANCELÁŘ

20°C
3.10

KANCELÁŘ
20°C

3.09
KANCELÁŘ

20°C

3.08
KANCELÁŘ

20°C

3.07
KANCELÁŘ

20°C

3.06
KANCELÁŘ

20°C

3.04
KANCELÁŘ

20°C

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(10 článku - 490 mm, výška 900 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(7 článku - 352 mm, výška 900 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(7 článku - 352 mm, výška 900 mm)

3.05
WC INVALIDA

15°C

3.18
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

3.19
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

3.17
ZASEDACÍ KÓJE

20°C

3.16
ZASEDACÍ KÓJE

20°C
3.12

ARCHIV
N

3.14
PHONEBOOTH

N

3.03
CHODBA

15°C

3.02
CHODBA

15°C
3.01

COMMON SPACE
20°C

3.20
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

3.21
WC ŽENY

15°C

3.23
WC MUŽI

15°C

3.22
WC PŘEDSÍŇ

15°C3.24
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

N
3.00

SCHODIŠTĚ + CHODBA
N 3.13

PHONEBOOTH
N

3.15
PHONEBOOTH

N 2x potrubí Ø110 mm v šachtě
Ø200 mm nebo 200x200 mm,
alternativně 160x160 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

UT-4

Cu 35x1,5 iz. 20

RC200

UT-3

Cu 35x1,5 iz. 20

v podlazev podlaze v podlaze v podlaze v podlaze v podlazev podlaze

v podlaze

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v podlaze v podlaze

v podlaze v podlazev podlaze v podlaze

v podlaze v podlaze v podlaze v podlaze

v podlaze

v podlaze

PŮDORYS 3NP
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1:75 4xA4

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

-12°C



LEGENDA:

1
1

x
1

5
5

/
3

0
0

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(20 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(20 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(20 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(20 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(20 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(49 článku - 2284 mm, výška 600 mm)

4.00
SCHODIŠTĚ + CHODBA

N

4.01
OPEN SPACE

20°C

4.02
TECHNICKÁ MÍSTNOST

N

4.03
KANCELÁŘ

20°C

4.04
KANCELÁŘ

20°C

4.05
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

4.06
KANCELÁŘ

20°C

4.07
KANCELÁŘ

20°C
4.09

KANCELÁŘ
20°C

4.10
WC PŘEDSÍŇ

15°C

4.14
WC MUŽI

15°C

4.13
WC MUŽI

15°C

4.12
WC ŽENY

15°C 4.11
WC ŽENY

15°C

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(16 článku - 766 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

ČLÁNKOVÉ TĚLESO ISAN ATOL C2

(30 článku - 1410 mm, výška 600 mm)

2x potrubí Ø110 mm v šachtě
Ø200 mm nebo 200x200 mm,
alternativně 160x160 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

UT-4

Cu 35x1,5 iz. 20

RC 200

v podlaze

v podlaze

v podlaze

v podlaze v podlaze

v podlaze v podlaze v podlaze v podlaze

v podlaze

v podlaze

v podlaze v podlaze

v podlaze

v podlaze

v podlaze

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

v p
od

laz
e

PŮDORYS 4NP
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1:75 4xA4

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

-12°C



2x potrubí Ø110 mm
systém GA-K
vystavit novou spalinovou
cestu až nad střechu objektu

PŮDORYS STŘECHY
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1:75 3xA4

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

-12°C



LEGENDA:

1.01
ZASEDACÍ MÍSTNOST

20°C

1.03
ZÁDVEŘÍ

N

1.02
WC 
15°C

HRC2

PŮDORYS 1NP - OBJEKT SO 02
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1:75 2xA4

KLEMENTINKA

DŮM PŘÍBĚHŮ

PROJEKT:

KLEMENTINKA - DŮM PŘÍBĚHŮ

MÍSTO:

tř. Václava Klementa 601/13,

Mladá Boleslav,

293 01

INVESTOR:

Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 61,

Mladá Boleslav,

293 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Mjölking s.r.o.

Ing.arch. Jan Mach

Ing.arch. Jan Svoboda

Ing.arch. Michal Hejzlar

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ING. JAKUB DVOŘÁK, tel.: +420 721 827 791

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAKUB DVOŘÁK, ČKAIT 0013498

PARÉ ČÍSLO:

OBJEKT:

SO01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SO02 - NOVOSTAVBA ALTÁNU

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO FORMÁT

DATUM

06/2024

FÁZE

DSP

ČÁST

D

INDEX

i00

±0.000 = + XXX,XXX m.n.m. BpV

-12°C


