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1. Uvod

Projekt fesi vétrani pro upravy objektu SO01 na adrese tf. Vaclava Klementa 601/13,
Mlada Boleslav. Jedna se o administrativni budovy s jednim podzemnim podlazim a 4mi
nadzemnimi podlazimi. Uprava spoéiva v rekonstrukci prostor od 1NP do 4NP. V 1PP dojde
pouze K umisténi nové technologie, vedeni patefnich tras a napojeni na rozvody médii
vstupujicich do objektu. V ramci projektu je FeSen jesté objekt SO02 — altan. V téchto
objektech je uvazovano mistni odsavani z WC. V objektu SOO1 jsou vnitini pobytové
mistnosti bez oken, které budou nucené vétrany centrdlnimi a decentralnimi jednotkami.
V INP bude umisténa podstropni jednotka, ktera bude zajiStovat Cerstvy vzduch do
sttedovych mistnosti bez oken, jedna se predev§im o zasedaci mistnosti apod. Ve 2NP budou
umistény dvé necentralni jednotky pro prostory uceben, kde jsou sice okna, ale doporucuji
jejich instalaci vzhledem k zimnimu provozu téchto mistnosti, kdy nebude dochazet k fadné
vymeéné Cerstvého vzduchu. Ve 2NP bude jesté jedna malad rekuperacni jednotka na WC pro
sekretariat, ktery je taktéz bez oken. Ve 3NP bude umisténa podstropni jednotka, ktera bude
zajistovat Cerstvy vzduch do stfedovych mistnosti bez oken, jedna se piredevSim o zasedaci
mistnosti apod. Vybaveni jednotek bude obsahovat vysoce ucinny protiproudy rekuperaéni
vyménik pro maximalni vyuziti zpétného ziskdvani tepla pfi nasavani cCerstvého, resp.
vydechu znehodnoceného vzduchu z objektu. Vzduchotechnické jednotky budou bez
jakéhokoliv dohfevu vzduchu, to bude zajiStovat vytapéci soustava, kterd bude pokryvat
rozdil mezi pfivadécim vzduchem a pozadovanou teplotou. Vzduchotechnické jednotky
nejsou primarné navrzeny pro teplovzdusné vytapéni prostoru, tedy pro pokryti tepelné ztraty
pobytovych mistnosti, byt’ se v nékterych provoznich stavech miize i1 pro tyto ucely ¢astecné
vyuzit. Zaroven nejsou navrzeny ani na chlazeni, ale umoziuji provoz noc¢niho vychlazeni
mistnosti ¢erstvym studenym vzduchem ptes noc.

Veskera zafizeni uvedena v dokumentaci uréuji minimalni technicky standard. Volba
konkrétnich zatizeni pii realizaci, véetné odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a

jinymi zdkonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni investora.

Podklady pro zpracovani projektu
e Staveni vykresy
e Konzultace se zadavatelem — stavebni ¢asti

e Konzultace s ostatnimi specialisty
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2. Vétrani SO 01 a SO 02

2.1.
vzduchu

Dimenzovani zarizeni z hlediska vymény cerstvého

Na zakladé platnych hygienickych piedpist s pfihlédnutim na piedpokladany zpisob

vyuzivani danych prostor v ur¢itém stupni komfortu je mozno stanovit minimalni pratoky

Serstvého vzduchu na 30 (minimum) az 90 (doporucené hodnota) m’/h z kazdého

socialniho zazemi bez okna (i s oknem), jedna se piedevsim o WC a mistnosti s vylevkou.

2.2. Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci

vznikajici provozem vzduchotechnickych zatizeni, budou pfijata takova opatieni (V<.

pouziti odpovidajicich prvkia), ktera snizi vnitini a vnéj$i hluk od provozu

vzduchotechniky.
Mistnost Maximalni hladina | Odpovidajici tiida

hluku hluku

Pobytove prostory 40 30
Socialni zazemi 55 45
Nejblizsi  chranena plocha  sousedniho 50 40
pozemku

2.3. Prostredky ke snizeni vibraci a prenosu hluku

Z duvodu zabranéni

pienost  vibraci

od vzduchotechnickych =zatizeni

predpokladana nasledujici anti-vibra¢ni opatieni:

jsou

e v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni

konstrukce pruzné oddéleno (napt. obalenim pruZnym materialem).

e vzduchovody budou na zévésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

e ventiladtory budou od potrubni sité¢ oddéleny pruznymi dilata¢nimi vlozkami

e provedené ucpavky kolem vzduchotechnického potrubi i kolem ostatnich

instalaci budou mit stejné vlastnosti jako piislu$na stavebni pticka

Dale pro snizeni vlastni hlu¢nosti zatizeni budou ptijata nasledujici opatteni:

e zafizeni budou dimenzovdna ve stfednich partiich vykonovych poli i pro

maximalni pritok
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2.4. Opatreni viivu stavby na zivotni prostredi
Zajem investora je vytvofit budovu s minimdlnim vlivem na Zivotni prostiedi,

maximalné¢ vyhovujici pozadavkim ekologie. Z hlediska techniky prostiedi t;.
vzduchotechniky je moznO na Zivotni prostiedi uvazovat nasledujici dopady, které¢ budou
pusobit vlivem umisténi stavby v dané lokalité stacionarné.

Z hlediska emisi Skodlivych latek je mozno uvazovat nasledujici hlavni zdroje:

o vyfuky ventildtorti — vyfuk znecisténého vzduchu je pies sténu

2.5. Technicky popis navrzeného reSeni SO01

2.5.1. Zafizeni €. 4 — Odvétrani WC a uklidu — VZT 5
Zatizeni bude slouzit k odvedeni pachii a vodni pary od WC v 1NP, 2NP, 3NP a 4NP

a uklidove mistnosti v INP, 2NP a 3NP. Vétrani bude provedeno podtlakové s ptisavanim
vzduchu z okolnich prostor a nasledné z venkovniho prosttedi infiltraci. Bude se celkové
jednat o 29 ventilatora.

Odsavani vzduchu bude pomoci stropniho radialniho ventilatoru se zpétnou klapkou.
Vzduchotechnické potrubi z vinutého plechu (100 mm) s izolaci tloustky 25 mm bude
vyvedeno do spole¢ného potrubi (125 nebo 150 mm) a nasledné do venkovniho prostiedi
pies obvodovou sténu. Na venkovni sténé bude potrubi vétraci miizka ¢tvercova/kruhova
se stiiSkou, ptirubou a klapkou. Vzduchotechnické potrubi bude vyspadovano ven
Z objektu nebo bude odvodnéno do kanalizace pies kondenzac¢ni jimku a typizovany sifon
HL 138 ve stén¢é. Kazdé patro vyjma 4NP bude vyvedeno na fasadu dvakrat, jednou
potrubim 150 mm a podruhé potrubim 125 mm. Ve 4NP bude pouze jedno spolecné
potrubi 150 mm. Vice je patrono z vykresové dokumentace.

Spinani otacek kazdého ventilatoru bude pies tlacitko ¢i svételny spina¢ nebo pomoci
vinkostniho ¢idla. Uplné vypnuti ventilatoru pak pfes vypina¢ nebo dle ¢asového spinade,

dle pozadavka investora.

2.5.2. Zafizeni €. 5 — Odvétrani invalidnich WC - VZT 6
Zatizeni bude slouzit k odvedeni pachtl a vodni pary od invalidnich WC v 1NP a 3NP.

Vétrani bude provedeno podtlakové s prisavanim vzduchu z okolnich prostor a nasledné
z venkovniho prostfedi infiltraci. Bude se celkové jednat o 2 ventilatory.

Odsavani vzduchu bude pomoci stropniho radialniho ventilatoru se zpétnou klapkou.
Vzduchotechnické potrubi z vinutého plechu (100 mm) s izolaci tloustky 25 mm bude

vyvedeno do spole¢ného stoupaciho potrubi (125 mm s izolaci tloustky 25 mm) a nasledné
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do venkovniho prostredi pies stiechu. Na stfeSe bude umisténa ventila¢ni hlavice VHO 125
mm s maximalni tlakovou ztratou 30 Pa, barva hlavice dle acrgitekta. VVzduchotechnické
potrubi bude odvodnéno do kanalizace ptes kondenzacéni jimku a typizovany sifon HL 138
ve sténé.

Spinani otac¢ek kazdého ventilatoru bude pies tlacitko ¢i svételny spina¢ nebo pomoci
vlhkostniho &idla. UpIné vypnuti ventilatoru pak pies vypina¢ nebo dle ¢asového spinace,

dle pozadavki investora.

2.6. Technicky popis navrzeného reSeni SO02

2.6.1. Zarizeni €. 6 — Odvétrani WC — VZT 7
Zatizeni bude slouzit k odvedeni pachi a vodni pary od WC v INP. Vétrani bude

provedeno podtlakové s piisavanim vzduchu z okolnich prostor a nasledné z venkovniho
prostiedi infiltraci. Bude se celkové jednat o 1 ventilator.

Odsavani vzduchu bude pomoci sténového radialniho ventilatoru se zpétnou klapkou.
Vzduchotechnické potrubi z vinutého plechu (100 mm) s izolaci tloustky 25 mm bude
vyvedeno do venkovniho prostiedi ptes obvodovou sténu. Na venkovni stén¢ bude potrubi
vétraci miizka cCtvercova/kruhova se stfiSkou, pfirubou a klapkou. Vzduchotechnické
potrubi bude vyspadovano ven z objektu nebo bude odvodnéno do kanalizace pies
kondenzacni jimku a typizovany sifon HL 138 ve sténé.

Spinani otacek ventilatoru bude pres tlaCitko ¢i svételny spina¢ nebo pomoci
vlhkostniho ¢&idla. UplIné vypnuti ventilatoru pak pres vypina¢ nebo dle ¢asového spinade,
dle pozadavku investora.

ti ventilatoru pak pies vypina¢ nebo dle ¢asového spinace, dle pozadavki investora.

Vzduchotechnika SO 01

3.1. Vnéjsi vypoctové udaje

Vétrani pro predmétny objekt je navrzeno pro nize uvedené okrajové podminky, resp.

vlastnosti vzduchu (Praha):

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -12,0°C +32,0°C
Entalpie vzduchu -16,1 ki.kg™ +59,5 kl.kg?
Relativni vlihkost vzduchu 90% 35%

Tab. 1: Okrajové podminky navrhu VZT
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3.2. Pozadované mikroklimatické parametry jednotlivych
mistnosti
Vzduchotechnicky systém zajisti dodrzeni vlhkostnich mikroklimatickych podminek dil¢ich

prostor. Pozadované tepelné¢ mikroklimatické podminky budou zajistény soustavou vytapéni,
ptipadné chlazeni.
Zasedaci mistnosti, u¢ebny apod.

Zima/ Léto Vnitini teplota vzduchu: Ti =+20/26 °C (Zima)

Tab. 2: Vnitini vypoctové udaje jednotlivych prostorii.

3.3. Dimenzovani zafizeni dle vymény Eerstveho vzduchu
Na zéklad¢ platnych hygienickych pifedpisi a s pfihlédnutim na piedpokladany zptisob
vyuzivani danych prostor, v uréitém stupni komfortu, je mozno stanovit minimalni pratoky
cerstvého vzduchu nasledovné:
Mnozstvi vzduchu dle CSN EN 15251, II. T¥ida prostiedi pro byty

e minimalni mnozstvi pfivadéného vzduchu:

min. &erstvého vzduchu na osobu 25 m3/h (doporuéend 30 m®/h)

e minimdlni mnoZzstvi odvadéného vzduchu dle Ptilohy €. 12, Vyhlasky ¢. 238/2011 Sb.

3.4. Akustické parametry

Aby se na maximalni moZnou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici
provozem vzduchotechnickych zafizeni, budou pfijata takova opatieni v¢. pouziti
odpovidajicich prvkl, ktera snizi vnitini a vnéj$i hluk od provozu vzduchotechnickych
zafizeni. Pi1 navrhu VZT zafizeni a tlumicich prvki budou dodrzeny hlukové hygienické
limity dle pozadavkt Zakona ¢.258/2000 Sb., resp. dle NV 272/2011 Sb. Timto jsou pro dany
typ stavby a pro obytné mistnosti a chranény venkovni prostor stanoveny nejvyssi piipustné

hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A nasledovné:

Maximalni hladina hluku

Mistnost

[dB (A)]
Pobytové prostory (denni doba — od 06:00 do 22:00) 40
Pobytové prostory (no¢ni doba — od 22:00 do 06:00) 30
Nejblizsi chranéna plocha* (denni doba — od 06:00 do 22:00) 50
Nejblizsi chranéna plocha* (no¢ni doba — od 22:00 do 06:00) 40

Tab. 3: Maximalni hodnoty hladin hluku dle jednotlivych typii mistnosti; v ostatnich mistnostech je
hladina odhadovana analogicky z vyse uvedenymi prostorami Prostiedky ke sniZeni vibraci a
prenosu hluku
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*Chranénym venkovnim prostorem stavby se rozumi prostor 2 metry okolo obytnych domd, rodinnych dom, staveb pro
Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

3.4.1. Posouzeni Utlumu hluku ve venkovnim prostredi
Nejvyssi ptipustné hodnoty hluku pro venkovni prostfedi budou zajistény na hranici

sousedniho pozemku.

Protihlukové opatieni neni nutno realizovat. Stavebni akustika a pronikéni akustického
tlaku z vzduchotechnickych zatizeni do ptilehlych mistnosti je minimalni a neuvazuje se.

Instalaci a provozem navrZzeného VZT zafizeni nevznikne vys$i hladina hluku, nez
povoluji hygienické normy. U VZT systému jsou na vSech piivodnich a odtahovych
vétvich (od zdroje hluku) instalovany tlumice hluku - tepelné a zvukové izola¢ni potrubi
SONOFLEX.

Hladina hluky ze zatizeni vyhovuje a spliiuje pozadavky nat.vlady ¢. 148/2006 Sb.

Pro dodrZeni hygienickych akustickych limitii v pfipadé vzduchotechniky v objektu
doporucuji, aby na potrubi byly navrzeny tlumici prvky — kruhové tlumice hluku ¢i pruzné
akusticky tlumivé hadice, popfi. jejich kombinace. Piesny navrh typu a rozméru tlumict

bude feSen v dalsi fazi projektovych praci.

3.4.2. Obecné pozadavky a zasady pro dodrzeni hlukovych limitt
Z ditvodu zabranéni ptfenositi vibraci od vzduchotechnickych zatizeni jsou piedpokladana

nasledujici anti-vibra¢ni opatieni:

— Vv prostupech stavebnich konstrukei bude potrubi od stavebni konstrukce pruzné oddéleno
(napft. obalenim pruznym materidlem).

— vzduchovody budou na zavésech/podpérach od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

— VZT jednotka bude od potrubni sit¢ oddélena pruznymi dilata¢nimi vlozkami

— zafizeni, kterd jsou zdrojem nezddoucich vibraci a otfesii jsou ulozena na kovovych, ¢i
pryzovych izolatorech chvéni

Dale pro snizeni vlastni hlu¢nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatteni:

— Vvtésné blizkosti umisténi vzduchotechnické jednotky budou na potrubni siti osazeny
systémove tlumici prvky — tlumic¢e hluku. Tlumice (jejich délka) jsou dimenzovany na
zékladé pozadovaného utlumu hluku tak, aby byly dodrzeny minimalni pozadavky dle tabulky
vyse (viz Tab.3).

— zafizeni VZT je dimenzovano ve stiednich partiich vykonového pole

— zdroj hluku systému vétrani - vétraci jednotka je v technické mistnosti, kde neni tak pfisny

hlukovy pozadavek
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Opatreni viivu stavby na zivotni prostredi
Zajem investora je vytvofit budovu s minimalnim vlivem na zivotni prostfedi, maximaln¢

vyhovujici pozadavkim ekologie. Z hlediska techniky prostiedi (tj. vzduchotechniky) je

mozno na zivotni prostiedi uvazovat nasledujici dopady, které budou pisobit vlivem umisténi

stavby v dané lokalité stacionarn¢.

Z hlediska emisi skodlivych latek je mozno uvazovat nasledujici hlavni zdroje:

3.6.

hluk od provozu vzduchotechnickych zafizeni — ventilatory

(Z hlediska hluku jsou zéakladni piedpoklady feseni uvedeny pro vnitini hluk s tim, ze

vnéjsi hluk od provozu vzduchotechnickych zatizeni bude spliiovat piislusné zdkonné

smérnice)

vyfuk odpadniho vzduchu od VZT jednotky bude vyveden tak, aby se nedostal zpét

pies otevirané plochy do pobytovych mistnosti

Dimenzovani zafizeni dle letni tepelné pohody
Navrhované VZT zafizeni neni dimenzovano na dodrZeni letni tepelné pohody v pobytovych

mistnostech, tj. soucasti VZT zafizeni neni chlazeni ptivodniho vzduchu.

3.7.

Seznam VZT zafizeni
Piehled navrzenych vzduchotechnickych zatizeni je uveden v nasledujici tabulce

Zay. | Druh zaiizeni Umisténi Napéjeni | Prikon [W]
Cislo [VIHZ]
- Centralni vétraci jednotka o
Pod stropem maximalné 550
k| (napi. Atrea DUPLEX PRO 550) | oo o oF 230V/50Hz AnImANe ©
S o o mistnosti 1.05 (ptedbéZzny navrh)
bez dohtivace/ohtivace
S Decentralni vétraci jednotka Pod stropem maximalng & 350
';‘ (napf. Brofer VMCS 600) mistnosti 2.03a | 230V/50Hz (piedb&zng névrh)
% bez dohfivace/ohfivace 2.04 b .
™ Centralni vétraci jednotka o
| (napf. Atrea DUPLEX PRO 350) | 20 StTOPEM 1 50 /150Hz maximalné 320
S o o mistnosti 3.03 (pfedbézny navrh)
bez dohiivace/ohiivace

Tab. 4: Prehled navrzenych zarizeni

3.8.

Navrzeny stav VZT1
V objektu je navrZzen systém nucené¢ho vétrani pro ¢ast INP pomoci vzduchotechnické

jednotky Atrea DUPLEX PRO 550 v podstropnim provedeni. Jednotka bude umisténa na
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stropé¢ chodby 1.05. Vétrani v c¢asti INP bude nucené rovnotlaké s rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu. Navrzeny prutok vétraciho vzduchu pti rovnotlakém vétrani byl stanoven
na 550 m3/h (hygienické vétrani). Projekt neuvazuje 100% vyuziti vSech mistnosti, jinak by
musela byt jednotka pravdépodobné vétsi. V mistnosti 1.05 je navrzeno umisténi
ovladace/¢idla CO2. Tento ovlada¢ je zapojeno do jednotky DUPLEX a predpoklada se
pouziti jednotky/ovladace pouze pii obsazeni nékteré vétrané mistnosti. Jinak bude Casové
nastaveno vétrani téchto mistnosti bez ohledu na obsazenost. Pro maximalni ucinek
rekuperace je potieba zajistit co nejvetsi nepriavzdusnost obalky vétranych mistnosti.

V jednotce jsou vestavény EC ventilatory, protiproudy rekupera¢ni vyménik, filtry a regula¢ni
modul. Pfipojovaci hrdla jsou kruhové v provedeni pro ptipojeni pruznych rozvodi o praméru
200 mm. Oteviraci dvefe s rychlouzavéry zajist'uji pristup ke vSem agregatiim.

Mnozstvi ptivadéného a odvadéného vzduchu pro jednotlivé mistnosti bylo stanoveno na
zékladé platnych hygienickych ptfedpisi s piihlédnutim na piredpokladany zplisob vyuzivani
danych prostor v urcitém stupni komfortu. Hodnoty mnozstvi vzduchu pro jednotlivé
mistnosti jsou uvedeny v tabulk&ch na vykresech. Obecné je kazda mistnost v rovnotlaku,
takze nejsou potieba zadné dalsi véci, jako podiezavani dveti, miizky ve sténach apod.

Presné provedeni koncovych prvkii bude doreseno v soucinnosti s architektem a investorem.

3.8.1.VZT jednotka
Vétrani ¢asti mistnosti v INP zajistuje jednotka DUPLEX PRO 550. Jednotka DUPLEX je

ur¢ena pro komfortni vétrani administrativnichch provozii s rekuperaci tepla. Odvod
kondenzatu z vétraci jednotky bude napojen na kanalizacni systém objektu pomoci sifonu se
zépachovou uzavérkou, ktery bude umistén na stén¢€ pod vzduchotechnickou jednotkou (napf-.
sifon HL 21 s mechanickou zapachovou uzavérou).

Instalace a zapojeni jednotky bude provedeno dle pozadavkli a doporuceni vyrobce. Pouzita
jednotka musi spliiovat natizeni EK ¢. 1253/2014 a 1254/2014. Ptedbézné je navrzena
jednotka Atrea DUPLEX PRO 550.

3.8.2. Privod ¢erstvého vzduchu do jednotky — el
Potrubi pfivadéjici Cerstvy vzduch z exteriéru do jednotky bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 200 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vnéjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloustce izolace minimalné 30 mm. Potrubi
bude vedeno pod stropem INP aZ na fasadu, kde bude potrubi zakoneno mftizkou, ptipadné

klapkou se servopohonem. Na trase potrubi budou umistény prvky pro utlum hluku — kruhovy
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tlumi¢. Dale bude umistén usek flexibilniho potrubi se zvySenym utlumem hluku a tepelnou

izolaci (napt. Thermoflex).

3.8.3. Odvod odpadniho vzduchu z jednotky —i2
Potrubi odvadéjici odpadni vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 200 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vn&jsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust’ce izolace min. 30 mm. Potrubi bude
vedeno pod stropem 1NP a ukone¢no na fasadé miizkou, ptipadné klapkou se servopohonem.
Na trase potrubi budou umistény prvky pro ttlum hluku — kruhovy tlumic. Dale bude umistén

usek flexibilniho potrubi se zvySenym utlumem hluku a tepelnou izolaci (napt. Thermoflex).

3.8.4. Privadény €erstvy vzduch do mistnosti — e2
Rozvody cerstvého upraveného vzduchu (e2) budou vedeny pod stropem a patefni vedeni

bude provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu az k rozdélovaci komote. Od
rozdélovaci komory bude vedeno flexibilni potrubi bez izolace (napf. Sonoflex). Pateini
potrubi bude izolovano tepelnou izolaci s vnéjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust'ce izolace
30 mm. Jako koncové distribu¢ni elementy budou pouzity privodni talifové ventily DN125 a
DN100 v podhledech. Distribu¢ni elementy budou napojeny na rozvod pomoci flexibilniho
potrubi (napi. Sonoflex). Na rozvodu u jednotky bude osazen tlumi¢ hluku. Napojeni rozvodu

na jednotku bude provedeno z flexibilniho potrubi (napf. Sonoflex).

3.8.5. Odvadény vzduch z mistnosti —il
Rozvody znehodnoceného vzduchu (il) budou vedeny pod stropem a pateini vedeni bude

provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu az ke sbérné komote. Od sbérné komory
bude vedeno flexibilni potrubi bez izolace (napt. Sonoflex). Pateini potrubi bude izolovano
tepelnou izolaci s vngjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust’ce izolace 30 mm. Jako koncové
distribuéni elementy budou pouzity odtahové talifové ventily DN125 a DN100 v podhledech.
Distribu¢ni elementy budou napojeny na rozvod pomoci flexibilniho potrubi (napt. Sonoflex).
Na rozvodu u jednotky bude osazen tlumi¢ hluku. Napojeni rozvodu na jednotku bude

provedeno z flexibilniho potrubi (napf. Sonoflex).

3.8.6. Izolace
Dodavatel systému VZT pouzije pfi montazi vedeni i2 a el VZT plechové tésné

rozvody, které dodateéné doizoluje vrstvou tepelné izolace na bazi kauc¢uku tl. min. 30 mm

s AL vrstvou. Pro dopojeni a kritickd mista lze pouZit potrubi Sonoflex.
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3.8.7. Kotveni potrubi
Vzduchotechnické potrubi vedené pod stropem bude kotveno ke stropni konstrukci

pomoci ocelovych zavést s pryzovou vystelkou odpovidajici dimenze.

3.8.8. Regulace

Jednotky DUPLEX standardné obsahuji vestavény digitalni modul, umistény uvnitf
jednotky v rozvodnici. Regulace bude doplnéna o ovlada¢ v mistnosti 1.05. Podrobnéji bude
systétm regulace a ndvrhova regulatni schémata (pfednastavené regulacni rezimy)

rozpracovany Vv provadécim stupni projektové dokumentace.

3.9. Navrzeny stav VVZT2
V objektu je navrzen systém decentralniho nuceného vétrani pro ¢ast 2NP pomoci

vzduchotechnické jednotky Brofer VMCS 600 v podstropnim provedeni. Jednotka bude
umisténa pod stropem mistnosti 2.03 a 2.04. Vétrani v ¢asti 2NP bude nucené rovnotlaké s
rekuperaci tepla z odpadniho vzduchu. Navrzeny pritok vétraciho vzduchu pfi rovnotlakém
vétrani byl pro vyse uvedené mistnosti stanoven na 400 m3/h (hygienické vétrani). V kazdé
mistnosti s decentralni jednotkou je umisténi ovladace/Cidla CO2. Tento ovlada¢ je zapojen
do jednotky a predpoklada se pouziti jednotky/ovladace pouze pii obsazeni. Jinak bude
Casov€ nastaveno vétrani téchto mistnosti bez ohledu na obsazenost. Pro maximalni u¢inek
rekuperace je potieba zajistit co nejvetsi nepriavzdusnost obalky vétranych mistnosti.

V jednotce jsou vestavény EC ventilatory, protiproudy rekupera¢ni vyménik, filtry a regulac¢ni
modul. Pfipojovaci hrdla jsou kruhova v provedeni pro pfipojeni pruznych rozvoda o priiméru
250 mm. Oteviraci dvefe s rychlouzavéry zajist'uji ptistup ke vSem agregatim.

Mnozstvi privadéného a odvadéného vzduchu pro jednotlivé mistnosti bylo stanoveno na
zakladé platnych hygienickych ptedpist s pfihlédnutim na pfedpokladany zplsob vyuzivani
danych prostor v ur¢itém stupni komfortu. Hodnoty mnozstvi vzduchu pro jednotlivé
mistnosti jsou uvedeny v tabulkach na vykresech. Obecné je kazda z feSenych mistnosti
v rovnotlaku, takZze nejsou potteba zadné dalsi véci, jako podiezdvani dveti, miizky ve

sténach apod.

3.9.1.VZT jednotka
Vétrani dvou mistnosti (ueben) ve 2NP zajist'uji dvé jednotky Brofer VMCS 600. Jednotka

je urena pro komfortni vétrani jedné uc¢ebny, mistnosti s rekuperaci tepla. Odvod kondenzatu

z vétraci jednotky bude napojen na kanaliza¢ni systém objektu pomoci sifonu se zapachovou
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uzavérkou, ktery bude umistén na stén¢ pod vzduchotechnickou jednotkou (napft. sifon HL 21
s mechanickou zapachovou uzavérou).

Instalace a zapojeni jednotky bude provedeno dle pozadavkti a doporuéeni vyrobce.
Rekuperacni jednotka se skladda ze samonosného ramu a oplasténi, které je zhotoveno z
pozinkovaného plechu. Za ucelem ptipojeni potrubi na sani cerstvého venkovniho vzduchu a
vytlaku odpadniho vzduchu se na zadni strané nachazi dv€é kruhova piipojovaci hrdla. Na
stran¢ vzduchu pfivadéné¢ho do a odvadéného z mistnosti jsou osazeny miizky zajist'ujici
optimalni distribuci a proudéni vzduchu. Za ucelem zajisténi pozadované kvality vzduchu a
ochrany rekupera¢niho vyméniku jsou na odvodu a piivodu vzduchu osazeny filtry. Dale je

jednotka vybavena vysoce u¢innymi EC ventilatory, odvodem kondenzatu a ovladacem.

9

6
1 - rekuperaéni vyménik 8 — RF anténa
2A - pfivodni ventilator 9 — montazni konzoly pro montaz na strop
2B - odvodni ventilator 10 - odvod kondenzatu®
3A - filtr M5 na sani cerstveho vzduchu 11 — obtok / volné vychlazovani
3B - filtr G4 na sani odpadniho vzduchu 12 — miizka na pfivodu vzduchu do mistnosti
4 — elektronicky filtr (volitelny) 13 — mfizka na odvodu vzduchu z mistnosti
5 — PCB elektronicka fidici deska 14A — hrdlo pfivodu éerstvého vzduchu**
6 — napajeni 14B - hrdlo odvodu odpadniho vzduchu™
7A - Cidlo teploty na sani cerstvéeho vzduchu 15 — prepinac pro udrzbu elektronickeho filtru
7B - ¢idlo teploty na sani odpadniho vzduchu 16 — vana odvodu kondenzatu

7C - ¢idlo teploty okolniho prostiedi

* pouze u provedeni bez entalpického vyméniku, PVC trubka 14 x 10 mm
@245 mm
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3.9.2. Privod €erstvého vzduchu do jednotky — el
Potrubi pfivadéjici Cerstvy vzduch z exteriéru do jednotky bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 250 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vn¢jsi hlinikovou vrstvou o celkové tloustce izolace minimaln€¢ 30 mm. Potrubi
bude vedeno pod stropem 2NP az na fasadu, kde bude potrubi zakon¢eno miizkou. Na trase
potrubi budou umistény prvky pro utlum hluku — usek flexibilniho potrubi se zvySenym

utlumem hluku a tepelnou izolaci (napf. Thermoflex).

3.9.3. Odvod odpadniho vzduchu z jednotky —i2
Potrubi odvadéjici odpadni vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 250 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vnéjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust’ce izolace min. 30 mm. Potrubi bude
vedeno pod stropem 3NP a ukonecno na fasadé miizkou. Na trase potrubi budou umistény
prvky pro Utlum hluku — tsek flexibilniho potrubi se zvySenym ttlumem hluku a tepelnou

izolaci (napt. Thermoflex).

3.9.4. Privadény €erstvy vzduch do mistnosti — e2
Vzduch do mistnosti bude distribuovan ptimo z jednotky pod stropem.

3.9.5. Odvadény vzduch z mistnosti —il
Vzduch do jednotky bude nasavan ptimo z jednotky pod stropem.

3.9.6. 1zolace
Dodavatel systétmu VZT pouzije pii montazi vedeni i2 a el VZT plechové tésné

rozvody, které¢ dodatecné¢ doizoluje vrstvou tepelné izolace na bazi kaucuku tl. min. 30 mm
s AL vrstvou. Pro dopojeni a kriticka mista lze pouzit potrubi Sonoflex. Izolace veskerych

rozvodi je z diivodu 1 té€snosti potrubi a eliminace pfendSeného hluku mezi mistnostmi.

3.9.1. Kotveni potrubi
Vzduchotechnické potrubi vedené pod stropem bude kotveno ke stropni konstrukci

pomoci ocelovych zavési s pryzovou vystelkou odpovidajici dimenze.

3.9.2. Regulace
Jednotky UNIVENT/ Brofer VMCS 600 standardné obsahuji vestavény modul,

umistény uvniti jednotky v rozvodnici. Regulace bude doplnéna o ovlada¢ v mistnosti 2.03. a
2.04. Podrobnéji bude systém regulace a ndvrhova regulacni schémata (pfednastavené

regulaéni reZimy) rozpracovany v provadécim stupni projektové dokumentace.

15



Vétrani a vzduchotechnika, KLEMENTINKA — DUM PRIBEHU, Mlad4 Boleslav

3.10. Navrzeny stav VZT3
V objektu je navrZzen systém nucené¢ho vétrani pro ¢ast 3NP pomoci vzduchotechnické

jednotky Atrea DUPLEX PRO 350 v podstropnim provedeni. Jednotka bude umisténa na
stropé chodby 3.03. Vétrani v c¢asti 3NP bude nucené rovnotlaké s rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu. Navrzeny prutok vétraciho vzduchu pti rovnotlakém vétrani byl stanoven
na 175 m3/h (hygienické vétrani). V mistnosti 3.02 je navrzeno umisténi ovladace/¢idla CO2.
Tento ovlada¢ je zapojeno do jednotky DUPLEX a piedpoklada se pouziti jednotky/ovladace
pouze pii obsazeni nékteré vétrané mistnosti. Jinak bude Casové nastaveno vétrani téchto
mistnosti bez ohledu na obsazenost. Pro maximalni ucinek rekuperace je potifeba zajistit co
nejveétsi neprivzdusnost obdlky vétranych mistnosti.

V jednotce jsou vestavény EC ventilatory, protiproudy rekupera¢ni vyménik, filtry a regula¢ni
modul. Pfipojovaci hrdla jsou kruhova v provedeni pro piipojeni pruznych rozvoda o priméru
160 mm. Oteviraci dvefe s rychlouzavéry zajistuji pristup ke vSem agregattim.

Mnozstvi ptivadéného a odvadéného vzduchu pro jednotlivé mistnosti bylo stanoveno na
zékladé platnych hygienickych ptedpist s piihlédnutim na piredpokladany zplisob vyuzivani
danych prostor v urcitém stupni komfortu. Hodnoty mnozstvi vzduchu pro jednotlivé
mistnosti jsou uvedeny v tabulkach na vykresech. Obecn¢ je kazda mistnost v rovnotlaku,
takze nejsou potieba zadné dalsi véci, jako podiezavani dveii, miizky ve sténach apod.

Presné provedeni koncovych prvkii bude doreseno v soucinnosti s architektem a investorem.

3.10.1. VZT jednotka
Vétrani ¢asti mistnosti ve 3NP zajistuje jednotka DUPLEX PRO 350. Jednotka DUPLEX je

urcena pro komfortni vétrani administrativnichch provozii s rekuperaci tepla. Odvod
kondenzatu z vétraci jednotky bude napojen na kanalizacni systém objektu pomoci sifonu se
zapachovou uzavérkou, ktery bude umistén na stén€ pod vzduchotechnickou jednotkou (napf.
sifon HL 21 s mechanickou zapachovou uzavérou).

Instalace a zapojeni jednotky bude provedeno dle pozadavkli a doporuceni vyrobce. Pouzita
jednotka musi spliiovat natfizeni EK ¢. 1253/2014 a 1254/2014. Ptedbézné je navrzena
jednotka Atrea DUPLEX PRO 350.

3.10.2. Privod €erstvého vzduchu do jednotky — el
Potrubi pfivadéjici Cerstvy vzduch z exteriéru do jednotky bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 160 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vnéj8i hlinikovou vrstvou o celkové tloustce izolace minimdlné¢ 30 mm. Potrubi

bude vedeno pod stropem 3NP az na fasadu, kde bude potrubi zakon¢eno miizkou, pfipadné
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klapkou se servopohonem. Na trase potrubi budou umistény prvky pro utlum hluku — kruhovy
tlumi¢. Déle bude umistén usek flexibilniho potrubi se zvySenym Gtlumem hluku a tepelnou

izolaci (napt. Thermoflex).

3.10.3. Odvod odpadniho vzduchu z jednotky —i2
Potrubi odvadéjici odpadni vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 160 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vnéjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust’ce izolace min. 30 mm. Potrubi bude
vedeno pod stropem 3NP a ukone¢no na fasadé miizkou, piipadné klapkou se servopohonem.
Na trase potrubi budou umistény prvky pro ttlum hluku — kruhovy tlumic. Dale bude umistén

usek flexibilniho potrubi se zvySenym utlumem hluku a tepelnou izolaci (napt. Thermoflex).

3.10.4. Privadény €erstvy vzduch do mistnosti — e2
Rozvody cerstvého upraveného vzduchu (e2) budou vedeny pod stropem a pateini vedeni

bude provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu a flexibilniho potrubi s izolaci
(napt. Thermoflex). Patetni potrubi bude izolovano tepelnou izolaci s vnéjsi hlinikovou
vrstvou o celkové tloust'ce izolace 30 mm. Jako koncové distribu¢ni elementy budou pouzity
piivodni talifové ventily DN125 v podhledech. Distribu¢ni elementy budou napojeny na
rozvod pomoci flexibilniho potrubi (napf. Sonoflex). Na rozvodu u jednotky bude osazen
tlumi¢ hluku. Napojeni rozvodu na jednotku bude provedeno z flexibilniho potrubi (napf.

Sonoflex).

3.10.5. Odvadény vzduch z mistnosti — il

Rozvody znehodnoceného vzduchu (i1) budou vedeny pod stropem a patefni vedeni bude
provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu a flexibilniho potrubi s izolaci (napf.
Thermoflex). Patefni potrubi bude izolovano tepelnou izolaci s vnéjsi hlinikovou vrstvou o
celkové tloust’ce izolace 30 mm. Jako koncové distribuéni elementy budou pouzity odtahové
talitové ventily DN125 a DN100 v podhledech. Distribuéni elementy budou napojeny na
rozvod pomoci flexibilniho potrubi (napf. Sonoflex). Na rozvodu u jednotky bude osazen
tlumi¢ hluku. Napojeni rozvodu na jednotku bude provedeno z flexibilniho potrubi (napf.

Sonoflex).

3.10.6. Izolace
Dodavatel systému VZT pouzije pii montazi vedeni i2 a el VZT plechové tésné

rozvody, které dodatecné doizoluje vrstvou tepelné izolace na bazi kaucuku tl. min. 30 mm
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s AL vrstvou. Pro dopojeni a kriticka mista 1ze pouzit potrubi Sonoflex. Izolace veskerych

rozvodd je z diivodu i té€snosti potrubi a eliminace pienaseného hluku mezi mistnostmi.

3.10.7. Kotveni potrubi
Vzduchotechnické potrubi vedené pod stropem bude kotveno ke stropni konstrukci

pomoci ocelovych zavést s pryzovou vystelkou odpovidajici dimenze.

3.10.8. Regulace

Jednotky DUPLEX standardné obsahuji vestavény digitalni modul, umistény uvnitt
jednotky v rozvodnici. Regulace bude doplnéna o ovlada¢ v mistnosti 3.02. Podrobnéji bude
systétm regulace a ndvrhova regulatni schémata (pfednastavené regulacni rezimy)

rozpracovany v provadécim stupni projektové dokumentace.

3.11. Navrzeny stav \VVZT4
V objektu je navrzen systém decentralniho nuceného vétrani pro ¢ast 2NP pomoci

vzduchotechnické jednotky KOMFORT ULTRA D105 A v podstropnim provedeni. Jednotka
bude umisténa pod stropem mistnosti 2.12. Vétrani v ¢asti 2NP bude nucené rovnotlaké s
rekuperaci tepla z odpadniho vzduchu. Navrzeny prutok vétraciho vzduchu pii rovnotlakém
vétrani byl pro vySe uvedené mistnosti stanoven na 50 m3/h (hygienické vétrani). V. mistnosti
2.16 s je umistén ovlada¢. Tento ovlada¢ je zapojen do jednotky. Pro maximalni G¢inek
rekuperace je potieba zajistit co nejvétsi neprivzdusnost obalky vétranych mistnosti.

V jednotce jsou vestavény EC ventilatory, protiproudy rekupera¢ni vyménik, filtry a napajeci
modul. Pfipojovaci hrdla jsou kruhova v provedeni pro pfipojeni pruznych rozvodi o priméru
125 mm. Oteviraci dvete s rychlouzavéry zajistuji ptistup ke vSem agregatiim.

Mnozstvi ptivadéného a odvadéného vzduchu pro jednotlivé mistnosti bylo stanoveno na
zakladé platnych hygienickych pfedpist s ptihlédnutim na pfedpokladany zpusob vyuzivani
danych prostor v ur¢itém stupni komfortu. Hodnoty mnozstvi vzduchu pro jednotlivé
mistnosti jsou uvedeny v tabulkdch na vykresech. Obecné je mistnost v rovnotlaku, takze

nejsou potieba zadné dalsi véci, jako podiezdvani dveti, miizky ve sténdch apod.

3.11.1. VZT jednotka
Vétrani jedné mistnosti v 2NP zajistuje jednotka KOMFORT ULTRA D105 A. Jednotka je

urc¢ena pro komfortni vétrani malych provozi s rekuperaci tepla. Odvod kondenzatu z vétraci
jednotky bude napojen na kanaliza¢ni systém objektu pomoci sifonu se zapachovou
uzaverkou, ktery bude umistén na sténé€ pod vzduchotechnickou jednotkou (napft. sifon HL 21

s mechanickou zapachovou uzavérou).
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Instalace a zapojeni jednotky bude provedeno dle pozadavkl a doporuceni vyrobce. Pouzita
jednotka musi spliiovat nafizeni EK ¢. 1253/2014 a 1254/2014. Ptedbézné je navrzena
jednotka BLAUBERG KOMFORT ULTRA D105 A.

3.11.2. Privod €erstvého vzduchu do jednotky — el
Potrubi piivadéjici Cerstvy vzduch z exteriéru do jednotky bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 125 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vngjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloust'ce izolace minimalné 30 mm. Potrubi
bude vedeno pod stropem 2NP az na fasadu, kde bude potrubi zakon¢eno miizkou, piipadné
klapkou se servopohonem. Na trase potrubi budou umistény prvky pro tatlum hluku — kruhovy
tlumi¢. Dale bude umistén usek flexibilniho potrubi se zvySenym utlumem hluku a tepelnou

izolaci (napt. Thermoflex).

3.11.3. Odvod odpadniho vzduchu z jednotky —i2
Potrubi odvad¢jici odpadni vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového

potrubi z pozinkovaného plechu 125 mm, které bude opatieno tepelnou izolaci na bazi
kaucuku s vnéjsi hlinikovou vrstvou o celkové tloustce izolace min. 30 mm. Potrubi bude
vedeno pod stropem 2NP a ukone¢no na fasadé miizkou, piipadné klapkou se servopohonem.
Na trase potrubi budou umistény prvky pro utlum hluku — kruhovy tlumic. Dale bude umistén

usek flexibilniho potrubi se zvySenym ttlumem hluku a tepelnou izolaci (napt. Thermoflex).

3.11.4. Privadény €erstvy vzduch do mistnosti — e2
Rozvody cerstvého upraveného vzduchu (e2) budou vedeny pod stropem a pateini vedeni

bude provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu a flexibilniho potrubi s izolaci
(napt. Thermoflex). Patetni potrubi bude izolovano tepelnou izolaci s vnéjsi hlinikovou
vrstvou o celkové tloustce izolace 30 mm. Jako koncové distribuéni elementy bude pouzit
ptivodni talitfovy ventil DN125 v podhledu. Na rozvodu u jednotky bude osazen tlumi¢ hluku.

Napojeni rozvodu na jednotku bude provedeno z flexibilniho potrubi (napi. Sonoflex).

3.11.5. Odvadény vzduch z mistnosti — il
Rozvody znehodnoceného vzduchu (il) budou vedeny pod stropem a pateini vedeni bude

provedeno z tésného potrubi z pozinkovaného plechu a flexibilniho potrubi s izolaci (napf.
Thermoflex). Patefni potrubi bude izolovano tepelnou izolaci s vnéjsi hlinikovou vrstvou 0
celkové tloustce izolace 30 mm. Jako koncové distribu¢ni elementy bude pouzit odtahovy
talifovy ventil DN125. Na rozvodu u jednotky bude osazen tlumi¢ hluku. Napojeni rozvodu

na jednotku bude provedeno z flexibilniho potrubi (napt. Sonoflex).
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3.11.6. Izolace
Dodavatel systému VZT pouzije pfi montazi vedeni i2 a el VZT plechové tésné

rozvody, které dodatecné doizoluje vrstvou tepelné izolace na bazi kaucuku tl. min. 30 mm
s AL vrstvou. Pro dopojeni a kriticka mista lze pouzit potrubi Sonoflex. Izolace veskerych

rozvodu je z diivodu 1 té€snosti potrubi a eliminace pfenaseného hluku.

3.11.7. Kotveni potrubi
Vzduchotechnické potrubi vedené pod stropem bude kotveno ke stropni konstrukci

pomoci ocelovych zaveést s pryzovou vystelkou odpovidajici dimenze.

3.11.8. Regulace
Jedna se o jednoduchou jednotku, kterd bude spindna ovladacem z feSené mistnosti.

Cidla apod. nebudou zapojena, jednotka bude redlné provozovana v prvnim nebo druhém

stupni otacek, dle obsazenosti.

4. Podklady pro oba objekty

4.1. Energeticke naroky

Vsechna vySe uvedena zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li
plynule zajistovana dodavka vSech druhli potifebnych energii v potfebné kvalité a kvantite,
tj.

o Elektricka energie ze sité¢ 230 V; S0Hz

4.2. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi
Prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi musi byt provedeny dle piislusnych norem

a piedpist v koordinaci s pozarni ¢asti dokumentace. Prostupy vSech rozvodu budou po
ukon¢eni montaze protipozarné utésnény. Odolnost protipozarnich ucpavek bude dle pozarni
zpravy. PoZarni izolace musi byt provadéna odbornou firmou s atestaci pro dané prace podle
technologie ovéfené statni zkuSebnou. U VZT rozvodi se nepfedpokladd osazeni
protipozarnich klapek. Z hlediska protipoZzarnich tprav bude instalace provedena v souladu s
doporu¢enim CSN 73 0872 (Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zaiizenim) a CSN 73 0810 (Pozarni bezpecnost staveb). Patra tvofi jeden pozarni prostor,
dodatecna protipozarni opatfeni na rozvodech vzduchotechniky nejsou v takovém piipade

poZadovana.
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4.3. Obecné pozadavky na provedeni vzduchotechniky

4.3.1. Obecné pozadavky

Je nutné, aby dodavku a montdz provadéla specializovana firma s kvalifikovanymi
pracovniky, ktefi maji s obdobnymi zku$enosti. Jedna se pfedev§im o technologické
postupy montdze a uchyceni prvki ke stavebni konstrukci, detaily vyusténi
vzduchotechniky, chlazeni apod. Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét
tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnickych zatizeni nebyly pfenaSeny do stavby
(obaleni potrubi mékkym materidlem, minerdlni vatou a dozdéni se zacisténim cela
prostupu trvale pruznym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada
pomoci kovovych hmozdinek, zavitovych ty¢i, kovového uchytu pevné piipevnéného k
potrubi, pruzného podloZeni a matice umoziujici vySkové nastaveni potrubi. Dale je nutno
pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobkt, které jsou v bezvadném technickém
stavu, maji pfisluiné atesty a osvéddeni a schvéaleni o moznosti jejich pouziti v Ceské
republice. Ptipadné Castecné demontaze jednotlivych funkénich celkl je nutno dojednat s
vyrobcem zafizeni z diivodu jeho provozni spolehlivosti a prevzeti zaruk. Pfed zahdjenim
montaze a dodavek je nutno pii prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda projektové feSeni
odpovida skutecnosti na stavbé a zatfizeni lze do dané¢ho prostoru umistit. Bez této kontroly
dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé¢ dodavkou, kterou neni mozno
do prostoru umistit.

Veskeré prvky vzduchotechnickych zafizeni jsou uvazovany jako referencni, a proto
neni ze strany projektanta namitek proti jejich nahradé za predpokladu odsouhlaseni jejich
nahrady vy$$im odbératelem. Je vSak nutné dodrzet veSkeré technické parametry (mnoZstvi
vzduchu, Uc¢innosti zafizeni apod. jsou uvazovany jako minimalni, hlu¢nost zafizeni,
ptikony zatizeni, velikosti apod. jako maximalni). Dale je nutno doteSit veskeré vazby na
navazujici profese.

Z vySe uvedené¢ho je nutné, aby dodavatel zpracoval na zaklad¢ vlastnich
technologickych postupti a konkrétné dodanych vyrobkii vlastni dodavatelskou
dokumentaci. Po skonfeni mont4dze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je
nutno prokéazat funkcnost zatfizeni. Dodavatel je povinen provést zaskoleni obsluhy na

jednotlivé zatizeni v¢. provedeni zdznamu o tomto zaskoleni.

4.3.2. Pozadavky na montaz
Montaz vzduchotechniky musi provadét odborné fundovana firma, majici s montézi

vzduchotechniky a chlazeni zkuSenosti a majici pottebné vybaveni.
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Pti montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montdz jednotlivych stroji a
element priloZzenych v dodavee nebo uvedenych v jednotlivych normach.
Vzduchotechnické rozvody budou uchyceny pomoci objimek, konzoli a
ocelovych paskd, které budou uchyceny do stropti pomoci zavitovych tyci.
Vzduchovody na zavésech, podpérach ¢i konzolach budou podlozeny pryzi.
Tlumici vlozky a pryzové izolatory budou pieklenuty pruznym vodivym
spojem.

Zajistéte, aby vzduchovody v mistech prichodu zdmi byly obaleny izolaci, aby
bylo zabranéno Sifeni vibraci.

Pied montazi jednotlivych dilt VZT z nich odstraiite necistoty. Dale odstrante

¢1 nechte odstranit necistoty v prichodu zdmi a stropy.

Pozadavky na souvisejici profese

Nize uvedené pozadavky ramcové shrnujici obecné naroky na navazujici profese tak, aby

navrzena zatizeni byla plné funk¢ni.

5.1.

5.2.

5.3.

Stavba

provedeni veskerych prostupt sténovymi a stropnimi konstrukcemi pro trasy
vzduchotechnického potrubi, tyto otvory budou o 50 mm symetricky vétsi na
kazdou stranu, nez je jmenovity rozmér potrubi, ptipadné o velikost izolace
zpétné dozdéni a zapraveni prostupu po instalaci vzduchotechnickych potrubi
az po fadném odzkouseni navrzenych systémi

zajisténi pristupu k ventilatorim a ostatnim prvkim vyzadujici pravidelny
servis tak, aby byla mozna udrzba

Provedeni stavebniho zékrytu (standardné SDK) potrubi v mistech
piedepsanych projektem

zajiSténi fadného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zatizeni

Zdravotné technické instalace
Odkanalizovani kondenzatu z VZT jednotky v technické mistnosti SO 03 do

vnitini kanalizace pomoci sifonu se zdpachovou uzavérkou

Elektroinstalace
ptivedeni napajeni 230V/50Hz ke vzduchotechnické jednotce

ptivedeni napajeni 230V/50Hz ke vSem ventilatorim
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e jisténi zafizeni dle pozadavkl vyrobce

e uzemnéni zafizeni dle pozadavk vyrobce

Méreni a regulace — VZT1, VZT2 aVZT3
e Zakladni pozadavky na elektroinstalace a zapojeni rozvodnice viz Systémoveé

podklady — spol. ATREA pro VZT1a VZT3

e Zakladni pozadavky na elektroinstalace a zapojeni rozvodnice viz Systémové
podklady — spol. UNIVENT pro VZT2

e piesny rozsah profese MaR si ur¢i investor pred instalaci (osazeni ¢idel, fidici

¢leny, zénovani apod.)

Pouzité normy
Sbirka zakont €. 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném znéni
Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v
platném znéni
Vyhlaska ¢€.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozd¢€jsich zmén
(technicka vyhlaska)
Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zakon o ochrang vetejného zdravi, v platném znéni)
Sbirka zakont ¢. 183/2006 o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
CSN EN 15251 — vstupni parametry vnitiniho prostfedi pro navrh a posouzeni energetické
naro¢nosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho prostfedi, osvétleni a
akustiky
CSN 01 3454 — Vykresy vzduchotechnickych zatizeni
CSN 12 0000 — Vzduchotechnické zatizeni — nazvoslovi
CSN 12 0005 — Vzduchotechnicka zafizeni. Jmenovité rozméry piiénych priifezi pripojeni
CSN EN 12220 — Vétrani budov — Potrubi — Rozméry kruhovych pfirub pro vieobecné
vétrani
CSN 12 7001 — Vzduchotechnicka zatizeni, klimatizaéni jednotky. Rady zakl. parametrii
CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zatizeni
CSN EN 12237 — vétrani budov — Potrubi — pevnost a tésnost kovového, plechového potrubi
kruhového pritrezu
CSN EN 1507 — vétrani budov — kovové plechové potrubi pravothlého prifezu, pozadavky a
pevnost a tésnost
Zakon €. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané a souvisejici predpisy

CSN EN 16665 — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov
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— (SN EN 779 — Filtry atmosférického vzduchu pro odlu¢ovani &astic u b&Zného vétrani

—  CSN EN 15665/Z1 — Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov

— (SN 730810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni

— (SN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb

— (SN 730834 — Pozarni bezpe¢nost staveb — Zména staveb

— CSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy

Pozn.: U predpist a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.

6.1. Bezpecénost prace a ochrana zdravi
Pti realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné ptfedpisy ohledné bezpecnosti

prace. Proto je nutn€, aby mont4z a dodavku casti vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pfiCemz je nutné, aby pftislusni
pracovnici byli fadné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych ¢innosti,
které budou provadét. Zajisténi bezpecCnosti pii piipravé realizace, realizaci, uvadéni do
provozu a provozovani je v kompetenci ptislusnych montaznich, technickych a servisnich
firem.

Provedeni stavby 1 jednotlivych dili vzduchotechnického zafizeni musi umoziovat
snadnou a bezpecnou obsluhu a udrzbu. Pii vSech pracich musi byt dodrzovany platné
zakony, piedpisy a vyhlasky harmonizované s normami CSN a s EU. Pii viech pracich musi
byt dodrzovany bezpec¢nostni pozadavky vyrobct instalovanych zafizeni.

Elektrické zafizeni bude podl€¢hat nalezité revizi, budou provedena ochranna opatieni proti
dotyku s ¢astmi s nebezpecnym napétim elektrického proudu.

Provozovatelé zatizeni budou seznadmeni s bezpecnostnimi piedpisy. Pfi uvadéni zatizeni do
provozu musi byt provozovatel zatizeni seznamen s obsluhou zafizeni za vSech provoznich

podminek. S elektrickym zatizenim bude dodana pottebna technickd dokumentace.
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7. Zaver

Tento projekt pro stavebni povoleni ¢ast vétrani a vzduchotechnika, zohlednuje veskeré
zaveéry a technicka feseni dle pozadavki a na zdkladé porad, které byly v pribéhu zpracovani
akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realizac¢ni) a provadéci,
kterou si dodavatel zpracuje dle vlastnich potieb na konkrétni dodana zatizeni tak, aby byla
moznd montaz zatizeni.

Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v ivahu veskeré aspekty a v ptipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvaZovat s nadkladnéjSi variantou
(zvlasté pfi stanoveni ceny).

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zatizeni instalovdna dle realizacnich
a montdznich pokynii danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

V piipadé vyuziti projektu k jinym uceliim, nez pro ziskani stavebniho povoleni, nebere
zpracovatel jakékoli zaruky za piipadné Skody vzniklé jeho vyuZzitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

Jakékoli zmény v projektové dokumentaci museji byt konzultovany s autorem projektu,
jinak ten neodpovida za vzniklé Skody.

Vykresy starSiho data pln¢ nahrazuji vykresy niz§iho data vydani.

V Jablonci nad Nisou Ing. Jakub Dvoiak
07/2024
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