akce

Klementinka - dum pfibéhu

investor Statutarni mésto Mlada Boleslav ~ ¢ast D.1.5-EL
Komenského namésti 61, Miada Boleslav, 293 01 zpracovatel &asti KAREL PRASIL
misto tf. Vaclava Klementa 601/13, Mlada Boleslav, 293 01  zodpovédny projektant Karel Prasil
stupeni T DSP  Vvypracoval Karel Prasil
obsah vykresu
Vypocet osvétleni
Cislo vykresu D.1.5-EL-3
datum 7/2024 format A4
méfitko paré

generalni projektant.

autorizace




Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

Minimalni vyska slunce
Datum vypoctu proslunéni
Casové rozmezi

Uhel k severu

GPS souradnice
Meridianova konvergence

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolec¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech

Klementinka - dm pfibéh(

10.07.2024

TF. Vaclava Klementa 601/13

293 01 Mlada Boleslav

Ceska republika

13,00 °

01.03.2024

0:00 - 23:59

0,00 °

Zemépisna Sitka: 50,00 Zemépisna délka: 15,00
7,34 °

Statutarni mésto Mlada Boleslav

Mlada Boleslav, Komenského nameésti 61, 293 01

Karel Prasil

Liberec I - Staré Mésto, Opatovska 523/9, 460 01
601 582 862
k.prasil@seznam.cz

+ Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
 Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464

« Vypocet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037+A1
« Vypocet sdruzeného osvétleni dle CSN 360020
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Obsah

Uvodni stranka
Obsah
Svitidla pouZitd v tomto projektu
Svitidla pouZitéd v mistnostech
Katalogové listy svitidel
Pouzité typy mistnosti
Prehled vysledkd
Prostor
Klementinka
01.PP
0.00 chodba
0.00 schodisteé
0.01 technicka mistnost
0.02 WC muzi
0.03 WC Zeny
0.04 Gklidova mistnost
0.05 multifunkéni prostor
0.06 chodba
0.07 bufet
0.08 cvicebna
0.09 chodba
0.10 technicka mistnost
0.11 Satna + zazemi zeny
0.11 WC Zeny
0.12 kancelar
0.13 zazemi dilny ateliéru
0.14 keramicka dilna
0.15 kancelar
0.16 technicka mistnost
0.17 Satna muzi
1 1.NP
1.00 schodisté
1.00 chodba
1.01 open space
1.02 kancelar
1.03 kancelar
1.04 kancelar
1.05 chodba
1.06,07 zasedaci mistnost
1.08 zasedaci mistnost
1.09 phonebooth
1.10 phoneboth
1.11 silent open space
1.12 WC bezbariérové
1.13 WC Zeny
1.13 WC Zeny
1.13 WC Zeny
1.14 presin WC
1.15 WC muzi
1.15 WC muzi
1.15 WC muzi

DN DN =

18
19
19
28

30
32
34
36
39
42
44
47
49
52
55
57
59
62
64
67
69
72
77
79

82

85

87

92

97
102
107
109
112
115
117
119
123
125
128
130
132
134
136
138

2.09 kancelar

2.10 kancelar

2.11 kancelar

2.12 WC Zeny

2.12 WC Zeny

2.12 WC Zeny

2.13 piesiin WC

2.14 WC muZi

2.14 WC muzi

2.14 WC muzi

2.15 uklidova mistnost
2.16 sekretariat

2.17 zasedaci mistnost

3 3.NP

3.00 schodisté

3.00 chodba

3.01 comon space
3.02 chodba

3.03 chodba

3.04 kancelar

3.05 WC bezbariérové
3.06 kancelar

3.07 kancelar

3.08 kancelar

3.09 kancelar

3.10 kancelar

3.11 kancelar

3.12 archiv

3.13 phonebooth

3.14 phonebooth

3.15 phonebooth

3.16 zasedaci mistnost
3.17 zasedaci mistnost
3.18 zasedaci mistnost
3.19 zasedaci mistnost
3.20 zasedaci mistnost
3.21 WC Zeny

3.21 WC Zeny

3.21 WC Zzeny

3.22 piesin WC

3.23 WC muzi

3.23 WC muzi

3.23 WC muzi

3.24 uklidova mistnost

4 4.NP

4.00 chodba

4.01 open space

4.02 technicka mistnost
4.03 kancelar

4.04 kancelar

4.05 zasedaci mistnost

178
182
187
191
193
196
198
200
202
204
206
208
211

214
217
219
222
224
226
230
232
236
240
244
248
252
257
259
261
263
265
268
271
274
277
280
282
285
287
289
291
293
295

298
301
307
310
315
320
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1.16 Uklidova mistnost

1.17 denni mistnost

1.18 zasedaci mistnost
2 2.NP

2.00 schodisté

2.00 chodba

2.01 comon space, kuchynka

2.02 chodba

2.03,04 ucebna

2.05 zasedaci mistnost

2.06 kancelar

2.07 kancelar

2.08 kancelar

140
142
145

148
151
153
156
158
163
166
170
174

4.06 kancelar

4.07 kancelar

4.09 kancelar

4.10 predsiit WC

4.11 WC Zeny

4.12 WC Zeny

4.13 WC muzi

4.14 WC muzi
Altan

1 1.NP

1.01 zasedaci mistnost s kuchynkou

1.02 WC

1.03 zadveri

323
327
331
336
339
341
343
345

348
351
353
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce  Typ zdroje PFikon  Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS Kruhové designové LED svitidlo, MODUS LED 28,0 Al 75
EXAL3000CS_KO pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm
MODUS Kruhové designové LED svitidlo, MODUS LED 42,0 A2 5
EXAL5000CS_KO pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm
MODUS FIT4000A_KN  LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS LED 35,0 B1 152
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
Ctverec 600x600mm
MODUS FIT5000A_KN  LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS LED 49,0 B2 9
mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm
MODUS FIT3000A_KN  LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS LED 24,0 B3 81
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
Ctverec 600x600mm
MODUS Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 35,0 C1 7
BRSB_KO480V3 PMMA kryt, primér 480mm
MODUS Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 42,0 c2 6
BRSB_KO480V5 PMMA kryt, prdmér 480mm
MODUS QN_C_/700 LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS LED 35,0 D1 38
UGR<19, mikroprizmaticky kryt,
obdélnik 1200x300mm
MODUS QN_B_/500 LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS LED 26,0 D2 5
UGR<19, mikroprizmaticky kryt,
obdélnik 600x300mm
MODUS FIT3000C_KN  LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS LED 24,0 D3 42
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
obdélnik 1200x300mm
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi PFikon [W] Rezim vypoctu
svitidla
0.00 - chodba 56,0 W | 6,0 W/m?2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 2 56,0 Vychozi
0.00 - schodité 42,0W | 7,8W/m?2
MODUS BRSB_K0480V5 C2 1 42,0 Vychozi
0.01 - technicka mistnost 28,0 W | 12,8 W/m?2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 1 28,0 Vychozi
0.02 - WC muzi 84,0W | 10,9 W/m?2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 3 84,0 Vychozi
0.03 - WC Zeny 112,0 W | 15,1 W/m?2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 4 112,0 Vychozi
0.04 - uklidova mistnost 28,0 W | 28,3 W/m?2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 1 28,0 Vychozi
0.05 - multifunkcni prostor 210,0 W | 5,4 W/m?2
MODUS FIT4000A_KN B1 6 210,0 Vychozi
0.06 - chodba 56,0 W | 4,8 W/m2
MODUS EXAL3000CS_KO Al 2 56,0 Vychozi

0.07 - bufet

70,0 W | 6,8 W/m?2
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MODUS FIT4000A_KN
0.08 - cvicebna
MODUS FIT5000A_KN
0.09 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
0.10 - technicka mistnost
MODUS EXAL3000CS_KO
0.11 - satna + zazemi zeny
MODUS EXAL3000CS_KO
MODUS BRSB_KO480V3
0.11 - WC Zeny
MODUS EXAL3000CS_KO
0.12 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
0.13 - zazemi dilny ateliéru
MODUS EXAL3000CS_KO
0.14 - keramicka dilna
MODUS FIT3000A_KN
0.15 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
0.16 - technicka mistnost
MODUS EXAL3000CS_KO
0.17 - Satna muzi
MODUS EXAL3000CS_KO
1.00 - schodisté
MODUS BRSB_KO480V3
MODUS BRSB_KO480V5
1.00 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
1.01 - open space
MODUS FIT3000A_KN
1.02 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
1.03 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
1.04 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
1.05 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
1.06,07 - zasedaci mistnost
MODUS FIT4000A_KN
1.08 - zasedaci mistnost
MODUS FIT3000A_KN
1.09 - phonebooth
MODUS FIT4000A_KN
1.10 - phoneboth
MODUS FIT4000A_KN
1.11 - silent open space

Bl

B2

Al

Al

Al
Cc1

Al

Bl

Al

B3

Bl

Al

Al

C1
C2

Al

B3

Bl

Bl

Bl

Al

Bl

B3

Bl

B1

35

70,0 Vychozi

245,0 Vychozi

56,0 Vychozi

84,0 Vychozi

56,0 Vychozi
35,0 Vychozi

28,0 Vychozi

140,0 Vychozi

84,0 Vychozi

144,0 Vychozi

105,0 Vychozi

56,0 Vychozi

56,0 Vychozi

70,0 Vychozi
42,0 Vychozi

56,0 Vychozi

840,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

84,0 Vychozi

280,0 Vychozi

96,0 Vychozi

35,0 Vychozi

35,0 Vychozi

2450 W | 5,5 W/m2

56,0 W | 6,5W/m?2

84,0W | 4,9 W/m2

91,0W | 9,5W/m?

28,0 W | 21,2 W/m?2

1400 W | 12,1 W/m2

84,0W | 52 W/m2

1440 W | 4,3 W/m2

1050 W | 6,5 W/m2

56,0 W | 6,2 W/m?2

56,0 W | 11,0 W/m?

112,0 W | 7,9 W/m2

56,0 W | 4,6 W/m?2

840,0 W | 9,0 W/m2

1400 W | 11,3 W/m2

140,0 W | 11,4 W/m?2

140,0 W | 11,0 W/m2

84,0W | 6,2 W/m?2

280,0 W | 13,3 W/m?

96,0 W | 14,3 W/m2

350W | 21,6 W/m?2

350W | 20,9 W/m?2

350,0 W | 9,0 W/m?2
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MODUS FIT4000A_KN
1.12 - WC bezbariérové
MODUS EXAL5000CS_KO
1.13 - WC Zeny
MODUS EXAL5000CS_KO
MODUS EXAL3000CS_KO
1.14 - presin WC
MODUS EXAL5000CS_KO
1.15 - WC muzi
MODUS EXAL5000CS_KO
MODUS EXAL3000CS_KO
1.16 - uklidova mistnost
MODUS EXAL3000CS_KO
1.17 - denni mistnost
MODUS FIT4000A_KN
1.18 - zasedaci mistnost
MODUS FIT4000A_KN
2.00 - schodisté
MODUS BRSB_KO480V3
MODUS BRSB_KO480V5
2.00 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO

2.01 - comon space, kuchyrnka

MODUS FIT4000A_KN
MODUS FIT5000A_KN
2.02 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
2.03,04 - ucebna
MODUS FIT3000A_KN
2.05 - zasedaci mistnost
MODUS FIT3000A_KN
2.06 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.07 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.08 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.09 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.10 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.11 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
2.12 - WC zeny
MODUS EXAL3000CS_KO
2.13 - presin WC
MODUS EXAL3000CS_KO
2.14 - WC muzi

Bl

A2

A2
Al

A2

A2
Al

Al

Bl

Bl

C1
Cc2

Al

Bl
B2

Al

B3

B3

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Al

Al

10

18

350,0 Vychozi

42,0 Vychozi

42,0 Vychozi
84,0 Vychozi

42,0 Vychozi

42,0 Vychozi
56,0 Vychozi

28,0 Vychozi

35,0 Vychozi

140,0 Vychozi

70,0 Vychozi
84,0 Vychozi

56,0 Vychozi

210,0 Vychozi
49,0 Vychozi

84,0 Vychozi

432,0 Vychozi

144,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

210,0 Vychozi

210,0 Vychozi

112,0 Vychozi

28,0 Vychozi

42,0W | 8,6 W/m?

126,0 W | 21,6 W/m2

42,0W | 12,9 W/m?2

98,0 W | 34,9 W/m2

28,0 W | 25,1 W/m2

350 W | 11,7 W/m2

140,0 W | 12,6 W/m2

1540 W | 8,3 W/m2

56,0 W | 4,6 W/m?2

259,0 W | 7,7 W/m?2

840W | 3,9W/m?

432,0W | 6,2 W/m?2

1440 W | 8,3 W/m2

140,0 W | 12,1 W/m2

140,0 W | 12,1 W/m2

1400 W | 12,1 W/m2

1400 W | 11,9 W/m2

210,0W | 12,5 W/m2

210,0W | 10,3 W/m2

112,0 W | 83,0 W/m2

28,0W | 7,9 W/m?

84,0W | 29,9 W/m?
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MODUS EXAL3000CS_KO
2.15 - tklidova mistnost
MODUS EXAL3000CS_KO
2.16 - sekretariat
MODUS FIT4000A_KN
2.17 - zasedaci mistnost
MODUS FIT3000A_KN
3.00 - schodisté
MODUS BRSB_KO480V3
MODUS BRSB_KO0480V5
3.00 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
3.01 - comon space
MODUS FIT4000A_KN
MODUS FIT5000A_KN
3.02 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
3.03 - chodba
MODUS EXAL3000CS_KO
3.04 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.05 - WC bezbariérové
MODUS EXAL5000CS_KO
3.06 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.07 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.08 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.09 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.10 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.11 - kancelar
MODUS FIT4000A_KN
3.12 - archiv
MODUS FIT4000A_KN
3.13 - phonebooth
MODUS FIT4000A_KN
3.14 - phonebooth
MODUS FIT4000A_KN
3.15 - phonebooth
MODUS FIT4000A_KN
3.16 - zasedaci mistnost
MODUS FIT5000A_KN
3.17 - zasedaci mistnost
MODUS FIT5000A_KN
3.18 - zasedaci mistnost

Al

Al

Bl

B3

C1
Cc2

Al

Bl
B2

Al

Al

Bl

A2

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

B2

B2

84,0 Vychozi

28,0 Vychozi

210,0 Vychozi

96,0 Vychozi

70,0 Vychozi
84,0 Vychozi

56,0 Vychozi

210,0 Vychozi
49,0 Vychozi

112,0 Vychozi

140,0 Vychozi

210,0 Vychozi

42,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

140,0 Vychozi

210,0 Vychozi

35,0 Vychozi

35,0 Vychozi

35,0 Vychozi

35,0 Vychozi

49,0 Vychozi

49,0 Vychozi

28,0 W | 22,0 W/m?2

2100 W | 24,6 W/m?

9%,0W | 12,3 W/m?2

154,0 W | 8,3 W/m?

56,0 W | 4,6 W/m?2

2590W | 7,6 W/m?2

112,0W | 7,6 W/m2

140,0 W | 4,7 W/m2

2100 W | 10,0 W/m?

42,0W | 10,6 W/m?2

140,0 W | 11,7 W/m?2

140,0 W | 12,5 W/m2

140,0 W | 12,0 W/m?2

1400 W | 12,1 W/m2

140,0 W | 12,1 W/m2

2100 W | 12,2 W/m?

350W | 5,9 W/m?

350W | 21,2 W/m?2

350W | 18,8 W/m?2

350W | 18,8 W/m?2

49,0 W | 20,5 W/m2

49,0 W | 20,5 W/m2

280,0 W | 10,3 W/m?

7 [ 354



MODUS FIT4000A_KN
3.19 - zasedaci mistnost
MODUS FIT3000A_KN
3.20 - zasedaci mistnost
MODUS FIT3000A_KN
3.21 - WC Zeny
MODUS EXAL3000CS_KO
3.22 - presin WC
MODUS EXAL3000CS_KO
3.23 - WC muzi
MODUS EXAL3000CS_KO
3.24 - uklidova mistnost
MODUS EXAL3000CS_KO
4.00 - chodba
MODUS QN_C_/700
4.01 - open space
MODUS FIT3000C_KN
4.02 - technicka mistnost
MODUS QN_C_/700
4.03 - kancelar
MODUS QN_C_/700
4.04 - kancelar
MODUS QN_C_/700
4.05 - zasedaci mistnost
MODUS QN_C_/700
4.06 - kancelar
MODUS QN_C_/700
4.07 - kancelar
MODUS QN_C_/700
4.09 - kancelar
MODUS QN_C_/700
4.10 - predsin WC
MODUS QN_B_/500
MODUS QN_C_/700
4.11 - WC Zeny
MODUS QN_B_/500
4.12 - WC Zeny
MODUS QN_B_/500
4.13 - WC muzi
MODUS QN_B_/500
4.14 - WC muzi
MODUS QN_B_/500

1.01 - zasedaci mistnost s kuchyrnkou

MODUS FIT4000A_KN
1.02 - WC

MODUS EXAL3000CS_KO
1.03 - zadveri

MODUS EXAL3000CS_KO

Bl

B3

B3

Al

Al

Al

Al

D1

D3

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D2
D1

D2

D2

D2

D2

Bl

Al

Al

42

10

280,0 Vychozi

96,0 Vychozi

96,0 Vychozi

112,0 Vychozi

28,0 Vychozi

84,0 Vychozi

28,0 Vychozi

70,0 Vychozi

1008,0 Vychozi

35,0 Vychozi

280,0 Vychozi

210,0 Vychozi

140,0 Vychozi

210,0 Vychozi

210,0 Vychozi

140,0 Vychozi

26,0 Vychozi
35,0 Vychozi

26,0 Vychozi

26,0 Vychozi

26,0 Vychozi

26,0 Vychozi

350,0 Vychozi

28,0 Vychozi

28,0 Vychozi

96,0 W | 11,1 W/m?

96,0 W | 12,3 W/m2

112,0 W | 83,0 W/m2

28,0W | 7,9 W/m2

84,0W | 29,9 W/m2

28,0 W | 22,0 W/m?

70,0 W | 4,6 W/m?2

1008,0 W | 8,9 W/m2

350W | 3,3 W/m?

280,0W | 10,6 W/m2

210,0W | 10,3 W/m2

140,0 W | 10,9 W/m2

2100 W | 8,6 W/m?

2100 W | 8,6 W/m?

140,0 W | 16,9 W/m2

61,0W | 7,7 W/m2

26,0 W | 16,1 W/m?

26,0 W | 16,1 W/m?

26,0 W | 13,8 W/m?

26,0 W | 14,8 W/m?

350,0W | 8,7 W/m?

28,0 W | 11,9 W/m?2

28,0 W | 15,7 W/m?

8 /354



MODUS EXAL3000CS_KO

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @ 400mm o Lol e S
Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 400,00 x 0,00 x 72,00 mm
Trida oslnéni D5 Svitici plocha 380,00 x 0,00 x 0,00 mm

Driver Zavésna vyska 72,00 mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 345 cd/klm Svételné zdroie

Elektronicky predradnik Ano i LED J

Trida clonéni G*5 X

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 28 W, 3300 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C9o0

U¢innostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : Al

54,9 %
1811 Im
79,7 %
2632 Im
100,0 %
3300 Im

56,9 ©
4880 | 96 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS EXAL5000CS_KO

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @ 400mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida oslnéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 345 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

U¢innostni charakteristiky

Udinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A2

FESHS Uy BORCF SviTinr

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 400,00 x 0,00 x 72,00 mm
Svitici plocha 380,00 x 0,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 72,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
42 W, 5000 Im, Ra 80, 4000K

54,9 %
2743 Im
79,7 %
3987 Im
100,0 %
5000 Im

56,9 ©
4880 | 96 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT4000A_KN

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm

Technické

Blok EIProCADu L400

Kryti IP IP 40

Trida osInéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0a C90

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : Bl

FESHS Uy BORCF SviTinr

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 595,00 x 15,00
mm

Svitici plocha 570,00 x 570,00 x 0,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
35 W, 4500 Im, Ra 80, 4000K

70,4 %
3168 Im
87,2 %
3922 Im
70,4 %
3168 Im

47,5°
6487196100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT5000A_KN

LED panel, hlinikovy rdmecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm o Lol e S
Technické Rozmeéry

Blok EIProCADu L400 Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 595,00 x 15,00

Kryti IP IP 40 mm

Ttida osInéni D5 Svitici plocha 570,00 x 570,00 x 0,00 mm

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00 Svételné zdroje

Maximalni svitivost 446 cd/kim

v v s 1x LED

Elektronicky predradnik Ano 49 W. 5700 Im. Ra 80, 4000K

Ttida clonéni G*5 ! ' '

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0a C90

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B2

70,4 %
4013 Im
87,2 %
4968 Im
70,4 %
4013 Im

47,5°
6487196100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT3000A_KN

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm

Technické

Blok EIProCADu L400

Kryti IP IP 40

Trida osInéni D6

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0a C90

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B3

FESHS Uy BORCF SviTinr

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 595,00 x 15,00
mm

Svitici plocha 570,00 x 570,00 x 0,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
24 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K

70,4 %
2183 Im
87,2 %
2702 Im
70,4 %
2183 Im

47,5°
6487196100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_K0480V3
Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm

Technické

Kryti IP IP 44

Blok EIProCADu L443

Trida osInéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 255 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a Co0

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : C1

MODUS

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 480,00 x 0,00 x 130,00 mm
Svitici plocha 480,00 x 0,00 x 130,00 mm

Zavésna vyska 130,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
35 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

41,0 %
1229 Im
60,6 %
1817 Im
100,0 %
3000 Im

60,8 ©
4170|8887 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_K0480V5
Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm

FESHS Uy BORCF SviTinr

Technické Rozmeéry
Blok EIProCADu L443 Sitka x Hloubka x Vyska 480,00 x 0,00 x 132,00 mm
Kryti IP IP 44 Svitici plocha 480,00 x 0,00 x 132,00 mm
Trida osInéni D4 Zavésna vyska 132,00 mm
Driver
Prep_oc[tatl:l k(,)(_eﬂaent 1,00 Svételné zdroje
Maximalni s,wtlvo§t , 255 cd/klm 1% LED
Elektronicky predradnik Ano 42 W, 5100 Im, Ra 80, 4000K
Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Uéinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 86,11

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 41,0 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2089 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 60,6 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3089 Im
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZiteCny svételny tok 5100 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 60,8 °
CIE Flux Code 4117088 |87] 100

Oznaceni svitidla : C2

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS QN_C_/700

LED panel, hlinikovy rdmecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéInik 1200x300mm o Lol e S
Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 40 Sitka x Hloubka x Vyska 1195,00 x 295,00 x 15,00

Blok EIProCADu L7 mm

Ttida osInéni D5 Svitici plocha 1145,00 x 245,00 x 0,00

Driver mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/kim Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano 1x LED

Trida clonéni G*5 35 W, 4500 Im, Ra 80, 3800K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : D1

70,4 %
3168 Im
87,2 %
3922 Im
70,4 %
3168 Im

47,5°
6487196100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS QN_B_/500

LED panel, hlinikovy rdmecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik 600x300mm e
Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 40 Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 295,00 x 15,00
Trida oslnéni D5 mm

Driver Svitici plocha 545,00 x 245,00 x 0,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/kim Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5 1XLED

. L L, . 26 W, 2800 Im, Ra 80, 3800K
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

U¢innostni charakteristiky

Uginnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : D2

70,4 %
1971 Im
87,2 %
2441 Im
70,4 %
1971 Im

47,5°
64|87 | 96 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT3000C_KN

LED panel, UGR<19, hlinikovy rdmecek, mikroprizmaticky kryt, obdéInik 1200x300mm o Lol e S
Technické Rozmeéry

Blok EIProCADu L7 Sitka x Hloubka x Vyska 1195,00 x 295,00 x 15,00

Kryti IP IP 40 mm

Ttida oslnéni D6 Svitici plocha 1170,00 x 270,00 x 0,00

Driver mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/kim Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano 1x LED

Trida clonéni G*5 24 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : D3

70,4 %
2183 Im
87,2 %
2702 Im
70,4 %
2183 Im

47,5°
6487196100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovnhomérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

chodby a komunikacni 9.1 100 0,4 28 40
prostory

schodisté, eskalatory, 9.2 100 0,4 25 40
pohyblivé chodniky

provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4 25 80

Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80

Satny, skFifky, sprchy,
umyvadla a toalety

mistnosti pro télesna cviceni 10.3 300 0,4 22 80
bufet 37.5 300 0,6 22 80
psani, psani na stroji, Cteni, 34.2 500 0,6 19 80
zpracovani dat
pfiprava, bézna prace 17.2 300 0,6 25 80
u strojtl
zakladani dokumentd, 34.1 300 0,4 19 80
kopirovani atd.
kantyny a odpocinkové 10.1 200 0,4 22 80
prostory
ucebny — obecné Cinnosti 44.1 500 0,6 19 80
archivovani 34.7 200 0,4 25 80
Prehled vysledki
Nazev Minimalni Prlimérna Maximalni Rovnomérnost Index podani PoZadovana
hodnota hodnota hodnota barev hodnota
0.00 - chodba
Normalova osvétlenost 150 Ix 203 /100 Ix 233 Ix 0,74/0,4 80/ 40
Cinitel oslnéni UGR 18,3 20,3 21,2/ 28,0
0.00 - schodisté
Normalova osvétlenost 75 Ix 121 /100 Ix 162 Ix 0,62/0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 0,0 12,2 17,5/ 25,0
0.01 - technicka mistnost
Normalova osvétlenost 276 Ix 323/ 200 Ix 374 Ix 0,86/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
0.02 - WC muzi
Normalova osvétlenost 195 Ix 355/ 200 Ix 483 Ix 0,55/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 16,6 21,7/ 25,0
0.03 - WC zeny
Normalova osvétlenost 266 Ix 398/ 200 Ix 538 Ix 0,67/0,4 80/ 80
Cinitel osinéni UGR 0,0 15,7 22,0/ 25,0
0.04 - uklidova mistnost
Normalova osvétlenost 354 Ix 373/ 200 Ix 412 Ix 0,95/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
0.05 - multifunkcni prostor
Normalova osvétlenost 378 Ix 482 /300 Ix 579 Ix 0,79/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 15,6 16,9 17,9/ 22,0
Valcova osvétlenost 164,5I1x  180,4/100,0Ix  206,5 Ix 0,91/0,1
0.06 - chodba
Normalova osvétlenost 107 Ix 169 / 100 Ix 201 Ix 0,63/0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 19,5 21,1 22,8/ 28,0
0.07 - bufet
Normalova osvétlenost 354 Ix 493 / 300 Ix 658 Ix 0,72/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 15,2 16,3 17,7/ 22,0
Valcova osvétlenost 146,1 Ix 167,8 / 75,0 Ix 207,9 Ix 0,87/0,1
0.08 - cvicebna
Normalova osvétlenost 219 Ix 485 /300 Ix 616 Ix 0,45/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 16,4 18,0 19,6 / 22,0
Valcova osvétlenost 107,5 Ix 176,4 / 100,0 Ix 200,6 Ix 0,61/0,1
0.09 - chodba
Normalova osvétlenost 123 Ix 182 /100 Ix 213 Ix 0,68/0,4 80/ 40
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Cinitel oslnéni UGR
0.10 - technicka mistnost

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

0.11 - Satna + zazemi Zeny

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
0.11 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
0.12 - kancelar

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

0.13 - zazemi dilny ateliéru
Normalova osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

19,2 20,7
254 Ix 313 /200 Ix
20,5 21,8
204 Ix 339 /200 Ix
0,0 16,9
327 Ix 355/ 200 Ix
0,0 0,0
651 Ix 820 / 500 Ix
14,9 15,4

244,3 Ix 287,0 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%

668 Ix 837 /500 Ix
342 Ix 359/ 200 Ix
20,5 21,7

21,9/ 28,0

432 Ix
22,4/ 25,0

492 Ix
21,1/ 25,0

394 Ix
0,0/ 25,0

993 Ix
15,8 /19,0
342,8 Ix
0,8 %

1008 Ix

390 Ix
22,4/ 25,0

0,81/04

06/0,4

0,92/04

0,79/0,6

0,85/0,1
0,59

0,66

0,95/04

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

(1,000/50 %
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Nazev

0.14 - keramicka dilna
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
0.15 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

0.16 - technicka mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
0.17 - Satna muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.00 - schodisté
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
1.00 - chodba
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.01 - open space
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

1.02 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

1.03 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

1.04 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni
1.05 - chodba

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.06,07 - zasedaci mistnost

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost

1.08 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost

Minimalni Prdmérna
hodnota hodnota
279 Ix 396 / 300 Ix
14,1 15,5
125,8 Ix 144,8 / 100,0 Ix
501 Ix 568 / 500 Ix
15,8 17,1
153,4 Ix 187,4 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
513 Ix 581/ 500 Ix
265 Ix 338/ 200 Ix
15,6 19,6
289 Ix 390 / 200 Ix
0,0 18,2
75 Ix 128 /100 Ix
0,0 10,3
97 Ix 134 /100 Ix
17,2 19,2
541 Ix 738 / 500 Ix
15,2 15,8
206,9 Ix 270,4 / 150,0 Ix

(0,5) 100/ 95
%

439 Ix 606 / 500 Ix
13,4 14,4
161,1 Ix 199,9 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
512 Ix 724 / 500 Ix
440 Ix 611 /500 Ix
13,4 14,4
161,8 Ix 201,2 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
514 Ix 729 / 500 Ix
433 Ix 600 / 500 Ix
13,4 14,4
159,6 Ix 198,1 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
505 Ix 716 / 500 Ix
104 Ix 153/ 100 Ix
18,4 20,2
533 Ix 771 /500 Ix
13,2 15,3
211,0 Ix 270,1 / 150,0 Ix
582 Ix 632 / 500 Ix

Maximalni
hodnota

479 Ix
16,8 / 25,0
177,4 Ix

627 Ix
17,8 /19,0
223,3 Ix
0,9 %

639 Ix

407 Ix
21,2/ 25,0

459 Ix
20,1/ 25,0

159 Ix
16,6 / 25,0

152 Ix
20,6 / 28,0

861 Ix
16,2/ 19,0
310,9 Ix
3,2%

772 Ix
15,4/ 19,0
259,3 Ix
6,8 %

858 Ix

779 Ix
15,5/ 19,0
261,1 Ix
6,8 %

865 Ix

768 Ix
15,5/ 19,0
257,4 Ix
6,8 %

855 Ix

181 Ix
21,5/ 28,0

926 Ix
16,4/ 19,0
332,6 Ix

696 Ix

Rovnomérnost Index podani

barev
0,71/0,6 80/ 80
0,87/0,1
0,88/0,6 80/ 80
0,82/0,1
0,64
0,8
0,79/0,4 80/ 80
0,74/0,4 80/ 80
0,59/0,4 80/ 40
0,72/0,4 80/ 40
0,73/0,6 80/ 80
0,77 /0,1
0,23
0,72/0,6 80/ 80
0,81/0,1
0,1
0,6
0,72/0,6 80/ 80
0,8/0,1
0,11
0,59
0,72/0,6 80/ 80
0,81/0,1
0,11
0,59
0,68/0,4 80/ 40
0,69/0,6 80/ 80
0,78/0,1
0,92/0,6 80/ 80

Pozadovana
hodnota

(1,000/50 %

(1,0)95/50
%

(1,0) 71 /50
%

(1,0) 71 /50
%

(1,0) 71 /50
%
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Nazev

1.08 - zasedaci mistnost
Cinitel osInéni UGR
Valcova osvétlenost

1.09 - phonebooth
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.10 - phoneboth
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.11 - silent open space
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
Valcova osvétlenost

Cinitel denni osvétlenosti

1.12 - WC bezbariérové
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.13 - WC Zzeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.13 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.13 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.14 - presin WC
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.15 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
1.15 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.15 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.16 - uklidova mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.17 - denni mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
Valcova osvétlenost
1.18 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
2.00 - schodisté
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
2.00 - chodba
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
2.01 - comon space, kuchyrka
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Minimalni Prdmérna
hodnota hodnota

0,0 9,5
192,6 Ix  206,6 / 150,0 Ix

311 Ix 336/ 300 Ix
0,0 0,0

312 Ix 336/ 300 Ix
0,0 0,0

393 Ix 592 /500 Ix
15,6 17,0

151,0 Ix 204,7 / 150,0 Ix
(0,7) 100/ 95
%

227 Ix 260 / 200 Ix
0,0 0,0

227 Ix 311/ 200 Ix
0,0 11,8

184 Ix 204 / 200 Ix
0,0 0,0

184 Ix 204 / 200 Ix
0,0 0,0

291 Ix 302 / 200 Ix
0,0 0,0

262 Ix 300 / 200 Ix
0,0 0,0

184 Ix 204 / 200 Ix
0,0 0,0

184 Ix 204 / 200 Ix
0,0 0,0

187 Ix 207 / 200 Ix
0,0 0,0

311 Ix 319/ 200 Ix
0,0 0,0

88,4 Ix 96,3 /75,0 Ix

528 Ix 678 / 500 Ix
0,0 13,2
196,7 Ix  231,4/150,0 Ix

99 Ix 157 / 100 Ix
0,0 14,7

96 Ix 134 /100 Ix
17,1 19,1

363 Ix 605 / 500 Ix
15,1 16,3

Maximalni
hodnota

12,7/ 19,0
220,8 Ix

362 Ix
0,0/19,0

361 Ix
0,0/19,0

729 Ix
18,1/ 19,0
262,0 Ix
5,6 %

304 Ix
0,0/ 25,0

386 Ix
18,1/ 25,0

229 Ix
0,0/ 25,0

229 Ix
0,0/ 25,0

324 Ix
0,0/ 25,0

335 Ix
0,0/ 25,0

229 Ix
0,0/ 25,0

229 Ix
0,0/ 25,0

227 Ix
0,0/ 25,0

335 Ix
0,0/22,0
100,3 Ix

847 I
14,6 / 19,0
285,3 Ix

199 Ix
19,1/ 25,0

153 Ix
20,6 / 28,0

779 Ix
17,5/ 19,0

Rovnomérnost Index podani

0,93/0,1

0,93/04

0,93/04

0,66/ 0,6

0,74/ 0,1
0,25

0,88/0,4

0,73/0,4

0,9/04

09/0,4

0,96 /0,4

0,87/04

09/0,4

09/0,4

09/04

0,97/04

0,92/0,1

0,78/0,6

0,85/0,1

0,63/04

0,72/ 0,4

0,6/0,6

barev

80/ 80

80 /80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 40

80/ 40

80/ 80

Pozadovana
hodnota

(2,0)84 /50
%
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Nazev

2.01 - comon space, kuchyrnka
Valcova osvétlenost

2.02 - chodba

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

2.03,04 - ucebna

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

2.05 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Strop - Normalova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalova osvétlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
2.06 - kancelar

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Cinitel denni osvétlenosti

2.07 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

2.08 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

2.09 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

2.10 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

2.11 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

2.12 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Minimalni
hodnota

131,2 Ix

86 Ix
19,5

410 Ix
14,8
134,4 Ix
(0,5) 100/ 95
%

470 Ix

530 Ix
12,8
175,7 Ix
107 Ix
198 Ix
197 Ix
198 Ix
197 Ix

550 Ix
14,2
193,3 Ix
(0,7) 100/ 95
%

550 Ix
14,2
193,3 Ix
(0,7) 100 / 95
%

550 Ix
14,2
193,3 Ix
(0,7) 100/ 95
%

543 Ix
14,2
191,0 Ix
(0,7) 100/ 95
%

563 Ix
14,3
205,0 Ix
(0,5)92 /95
%

653 Ix

479 Ix
14,5
181,0 Ix
(0,7) 100 / 95
%

230 Ix
0,0

Prdmérna
hodnota

215,2 / 150,0 Ix

177 / 100 Ix
21,4

535/ 500 Ix
16,4
198,2 / 150,0 Ix

648 / 500 Ix

598 / 500 Ix
13,6
203,3 / 150,0 Ix
108 / 100 Ix
289 / 150 Ix
258 / 150 Ix
289 / 150 Ix
258 / 150 Ix

723 / 500 Ix
15,0
240,0 / 150,0 Ix

723 / 500 Ix
15,0
240,0 / 150,0 Ix

723 / 500 Ix
15,0
240,0 / 150,0 Ix

716 / 500 Ix
15,0
238,0 / 150,0 Ix

804 / 500 Ix
15,6
276,8 / 150,0 Ix

906 / 500 Ix

697 / 500 Ix
15,9
237,9/150,0 Ix

260 / 200 Ix
0,0

Maximalni
hodnota

274,1 Ix

263 Ix
22,9/ 28,0

639 Ix
17,5/ 19,0
246,9 Ix
5,3 %

768 Ix

654 Ix
14,5/ 19,0
232,8 Ix
110 Ix
447 Ix
324 Ix
447 Ix
324 Ix

909 Ix
16,0/ 19,0
298,2 Ix
7,1 %

909 Ix
16,0/ 19,0
298,2 Ix
7,1%

909 Ix
16,0/ 19,0
298,2 Ix
7,1 %

901 Ix
16,0/ 19,0
296,5 Ix
7,0 %

977 Ix
16,8/ 19,0
346,1 Ix
7,0 %

1086 Ix

877 Ix
17,1/ 19,0
302,9 Ix
7,1 %

298 Ix
0,0/ 25,0

Rovnomérnost Index podani

0,61/0,1

0,49/0,4

0,77 /0,6

0,68/0,1
0,15

0,61
0,89/0,6
0,86/0,1
0,99/0,1
0,68/0,1
0,76 /0,1

0,68/0,1
0,76 /0,1

0,76 /0,6
0,81/0,1
0,14
0,76 /0,6
0,81/0,1
0,14
0,76 /0,6
0,81/0,1
0,14
0,76 /0,6
08/0,1
0,14
0,7/0,6

0,74/ 0,1
0,06

0,6
0,69/0,6
0,76 /0,1

0,21

0,88/0,4

barev

80/ 40

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80 /80

80/ 80

80 /80

80/ 80

80/ 80

Pozadovana
hodnota

(1,0)89/50
%

(2,0) 50/ 50
%

(2,0) 50/ 50
%

(2,0) 50/ 50
%

(2,0)50/50
%

(1,0) 56 / 50
%

(2,0) 76 / 50
%
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Nazev

2.12 - WC zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR

2.12 - WC zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2.13 - presin WC
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2.14 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

2.14 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR

2.14 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2.15 - uklidova mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

2.16 - sekretariat
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost
Sdruzené osvétleni

2.17 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

Valcova osvétlenost

Strop - Normalova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalova osvétlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
3.00 - schodisté
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

3.00 - chodba

Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

3.01 - comon space
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

3.02 - chodba

Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

3.03 - chodba

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

3.04 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Cinitel denni osvétlenosti

3.05 - WC bezbariérové
Normalova osvétlenost

Minimalni
hodnota

205 Ix
0,0

229 Ix
0,0

213 Ix
0,0

207 Ix
0,0

229 Ix
0,0

229 Ix
0,0

240 Ix
0,0

1051 Ix
12,9
374,5 Ix
1051 Ix

494 Ix
10,9
179,6 Ix
134 Ix
204 Ix
200 Ix
204 Ix
201 Ix

99 Ix
0,0

96 Ix
17,1

386 Ix
14,9
132,7 Ix

97 Ix
14,3

90 Ix
20,3

468 Ix
14,7
134,7 Ix
(0,7) 100/ 95
%

312 Ix

Prdmérna
hodnota

284 / 200 Ix
14,4

260 / 200 Ix
0,0

232/ 200 Ix
0,0

243 / 200 Ix
0,0

260 / 200 Ix
0,0

260 / 200 Ix
0,0

268 / 200 Ix
0,0

1267 / 500 Ix
13,7
436,5 / 150,0 Ix
1267 / 500 Ix

622 / 500 Ix
12,3
212,6 / 150,0 Ix
139/ 100 Ix
330/ 150 Ix
333/ 150 Ix
330/ 150 Ix
333/ 150 Ix

157/ 100 Ix
14,7

134 /100 Ix
19,1

586 / 500 Ix
16,4
212,3 / 150,0 Ix

189 /100 Ix
19,9

161 /100 Ix
21,7

638 / 500 Ix
16,2
214,9 / 150,0 Ix

341/ 200 Ix

Maximalni
hodnota

340 Ix
19,1/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

271 Ix
0,0/ 25,0

277 Ix
0,0/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

295 Ix
0,0/ 25,0

1487 Ix
15,0/ 19,0
491,6 Ix
1487 Ix

768 Ix
13,2/ 19,0
261,4 Ix
144 Ix
464 Ix
549 Ix
464 Ix
549 Ix

199 Ix
19,1/ 25,0

153 Ix
20,6 / 28,0

819 Ix
17,6 / 19,0
253,0 Ix

270 Ix
22,6 / 28,0

192 Ix
22,9/ 28,0

806 Ix
18,0/ 19,0
274,0 Ix
7,1%

403 Ix

Rovnomérnost Index podani

barev
0,72/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
092/0,4 80/ 80
0,85/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
09/04 80/ 80
0,83/0,6 80/ 80
0,86/0,1

0,71
0,79/0,6 80/ 80
0,84/0,1
0,96/0,1
0,62/0,1
0,6/0,1
0,62/0,1
06/0,1
0,63/0,4 80/ 40
0,72/0,4 80/ 40
0,66/ 0,6 80/ 80
0,63/0,1
0,51/0,4 80/ 40
0,56/0,4 80/ 40
0,73/0,6 80/ 80
0,63/0,1
0,13

092/0,4 80/ 80

Pozadovana
hodnota

(2,0)65/50
%
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Nazev

3.05 - WC bezbariérové
Cinitel osInéni UGR

3.06 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

3.07 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

3.08 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

3.09 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

3.10 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

3.11 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

3.12 - archiv

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

3.13 - phonebooth
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

3.14 - phonebooth
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR

3.15 - phonebooth
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

3.16 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Sténa 4 - Normalova osvétlenost
3.17 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Minimalni
hodnota

0,0

480 Ix
14,5
180,5 Ix
(0,7) 100 / 95
%

477 Ix
14,5
174,2 Ix
(0,7) 100/ 95
%

484 Ix
14,5
178,4 Ix
(0,7) 100/ 95
%

482 Ix
14,5
177,5 Ix
(0,7) 100/ 95
%

482 Ix
14,5
177,4 Ix
(0,7) 100/ 95
%

497 Ix
14,6
189,2 Ix
(0,5)93/95
%

799 Ix

283 Ix
0,0

416 Ix
0,0

362 Ix
0,0

362 Ix
0,0

434 Ix
0,0
139,1 Ix
146 Ix

434 Ix
0,0
139,1 Ix

Prdmérna
hodnota

0,0

679 / 500 Ix
15,1
228,4 / 150,0 Ix

692 / 500 Ix
15,1
230,7 / 150,0 Ix

682 / 500 Ix
15,1
228,7 / 150,0 Ix

682 / 500 Ix
15,1
228,7 / 150,0 Ix

682 / 500 Ix
15,1
228,7 / 150,0 Ix

756 / 500 Ix
15,6
262,7 / 150,0 Ix

938 / 500 Ix

320/ 200 Ix
52

435/ 300 Ix
0,0

408 / 300 Ix
0,0

408 / 300 Ix
0,0

502 / 500 Ix
0,0
155,2 / 150,0 Ix
373 /150 Ix

502 / 500 Ix
0,0
155,3/ 150,0 Ix

Maximalni
hodnota

0,0/ 25,0

915 Ix
16,3/ 19,0
303,7 Ix
6,8 %

944 Ix
16,4 / 19,0
313,0 Ix
7,0 %

919 Ix
16,3/ 19,0
306,3 Ix
6,9 %

920 Ix
16,3/ 19,0
306,9 Ix
6,9 %

920 Ix
16,3/ 19,0
306,8 Ix
6,9 %

983 Ix
17,1/ 19,0
353,1 Ix
6,8 %

1038 Ix

372 Ix
15,6 / 25,0

461 Ix
0,0/ 19,0

456 Ix
0,0/19,0

456 Ix
0,0/19,0

568 Ix
0,0/19,0
166,2 Ix
620 Ix

568 Ix
0,0/19,0
166,2 Ix

Rovnomérnost Index podani

0,71/0,6
0,79/0,1
0,13
0,69/0,6
0,76 /0,1
0,13
0,71/0,6
0,78/0,1
0,13
0,71/0,6
0,78/0,1
0,13
0,71/0,6
0,78/0,1
0,13
0,66/ 0,6

0,72/ 0,1
0,056

0,77

0,88/0,4

0,96/0,4

0,89/04

0,89/04

0,87/0,6

09/0,1
0,39/0,1

0,87/0,6

09/0,1

barev

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80 /80

80 /80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

Pozadovana
hodnota

(2,0) 50/ 50
%

(2,0)50/50
%

(2,0) 50/ 50
%

(2,0)50/50
%

(2,0)50/ 50
%

(1,0) 56 / 50
%
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Nazev

3.17 - zasedaci mistnost

Sténa 4 - Normalova osvétlenost

3.18 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
3.19 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
3.20 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
3.21 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
3.21 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
3.21 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
3.22 - presin WC
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
3.23 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
3.23 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
3.23 - WC muzi
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
3.24 - uklidova mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
4.00 - chodba
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
4.01 - open space
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

4.02 - technicka mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

4.03 - kancelar

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni
4.04 - kancelar
Normalova osvétlenost

Minimalni Prdmérna
hodnota hodnota
146 Ix 373/ 150 Ix
497 Ix 708 / 500 Ix
14,9 16,0
201,9 Ix 258,6 / 150,0 Ix
471 Ix 595 / 500 Ix
11,8 12,6
173,1 Ix 204,6 / 150,0 Ix
494 Ix 622 / 500 Ix
10,9 12,3
179,5 Ix 212,6 / 150,0 Ix
229 Ix 260 / 200 Ix
0,0 0,0
205 Ix 284 / 200 Ix
0,0 14,4
229 Ix 260 / 200 Ix
0,0 0,0
213 Ix 232/ 200 Ix
0,0 0,0
207 Ix 243 / 200 Ix
0,0 0,0
229 Ix 260 / 200 Ix
0,0 0,0
230 Ix 260 / 200 Ix
0,0 0,0
240 Ix 268 / 200 Ix
0,0 0,0
163 Ix 240/ 100 Ix
14,0 16,8
334 Ix 765 / 500 Ix
16,1 17,2
156,1 Ix 293,5/150,0 Ix
(0,5) 100 / 95
%
413 Ix 856 / 500 Ix
137 Ix 228 / 200 Ix
0,0 9,3
58,1 Ix 74,7 | 50,0 Ix
544 Ix 697 / 500 Ix
16,1 16,8
188,3 Ix 254,0 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
614 Ix 791 / 500 Ix
491 Ix 642 / 500 Ix

Maximalni
hodnota

620 Ix

874 Ix
17,2/ 19,0
323,5 Ix

735 Ix
13,0/ 19,0
251,7 Ix

767 Ix
13,2/ 19,0
261,4 Ix

298 Ix
0,0/ 25,0

340 Ix
19,1/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

271 Ix
0,0/ 25,0

277 Ix
0,0/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

298 Ix
0,0/ 25,0

295 Ix
0,0/ 25,0

316 Ix
19,3/ 28,0

1067 Ix
18,3/ 19,0
377,5 Ix
4,2 %

1183 Ix

321 Ix
18,6 / 25,0
91,5 Ix

897 Ix
17,9/ 19,0
323,4 Ix
2,4 %

1013 Ix

869 Ix

Rovnomérnost Index podani

barev
0,39/0,1
0,7/0,6 80/ 80
0,78/0,1
0,79/0,6 80/ 80
0,85/0,1
0,79/0,6 80/ 80
0,84/0,1
0,88/0,4 80/ 80
0,72/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
0,92/0,4 80/ 80
0,85/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
0,88/0,4 80/ 80
09/0,4 80/ 80
0,68/0,4 80/ 40
0,44/0,6 80/ 80
0,53/0,1
0,18
0,35
06/04 80/ 80
0,78/0,1
0,78/0,6 80/ 80
0,74/0,1
0,54
0,61
0,76 /0,6 80/ 80

Pozadovana
hodnota

(1,5) 66/ 50
%

(1,5)95/50
%
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Nazev

4.04 - kancelar

Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni

4.05 - zasedaci mistnost
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

4.06 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Cinitel denni osvétlenosti

4.07 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

4.09 - kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
Cinitel denni osvétlenosti

Sdruzené osvétleni
4.10 - predsin WC
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
4.11 - WC Zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
4.12 - WC zeny
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
4.13 - WC muzi

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

4.14 - WC muzi

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Minimalni Prdmérna
hodnota hodnota
15,0 16,0
182,6 Ix 234,5/ 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
560 Ix 720/ 500 Ix
444 |x 609 / 500 Ix
13,9 15,2
174,6 Ix 217,1/ 150,0 Ix
414 Ix 612 / 500 Ix
15,6 16,7
152,6 Ix 211,8 /150,0 Ix

(0,7) 100/ 95
%

414 Ix 612 / 500 Ix
15,6 16,7
153,0Ix  212,1/150,0 Ix

(0,7) 100/ 95
%

1.01 - zasedaci mistnost s kuchyrnkou

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
Valcova osvétlenost
1.02 - WC

Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR
1.03 - zadveri
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

684 Ix 826 / 500 Ix
14,1 15,0
226,2 Ix 274,1 / 150,0 Ix
(0,5) 100/ 95
%
748 Ix 938 / 500 Ix
271 Ix 365 /200 Ix
13,5 15,7
236 Ix 257 /200 Ix
0,0 0,0
236 Ix 257 /200 Ix
0,0 0,0
189 Ix 240 / 200 Ix
0,0 0,0
196 Ix 247 [ 200 Ix
0,0 0,0
433 Ix 642 / 500 Ix
15,1 16,7
184,7 Ix 241,1 / 150,0 Ix
204 Ix 243 / 200 Ix
0,0 0,0
241 Ix 266 / 100 Ix
0,0 0,0

Maximalni
hodnota

17,0/ 19,0
292,5 Ix
1,8 %

957 Ix

726 Ix
16,1/ 19,0
259,3 Ix

732 Ix
17,4/ 19,0
247,2 Ix
6,8 %

732 Ix
17,4/ 19,0
247,3 Ix
6,9 %

962 Ix
15,8 /19,0
324,1 Ix
6,1 %

1062 Ix

460 Ix
17,2/ 25,0

285 Ix
0,0/ 25,0

285 Ix
0,0/ 25,0

276 Ix
0,0/ 25,0

279 Ix
0,0/ 25,0

787 Ix
17,8/ 19,0
293,1 Ix

281 Ix
0,0/ 25,0

292 Ix
0,0/28,0

Rovnomérnost Index podani

0,78/0,1
0,62

0,58

0,73/0,6

0,8/0,1

0,68/0,6

0,72/0,1
0,18

0,68/0,6

0,72/ 0,1

0,18

0,83/0,6

0,83/0,1
0,11

0,7

0,74/0,4

0,92/04

0,92/04

0,79/0,4

0,79/0,4

0,67 /0,6

0,77/ 0,1

0,84/04

0,91/04

barev

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 40

Pozadovana
hodnota

(1,5) 60/ 50
%

(2,0) 60/ 50
%

(2,0)55/50
%

(1,0) 67 /50
%

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Prostor - prostor
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdroj

Plidorys - Prostor

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Vypocet

Pocet odraz(l

Median oblohové
vodorovné osvétlenosti
Model oblohy

Rozmér elementarni
plochy

Osvétlenost na venkovni
plose

Délici pomér svitidla

3
14900 Ix

Rovnomérné zatazena
500,00 mm

5000 Ix

10
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0.00 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazll 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni

Typ otvord

Délici pomér otvoru 30
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu pocitat Ano
Interval obnovy povrch 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 0.00 chodba

Automaticky detekovat

Geometrie

IvDéIka 4749,98 mm
Sirka 1949,99 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 9,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5
Vytvorit mista ukolu podle normy
Viytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @

Nastaveni
° Vyska 2628,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 2
4750

975 —

1950

1187

3562
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Normalova osvétlenost - 0.00 chodba

/ 4750 Y
g 1.
150 169 184 195201 204 205 205 205 204 201 195 184 169 150
165 186 202214 221223224 224 224 223221214 202 186 165
ors 172194211302332332332332332311194172 3
172194 211 275230233 233 233233233 230 225 211 194172 |
165 186 202214 221223224 224 224 223221214 202 186 165
150 169 184 195 201 204 205 205 205 204 201 195 184 169 150 N
1187 3562
Vi 30,00 mm | Gesent, 274,99 » 324,90 mm | Fostece: 300,00 % 300,60 mm
Cinitel osInéni UGR - 0.00 chodba
/ 4750 Y
g 1.
£ € € € € £ X X X A 2 2 2 2 2
Lo S S R S S - - R S - - B -
& & & & & & X e B » O I 1
e <& < é©é & K XK e D> é@é e =
& & & & & & NN F DI S D s s D
¥ & & ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ N ¥ I OIS
\ \ -
1187 3562

Min/Avg/Max: 18,3/20,3/21,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 274,99 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.00 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C2)

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel
Plidorys - 0.00 schodisté

-0,0 0,0 0,0 °
0,0 -90,0 0,0 °

0,799

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1350,00 mm
3999,99 mm
2700,00 mm
5,4 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2000 —

)
4000

1200

True

2200,00 mm
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Normalova osvétlenost - 0.00 schodisté

. 1350 p

/ N
83 86 83 75
99 103 99 89
114 118 114102
130135129 115
143149142127

15315915213
2000 —

156 162 15513
153159152135
143149142127
130135129 115
114 118 114 102
99 103 99 89
83 86 83 75 | .

| N

1200

4000

Emin/Em/Emax: 75/121/162 Ix | Rovhomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 199,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.00 schodiété

ye 1350 i
N
N
X & & &
® & & 4
F & & &
® & & &
kSO S S ]
& & o o
[}
2000 —| ¢ <« o <3S
=
& & ° .
& ¥ L3
& ¥ ¢
& & ¥ ¥
& ¥ v ¥
¥ ¥ ¥ ¥
\ =
1200

Min/Avg/Max: 0,0/12,2/17,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 199,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.01 technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Plidorys - 0.01 technicka mistnost

Geometrie

IvDéIka 1250,00 mm
Sirka 1749,99 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 2,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5
Vytvorit mista ukolu podle normy
Viytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
2 1250 p
1 7
A\
o
875 — o
\ =X
625

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 0.01 technicka mistnost

2 1250 p

/ 1.

276312312276

316357357316
" 1330 34 330
316357357316
276312312276

| N
625

1750

Emin/Em/Emax: 276/323/374 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.01 technick& mistnost

y / 1250 . p
—r
® ® ® @
® ® ® ®
o
875 — ® @ 2
® ® ® ®
® ® ® ®
\ -

625

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.02 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 2700,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 7,7 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 0.02 WC muzi

4/ 3144 .
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Normalova osvétlenost - 0.02 WC muzi
4/ 3144 (
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327 291
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450 ‘ ‘
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Emin/Em/Emax: 195/355/483 Ix | Rovnomérnost: 0,55 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 372,06 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 0.02 WC muZi

2

1610

é@lééf@&
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@
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450
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1950 2350

Min/Avg/Max: 0,0/16,6/21,7 | Odklon od roviny: 0,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 372,06 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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0.03 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 2700,00 mm

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 7,4 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 3 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Podty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 0.03 WC Zeny
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Emin/Em/Emax: 266/398/538 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 549,99 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 0.03 WC Zeny
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Min/Avg/Max: 0,0/15,7/22,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 549,99 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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0.04 uklidova mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Plidorys - 0.04 (klidova mistnost

Geometrie

Délka 900,00 mm
Sitka 1100,00 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 1,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Viytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
0,757
v 900 %
—r
o
550 — =)
L
|
450

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 0.04 Uklidova mistnost

B 900 p

1100

550 —

354 387 354

\
450

Emin/Em/Emax: 354/373/412 Ix | Rovnomérnost: 0,95 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.04 (iklidova mistnost

P 900 P
& & &
550 —| @ ® ® |8
&® & &
‘ L
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.05 multifunkéni prostor 10.3 - mistnosti pro télesna cviceni

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

8700,00 mm
4499,98 mm
2700,00 mm

39,1 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 0.05 multifunk¢ni prostor
p 8700 P
d 1
3350 —
(=)
o
Lo
<
1150 —
AN
| |
1500 4350 7200

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 0.05 multifunk¢ni prostor

y % 8700 4 %
—r
430 12 378 505 505 378 512 430
3350 —
483 579 397 569 569 397 579 483
(o]
o
L
<
483 579 397 569 569 397 579 483
1150 —
430 512 378 505 505 378 512 430
N
\ \ \ N
1500 4350 7200
Emin/Em/Emax: 378/482/579 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 850,00 x 749,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 0.05 multifunkéni prostor
y % 8700 4 %
—r
3350 —
(o]
o
L
L % % % ¥ o5 |
1150 —
N
\ \ \ N

1500 4350 7200

Min/Avg/Max: 15,6/16,9/17,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 850,00 x 749,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 0.05 multifunkéni prostor

4 % 8700 4 L
AN
N
164,5 188.2 170,1 182,2 182,2 170,1 168:2 164,6
3350 —
182,8 197,8 171,0 206,5 206,5 171,0 197,8 182,8
(o]
o
L
<
182,8 197,8 170,9 206,5 206,5 171,0 197,8 182,8
1150 —
164,6 168,2 170,1 182,2 182,2 170,1 168,2 164,6
N
\ \ \ N
1500 4350 7200

Emin/Em/Emax: 164,5/180,4/206,5 Ix | Rovhomérnost: 0,91 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 850,00 x 749,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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0.06 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazll 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni

Typ otvord

Délici pomér otvoru 30
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu pocitat Ano
Interval obnovy povrch 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

Automaticky detekovat

Geometrie

Vyska 2700,00 mm
Plocha 11,6 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Pidorys - 0.06 chodba
o 3000
| 3150 &
N N
o
975 — 8 3
2 3]
N AN
S 6150 L
A \ \ 7

1537

4612
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Normalova osvétlenost - 0.06 chodba

975 —

975 —

3000

v o
3150 °1L
N

115132148161170174174171167163157H60163166166162153140124107
125144162176 186 191190186 181 178178181186 190191 187 176 162 144 125
3 13015016918491981931881851851891941992185170151131 9
131150169184 195799 198 194 188 185 186 189195 199 20TT06 186 170152132 | —
125145162176 187191190186 182179179183 188192193 188 178 163 146 126
N 115132148161 170174174171 168166 166 169173176 176172163150 134 116 N
S 6150 Lo
N I I N
1537 4612
Emin/Em/Emax: 107/169/201 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 224,97 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 0.06 chodba
o 3000
‘ 3150 S
]
N N
£ € € £ € €& £ £ X AHF A F A D2 2 2 A A N I
L . T - - T S - R
= & & & & <:::io &€ & R XK XK N B > ez:::> O T I P
2 €& & & & e & & K X XK B D E I I §
& & & & & & & X M XK EEE I B 0SB H S
D A R ) B S - S
N N
S 6150 Lo
N I I N
1537 4612

Min/Avg/Max: 19,5/21,1/22,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 224,97 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.07 bufet 37.5 - bufet
Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

2849,95 mm
3599,99 mm
2700,00 mm
10,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

True

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 0.07 bufet
4 / 2850 4 Y
—x
2700 —
o
o
<o}
o
900 -
L
\
1425

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 0.07 bufet

’ P 2850 - P
AK
354 476 476 354
2100 =1 445 513  5(3 415
479 658 658 479 5
3
(a2}
479 658 658 479
90~ 445 513 53 415
354 476 476 354
RN

\
1425

Emin/Em/Emax: 354/493/658 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 524,98 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.07 bufet

P 2850 P
d d Ny
£ A &2 A
2700 — % #
£ & o2 v |
& v oa |
900 — & A
¥ ¥ ¥ &k
‘ RN
1425

Min/Avg/Max: 15,2/16,3/17,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 524,98 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 0.07 bufet

P 2850 P
/ N
146,1 163,6 1636 146,1
2100 =1 4624 1501 15011 1624
1756 207,9 2079 1756 |
3
(a2}
175,6 207,9 207,9 1756
90 ~f 4623 15§01 1511 1624
146,1 163,6 163,6 146,1
RN

Emin/Em/Emax: 146,1/167,8/207,9 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 524,98 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

1425

51 /354



0.08 cvicebna 10.3 - mistnosti pro télesna cviceni

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 2700,00 mm

Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Plocha 44,6 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT5000A_KN , LED panel, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm
(B2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 0.08 cviCebna

‘/ 8850 . Y
XT N
4275 —
o
o]
M~
(40
o
o
~
(e}
1425 —
o
e
@
3000 gx
‘ 5850 L
1525 \ \ V
4425 7325
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Normalova osvétlenost - 0.08 cvicebna

P 8850

Ve
A d
N N
471 540 387 548 552 399 558 489
4275 —
o
N 491 567 416 601 607 440 616 538
o
245 300 219 491 505 280 519 446 B
572 602 437 615 538
1425 —
o
7]
o . . . . .
- 518 546 396 557 489
3000 AK
‘ 5850
1525 \ \ 7
4425 7325

Emin/Em/Emax: 219/485/616 Ix | Rovnomérnost: 0,45 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 924,98 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.08 cvi¢ebna

P 8850

] (N
£ £ X X XX XX D R
TR e % ¥ ¥ aa
L % % % % % K 4
SR R
1425% SR I

3000 AN

‘ 5850 \
1525 \ \ 7

4425 7325

Min/Avg/Max: 16,4/18,0/19,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,98 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 0.08 cvicebna

4275 —

1425

8850

i
N\
N
166,9 176,0 160,3 193,1 196,3 169,6 1890 180,9
B
N 160,7 165,6 172,0 195,6 200,6 186,6 191,2 187,7
107,5 129,3 19,2 183,7 190,2 1432 193,8 169,6
189, 1981 1854 1908 187,5
o
7]
o . . . . ;
- 185,2 193,3 167,9 188,6 180,7
3000
‘ 5850
1525 ‘
4425 7325

5700

Emin/Em/Emax: 107,5/176,4/200,6 Ix | Rovhomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,64

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,98 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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0.09 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 5774,98 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1499,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 2700,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 8,7 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 0.09 chodba

5775

AN
N
L

1500

S e O

1444 4331
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Normalova osvétlenost - 0.09 chodba

| 5775 p

d 1.
123144161 175184189189 186 183 182183 186 189 189 185 175161 144 123

136 158 177 193 208208 207 204 200 199 200 204 207 208203 193177 158 136
750 - 1391621821981321220820520320520821221198182162139
136 158 177 193203 208 207 204 200 199 200 204 207 208 203 193177 158 136
12314416117518418@18918618318218318618Q189185175161144123 N

|
1444 4331

1500

Emin/Em/Emax: 123/182/213 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 187,49 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.09 chodba

| 5775 p

A A
L\ 2R 2

750 —

2 A 2 A2 2
A 2 2 A2 2
A A A2 A2 A
A A2 A2 A2 A
| & &@«T— 2
ry
£ & A a2 2
% S S S N
K £ % 3 %
K % % % %
¥ ¥ x ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
L2 2
L ' A 2
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ v
v v ¥ ¥ ¥
1500

¥ v ¥ ¥ ¥
¥
‘k%’@*&ﬂr‘

A A

1444 4331

Min/Avg/Max: 19,2/20,7/21,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 187,49 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.10 technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny
-0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Plidorys - 0.10 technicka mistnost

Geometrie

Délka 2999,99 mm
Sitka 5699,98 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 17,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Nastaveni
0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 3
e 3000 e
A\
4750 O
o
2850 O S
950 O
—X

1500

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 0.10 technicka mistnost

_ 3000 Y

g (N
4750 — 254 254
277 393 277

2850 —| o @ 295 é
277 393 277
950 — ) @ .

254 255

\ =

1500

Emin/Em/Emax: 254/313/432 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 499,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.10 technick& mistnost

a i @x
a0 | XD A
£ 4 @

w0 | K ® % R
L
w0 | & @ &

1500

Min/Avg/Max: 20,5/21,8/22,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 499,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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0.11 satna + zazemi Zzeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 2700,00 mm

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 9,6 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 3 - MODUS BRSB_K0480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2570,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799
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Padorys - 0.11 Satna + zazemi Zeny

1670 1042
920 100
—r
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2 =~
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8751300 2300
Normalova osvétlenost - 0.11 Satna + zazemi zeny
1670 1042
920 100
—r
246
()
(e
2~ . . .
247 14 380
_ =g = o
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1000 — & 272 4@ 444 356
260 353 353 277
N N
S 2812 L
A 7
8751300 2300

Emin/Em/Emax: 204/339/492 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 506,24 x 549,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 0.11 $atna + zazemi Zeny

2700 —

1670 1042
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S 2812 L
. | | | 4
8751300 2300

Min/Avg/Max: 0,0/16,9/21,1 | Odklon od roviny: 0,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 506,24 x 549,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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0.11 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1465,04 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 2700,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,3 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 0.11 WC Zeny

‘/ 1465 . p
A\
450 — S
| —X
733
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Normalova osvétlenost - 0.11 WC Zzeny

P 1465 p

450 —

900

\ -
733
Emin/Em/Emax: 327/355/394 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 282,52 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 0.11 WC Zeny
‘/ 1465 4/
A\
o
450 — & & & & =
\ -
733

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 282,52 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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0.12 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0 0,0 °

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 0.12 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2812,49 mm
4099,99 mm
2700,00 mm
11,5 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska

Pocty

0,757

Pocet pouzitych svitidel

| 2812 p
d 1
3050
o
o
i
1050 —
L
I I11 I
\ \
706 2106

True

2700,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Cinitel denni osvétlenosti - 0.12 kancelaF

| 2812 P
d 1
3050 —
o
o
h
1050 —
0.5 0.8 0.8 0,5
L

706 2106

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,0) 0 / 50 % | Rovnomérnost: 0,59
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 506,24 x 549,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 750,0 600,0 1150,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,51 1 1
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Sténa 2

4 / 2812 4 Y
A\
/ 1650 Y
/ /

Dk % =
N~
N
A\
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0.13 zazemi dilny ateliéru 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Plidorys - 0.13 zazemi dilny ateliéru

Geometrie

Délka 2849,95 mm
Sitka 5699,98 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 16,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Viytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

1425

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 3
e 2850 e
—r
4750 — O
o
2850 — O S
950 — O
\ -

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 0.13 zazemi dilny ateliéru

2 2850 p

4750 — 342 O 342

359 359

2850 — 390 O 390 é
359 359
950 -~ 342 O 342
\ =

1425

Emin/Em/Emax: 342/359/390 Ix | Rovnomérnost: 0,95 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 924,98 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 0.13 zazemi dilny ateliéru

2 2850 p

/ 1.

4750 — 2OA
S

2850 — }KO}I{ é
¥ ¥
950 — ¥ O

1425

Min/Avg/Max: 20,5/21,7/22,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,98 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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0.14 keramicka dilna 17.2 - pfiprava, bézna prace u strojl

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

5849,98 mm
5699,98 mm
2700,00 mm
33,3 mz2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 0.14 keramicka dilna
4/ 5850 /{
—x
4750 —
o
2850 — 2
Lo
950 -
L

[
1462 4387
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Normalova osvétlenost - 0.14 keramicka dilna

4 / 5850 4 Y
N\
N
4750 — 361 395 279 395 361
443 479 302 479 443
3
2850 — 408 447 306 447 408 S
443 479 302 479 443
950 — . . . . )
361 395 279 395 361
L
| |
1462 4387

Emin/Em/Emax: 279/396/479 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.14 keramicka dilna

a i (N
a0 - KW X N B
£ % K K %
20 | K| PRk M PEOIB
¥ % %k K
%0 - ql N sk d [

\ \
1462 4387

Min/Avg/Max: 14,1/15,5/16,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 0.14 keramicka dilna

v 5850 Y
g N
4750 — 125,8 30,1 130,3 130, 125,8
167,3 177,4 1281 177 .4 167,3
3
2850 — 138,3 42,7 139,3 142, 1383 S
167,3 177,4 128,1 177,4 167,3
950 — . . . ) .
125,8 30,2 130,3 130,4 1259
L
| |
1462 4387

Emin/Em/Emax: 125,8/144,8/177,4 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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0.15 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2849,99 mm
5699,98 mm
2700,00 mm
16,2 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN ,
600x600mm (B1)

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 0.15 kancelaf
—x
4750 —
o
2850 — 2
Te}
950 —
—X
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Normalova osvétlenost - 0.15 kancelar

. 2850 p
| d
N
4750 — 511 511
627 627
3
2850 — 578 578 N
[fe)
624 624
950 — . .
501 502
AK
|
1425

Emin/Em/Emax: 501/568/627 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.15 kancela¥

P 2850 P
| 47x
4750 — AR
£ %
2850 — ¥ [k §
L 4
950 — Vs
A\

\
1425

Min/Avg/Max: 15,8/17,1/17,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 0.15 kancelar

‘/ 2850 4 Y
N
4750 162, [162,0
2233 223,3
3
2850 177,3 77,2 N
[fe)
220,8 220,9
950 ; .
153,4 [153,9
AK
|
1425

Emin/Em/Emax: 153,4/187,4/223,3 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 0.15 kancelaF

p 2850 y
| |
N
4750
o
2850 S
Lo
950 . . ,
0,6 0,9 0.6
A\
\
1425

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,0) 0 / 50 % | Rovnomérnost: 0,64
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 875,00 mm | Roztece: 850,00 x 1000,00 mm
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Sdruzené osvétleni

- 0.15 kancelaf

2850

i A
N
4750 — 513 513
630 630
3
2850 — 585 585 N
[fe)
639 639
950 — . .
540 534
AK
|
1425

Emin/Em/Emax: 513/581/639 Ix | Rovhomérnost: 0,8
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 924,99 x 849,99 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 750,0 675,0 1150,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,51 1 1
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Sténa 2

_ 2850 Y
d 45N
/ 1650 Y
/ /

nkpnd § 3

M~

N
RN
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0.16 technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

-0,0 0,0 0,0 °

0,757

Plidorys - 0.16 technicka mistnost

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2699,99 mm
3349,98 mm
2700,00 mm
9,0 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

p 2700

2512 —

837 —

1350

3350

True

2628,00 mm

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 0.16 technicka mistnost

P 2700 p
4
A\
265 353 _ 353 265
2512 —
305 406 406 305
(o)
. . . . Vo
311 407 407 311 ¥
305 406()\06 305
837 —
265 353 353 265
L

\
1350

Emin/Em/Emax: 265/338/407 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 449,99 x 474,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.16 technicka mistnost

2 2700 p
d | Ny

N 4’\021’» s

2512 —
£ &7 A 2
£ € 3 3 |8
& v v 9

837 - O
v oY v &

\
1350

Min/Avg/Max: 15,6/19,6/21,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 449,99 x 474,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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0.17 satna muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 2700,00 mm

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 5,1 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2628,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 0.17 Satna muzi

e 1641 7
\T A\

©

(o2}

<

2673 - Q =

3596

2100

w | O

N 391
1250
\

820
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Normalova osvétlenost - 0.17 Satna muzi

2 1641 p

L 7

2

290330343 329289

337383399381334
2673 - 369 421 6349
385436 452429292
389438452423
390439451413
393444 456 417]

393445458414
923~ 379 4304
347394 406 364
300339348314

S 1250
e \

1496

3596

2100

391

820

Emin/Em/Emax: 289/390/459 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 220,28 x 298,06 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 0.17 3atna muZi

4/ 1641 4/
XT A\
A A A A 2
A A A A 2 g
2673 — Py 4@4 P
PO S Y
[ 8 | S R {
(<o)
2 K & ¢+ 3
(a2}
X ¢ v %
v v v v o
o
923 — v w<::>1f X
v ¥ v ¥
v ¥ v v
391
AN
S 1250
[

820

Min/Avg/Max: 0,0/18,2/20,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 220,28 x 298,06 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Padorys -1 1.NP

i 1 || O < J PN [ U [ A— D D D D
2Ll 0o oo 1.1
E 104 o O O O O
b oo g Theby O JoC
© 1.00 o 0, 1.08
® 132 U q @ U o 105 o
O O 0O O O»d
) .00 _ O OO0 Ol O
118 O O O 0O O 102 [ 103 | 1.04
® OO0|lo oo o o|b o ojod

1.00: schodisté | 1.00: chodba | 1.01: open space | 1.02: kancelaF | 1.03: kancelaF | 1.04: kancelaF | 1.05: chodba |
1.06,07: zasedaci mistnost | 1.08: zasedaci mistnost | 1.09: phonebooth | 1.10: phoneboth | 1.11: silent open space
| 1.12: WC bezbariérové | 1.13: WC Zeny | 1.13: WC Zeny | 1.13: WC Zeny | 1.14: pFesin WC | 1.15: WC muzi | 1.15:
WC muzi | 1.15: WC muzi | 1.16: uklidova mistnost | 1.17: denni mistnost | 1.18: zasedaci mistnost
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1.00 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Geometrie

Vyska 3300,00 mm
Plocha 14,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO0480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3170,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 2 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2800,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 90,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 3 - MODUS BRSB_K0480V3, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (C1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3170,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799
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Padorys - 1.00 schodisté

P 2800 P
XT g\
Te}
5550 — . S
N
3
300 -~ g ) S
™
1450 ,
Te}
850 o 2
N L
\ \
150 1400
Normalova osvétlenost - 1.00 schodisté
P 2800 P
XT g\
108 116 114 103
Te}
5550 — 126 13.30 114 g
N
139 148 133 88
148 153
156 155
3
3300 - 8 ' 159 151 §
™
155 146
. . 1450
148 149ﬁ/
139 146 85 75
850 — 128 13.25 89 E
N 112 121 1is 93 N
L ‘ L
150 1400

Emin/Em/Emax: 75/128/159 Ix | Rovhomérnost: 0,59 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.00 schodiété

p 2800 i
XT A\
a2 A 2
2 w0
5550 — Y ? S
8 a2 2 e
£
£ #
3
10 -G Pk 4 S
€ % ®
¥ % 1450 .
v ¥ s 3
850 — v @ - |8
v v o o8 |
N ERNE
\ \
150 1400

Min/Avg/Max: 0,0/10,3/16,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 299,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.00 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 6199,98 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1949,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 12,1 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.00 chodba

y P 6200 ' P
A\
o
975 — 8
N
\ \ N

1550 4650
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Normalova osvétlenost - 1.00 chodba

2 6200 p

g 4R
97 108117 125132135137 138138137137 138138 137135132125 117 108 97
104 115126 135141 145 147 147 147 147 147 147 147 147 145141 135126 116 104

o75 10711913013901521521511511511511521521139130119107 3
107 119130139 135150 152 152 151 151 151 151 152 152 150T46 139130 119 107 |

104 116 126 135141 145 147 147 147 147 147 147 147 147 145141135 126 116 104
97 108117 125132135137 138138 137 137 138 138137 136 132125 117 108 97 N
\ | N

1550 4650
Emin/Em/Emax: 97/134/152 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.00 chodba

4/ 6200 4/
A\

. T T R R T - - - T S

I T T R I e S . - - T - - S
& & & < & €& & & o om d » 3 > > » » » |o
O O :
¢ & & & o R - - T S e » o» |-

& & & & & & & & & NN D B S S e e e

& & & & & & & & ¥ N N N 3l 3 D e D
N
\ | N

1550 4650

Min/Avg/Max: 17,2/19,2/20,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.01 open space 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

400,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Viytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

3300,00 mm
93,2 m?2

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 35
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.01 open space
3200
y p 9050 4/ 2
[ | |
N N
10168 — ] [0 0O O [
(@)
o4 -3 |0 O O O 0O [ a8
< |
3
7039 — 0 O O O 0 ]
—R
5475 — O O O 0O O
3911 — O O O O O
Lo (o]
3 3
2346 — O O O O 4dij°
782 —
s |0 0 00O O
| | L
850 2550 7

4250 5950 7650 9350 11050
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Normalova osvétlenost - 1.01 open space

3200
/ 9050 P 2
A | | [ —
-
10168 — O 0O 0O 4O 04g
o s 758 76 5i1
o4 3 |0 O O O 0O [ a8
(=]
78 8% 2 = (=]
7039 — O 0O O O O 3
A\
5475 0 O 0O 0O
3911 — O O 0O 0O O
e o ois ot oir o
3 %
2346 — O o o g gj°
- |00 O 0O O
N
| B 8562 Lo
850 2550 ‘ ‘ 7

\
4250 5950 7650 9350 11050

Emin/Em/Emax: 541/738/861 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci cCinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1949,98 x 1474,98 mm | RozteCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.01 open space

3200
/ 9050 P 2
Nl || i — o
10168 — O O 0O O d
R
8604 — 3 O O O O O [ =48
w o |o¥ R F oo :
5475 — ¥ Bk Ok O T
3911 5 s@ % %@ %K ] B
2346 O 0o g o ol®
¥ ok ok ok
782 — 1338 O O O 0O d
N
| B 562 Lo

850 2550 | ‘ ‘ 4

4250 5950 7650 9350 11050

Min/Avg/Max: 15,2/15,8/16,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1949,98 x 1474,98 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.01 open space
3200
/ 9050 P 2
A | | [ —
—
10168 — ] [0 0O O €1
o 2579 2670 2610 2069
o4 3 |0 O O O 0O [ a8
[}
s - N . o
7039 — O 0O 0O O O =
A\
5475 - . O O O
3911 — O O 0O 0O 0O
0 2540 259 atbo stbs o
3 Y
2346 — O 0o O 0O 4gd,|-°
- |0 0O O O O
N
| B 8562 Lo
850 2550 7

\ [ [ [ \
4250 5950 7650 9350 11050

Emin/Em/Emax: 206,9/270,4/310,9 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1949,98 x 1474,98 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 1.01 open space

3200
/ 9050 P 2
A | | [ —
-
10168 — O 0O 0O 4O 04g
o4 3 |0 O O O 0O [ a8
(=]
- = . - o
7039 OO O O g 3
A\
5475 0 O O 0O
3911 — O O 0O 0O 0O
0 iz s i iz o
3 %
2346 — O o o g gj°
- |00 0O 0O O
N
| B 8562 Lo
850 2550 7

4250 5950 7650 9350 11050

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,0) 95 / 50 % | Rovnomérnost: 0,23
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1949,98 x 1474,98 mm | RozteCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 6275,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 3275,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 275,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 375,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 6375,0 890,0 mm 0,0°
dvere 600,0 3450,0 0,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
dvefe Ciré 0,92 2 0,7 1 1
Sténa 3
8562 P
p y — 2250 - — ‘/ 2250 - — y 2250 -
3
g 2
N
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1.02 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 1.02 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2901,42 mm
4276,22 mm
3300,00 mm
12,4 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2901 ; .
A\
3188 —
©
N~
AN
<
1088 —
N
| 111 111 1 N
| |
726 2176

True

3300,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.02 kancelar

4 _ 2901 4 Y
AN
S
481 546 546 481
3188 — 665 B39 639 564
642 744 744 642
[{o]
671 772 772 671 g
627 795 72 a27
1088 —
533 06 60 53
439 493 493 439
L

\ \
726 2176

Emin/Em/Emax: 439/606/772 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.02 kancela¥

/ 2901 p

g N
I S
ses | |5 Jx A =
S

& « » 3 |§
L S
1088 — v | vl
v v v N

A\

726 2176

Min/Avg/Max: 13,4/14,4/15,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.02 kancelaf

P 2901 p
/ N
S
180,9 201,8 201,8 180,9
3188 — 11,0 Joo,7 200 181p
2092 2315 2315 2092
[{o]
230,0 259,3 2593 230,0 q
10 2195 21951992
1088 —
166 82,7 182 %166
1611 174,8 1748 161,1
L

\ \
726 2176

Emin/Em/Emax: 161,1/199,9/259,3 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 1.02 kancelaf

’ P 2901 - p
AN
N
0.7 0,8 0.8 0,7
3188 — pg oo 09 09
1,1 1,2 1,2 1.1
[{o]
. P~
16 18 18 16 q
21 25 25 2.1
1088 —
'.z;') 3;9 3;0 'z;')
63 68 68 63 N
AN

726 2176

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,0) 71 / 50 % | Rovnomérnost: 0,1
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 1.02 kancelar

3188 —

1088 —

Emin/Em/Emax: 512/724/858 Ix | Rovhomérnost: 0,6
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 338,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

2901

V
BN
513 580 580 512
505 B81 681 601
694 799 799 694
[{o]
. R . . I~
749 858 858 749 g
a2 51 85 73
Rag 01 801 Y
746 824 824 746
N
I 11 11 1
726 2176

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti
okno 600,0 325,0 890,0
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,58 1
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Sténa 2

4/ 2901 4/
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AK
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1.03 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 1.03 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2879,23 mm
4276,22 mm
3300,00 mm
12,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y _ 2879 ; .
A\
3188 —
(o]
N~
AN
<
1088 —
N
| | 111 1 N
| |
740 2140

True

3300,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.03 kancelar

’ P 2879 - p
N
N
486 551 550 482
3188 — 570 p46 644 56}
649 752 750 644
[{e}
678 779 777 673 a9
534, 32 73 £29
1088 —
b43—>b12 61 53
444 498 496 440
L

\ \
740 2140

Emin/Em/Emax: 440/611/779 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.03 kancela¥

B 2879 p
d 1
X A2 2 A
si8 | [N O NOA
£ A& A 2
o
& « » 3 |5
& v v 3
(L T PR P
L2 R
A\

740 2140

Min/Avg/Max: 13,4/14,4/15,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.03 kancelar

P 2879 p
g N
N
182,9 202,9 2024 1818
3188 — 1B3,3 1,2 2006 182f9
2116 2329 2321 2108
[{e}
232,7 261,1 2604 2315 a9
2044 2007 22002007
1088 —
1680—l83 1  182l4—isgls
162,9 1757 1752 1618
~L

\ \
740 2140

Emin/Em/Emax: 161,8/201,2/261,1 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 1.03 kancelaf

’ P 2879 - p
AN
S
0,7 0,8 0.8 0,7
3188 — o  po o9 o
1.1 1,2 1,2 1,1
[{e}
16 18 18 18 &
1 o5 28 2
1088 —
2—B9 39—
62 68 68 63 N
N

740 2140

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,0) 71 / 50 % | Rovnomérnost: 0,11
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 1.03 kancelar

3188 —

1088 —

Emin/Em/Emax: 514/729/865 Ix | Rovnomérnost: 0,59
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 338,11 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

2879

v
BN

519 586 584 514
511 688 684 60
702 807 805 696

[{e}
758 865 863 751 q
739 859 857:j
r04 B0 80¢ :
750 828 828 749

N

740

2140

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti
okno 600,0 300,0 890,0
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,58 1
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1.04 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 1.04 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2974,94 mm
4276,22 mm
3300,00 mm
12,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2975 ; L
A\
3188 —
[{e]
N~
[\
<
1088 —
N
| 111 111 1 N
| |
762 2212

True

3300,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.04 kancelar

2 2975 p

473 543 543 473

3188 — 156 B35 63 55

631 739 740 632

2
659 768 768 659 g
alz 21 72 g17
1088 -
129 502 604 52
433 490 491 434
A;K

\ \
762 2212

Emin/Em/Emax: 433/600/768 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 624,51 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.04 kancela¥

P 2975 P
d 44;\
r A 2 2
3188 —| & & H @
€ & & 2
& <« » 3 |§
& VoY d
(I S P
AN
A\

762 2212

Min/Avg/Max: 13,4/14,4/15,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 624,51 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.04 kancelar

2 2975 p

1786 200,3 200,3 1786

3188 — 1794 1os9 198p 1794

207,1 2295 2295 207,

[{e]
N~
2271 2573 2574 2272 g
19Z2 2177 21724974
1088 —
165-6 12 1871—ts5l0
1596 173,7 1738 160,0
A&

\ \
762 2212

Emin/Em/Emax: 159,6/198,1/257,4 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 624,51 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 1.04 kancelaf

2 2975 p

/ 1.

0.7 0.8 0,8 0,7

3188 — 9 peo o9 o

1,1 1,2 1,2 1,1

[{e]
16 18 18 16 o~
Q o5 2 2
1088 —
1 9 3; 3
60 68 66 59 N
AN

762 2212

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,0) 71 / 50 % | Rovnomérnost: 0,11
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 313,11 mm | Roztece: 624,51 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 1.04 kancelar

P 2975 p
g N
506 578 578 505
3188 — 497 578 674 59%
684 795 795 683
[{e]
738 854 855 736 g
721 47 847 71
1088 —
25 98 797 AR
725 821 821 726
N
I 11 111 1
762 2212

Emin/Em/Emax: 505/716/855 Ix | Rovnomérnost: 0,59
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,71 x 338,11 mm | Roztece: 624,51 x 600,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti
okno 600,0 375,0 890,0
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,58 1
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1.05 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 8999,96 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1509,80 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 13,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.05 chodba

2 9000 p

s O O O

1510

1550 4500 7450
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Normalova osvétlenost - 1.05 chodba

2 9000 p

104 116 127 136 143 148 151 153 154 156 158 160 163 165 165 165 163 160 158 156 154 153 151 148 143136 127 116 104

113 125 137 146 354159 162 164 165167 169172175177 }J2X177 175172 169 167 165 164 162 15 146137125113
755 | 1is128139149 62165167168169172175178188017817517216916816716516 149139128 115

113125137 146 154 159 162 164 165167 169172175177 177177 175172 169 167 165 164 162 159 154 146 137 125 113

1510

1550 4500 7450

Emin/Em/Emax: 104/153/181 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci cCinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 299,98 x 154,90 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.05 chodba

/ 9000 P
/ 7
LR N AR R R R R R B R R R I I A S
IR N L B - Rl T L L L L L L N PN
755 —| % % <« < e-e-eneae****@****e-*e-a-e- I o
R T Y e e
L A T R R B B R NN R N R R R T I B
\ \ \
1550 4500 7450

Min/Avg/Max: 18,4/20,2/21,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 299,98 x 154,90 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.06,07 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 21,1 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

T;ip (?tvoruv Automaticky detekovat Podlaha 0,3

Délici pomer otvoru 30 Strop 0.7

I’)eI|C| pomeér svitidla 10 Stény 0,5

lfdrzba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Cistota prostredi Cisté

Viytvorit misto Ukolu pro  True

Udrzbu pocitat . Ano vélcovou osvétlenost
Interval obnovy povrchl 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.06,07 zasedaci mistnost
y p 8097 . P
A\
2200 —
o o
o o
) [$2]
AN N
[}
850 — |3
—X
N 148 2550 500
‘ 2298
2600 | 5048 |
\ 048 7048

1048
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Normalova osvétlenost - 1.06,07 zasedaci mistnost

y P 8097 ; P
—r
2200 — 575 | 675 | 772 813 94 19 852 81 79 813 772 | 676 | 576
o o
§ 626 739 845 886 879 906 926 906 879 886 846 740 626 §
= 611 | 719 | 822 861 51 k79 905 874 85 862 824 | 720 | 611
850 — B
533 623 700 726 728 702 624 N
N 148 2550 500
‘ 2298
2600 | 5048 ‘
\ 048
1048 7048
Emin/Em/Emax: 533/771/926 Ix | Rovhomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 448,42 x 499,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel oslnéni UGR - 1.06,07 zasedaci mistnost
y P 8097 ; P
—r
2200 — £l X£ £ K BB X N /H & |22
o o
3 € K& K XK K XK K K K R D S
N [aV}
o LS K A K K SY XX e
850 — |
& ¥ & A Ak —
4: 148 2550 500
‘ 2298 ]
2600 | 5048 ‘
\ 048
1048 7048

Min/Avg/Max: 13,2/15,3/16,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 448,42 x 499,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.06,07 zasedaci mistnost

’ P 8097 - P
AN
N
2200 — 2242 2280 2694 2913 2p8,9 2B41 3080 284K 269|3 2915 2698|2284 2246
= S
Q 238,8 2458 2896 3125 2898 3056 332,6 3056 289,8 3130 2899 2460 2392 Q
= 2348 | 236,9] 281,1 303,3 2f8,9 P63 3262 296j0 2786 303,7 2818 |237.0] 2351
850 — B
211,0 2243 2541 262,7 264,5 254,9 2242 N
N 148 2550 500
‘ 2298
2600 | 5048 ‘
\ 048
7048

1048

Emin/Em/Emax: 211,0/270,1/332,6 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 448,42 x 499,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.08 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

2351,96 mm
2847,62 mm
3300,00 mm
6,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

True

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.08 zasedaci mistnost
y p 2352 . p
—x
2124 —
Q
<
[co)
N
724 —
N
\ \ N
601 1751

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.08 zasedaci mistnost

P 2352 P
g 1.
582 | 629 | 582
2124 —
652 696 652 .
3
662— 696 —653
724 —
58— 629 L—582
| | -
601 1751

Emin/Em/Emax: 582/632/696 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 575,98 x 523,81 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.08 zasedaci mistnost

/ 2352 p
/ (N
ST I N I
2124 —
& i \ad
& @ S
724 —
¥ | | &
\ \ -

601 1751

Min/Avg/Max: 0,0/9,5/12,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 575,98 x 523,81 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.08 zasedaci mistnost

P 2352 P
g 1.
192,6 | 206,3| 1927
2124 —
2136 2208 2137
3
2436 220,8 —243-6
724 —
492-6— 206,2 4926
| | -

601 1751

Emin/Em/Emax: 192,6/206,6/220,8 Ix | Rovhomérnost: 0,93 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 575,98 x 523,81 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.09 phonebooth 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1200,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1349,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.09 phonebooth

y P 1200 . P
A\
o
675 — A
| -

600
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Normalova osvétlenost - 1.09 phonebooth

2 1200 p

/ 1.

311 340340 311
- |331[362 362331
331[362.362331
311 340 340 311

600

1350

Emin/Em/Emax: 311/336/362 Ix | Rovnomérnost: 0,93 | Udrzovaci cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.09 phonebooth

P 1200 P
g 7
A\
& & & &
® & & &
o
675 — A
® & & &
® ® & ®
| -
600

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.10 phoneboth 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 1.10 phoneboth

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1200,00 mm
1398,08 mm
3300,00 mm
1,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
00 00 00 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
0,757
/ 1200 %
d N
eo]
699 — 2
L

600

True

3300,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.10 phoneboth

2 1200 p

/ 1.

312341341312
- 330361361330
3301361361330
312341341312

\
600

1398

Emin/Em/Emax: 312/336/361 Ix | Rovnomérnost: 0,93 | Udrzovaci cCinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 249,04 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.10 phoneboth

p 1200 p
d N
& L & ®
& & ® &
(o0
699 — 3
& & ® &
& & &® &
RN
|
600

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 249,04 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.11 silent open space 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

300,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

11847,99 mm
3299,99 mm
3300,00 mm

39,1 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 10
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.11 silent open space
—x
2450 —
(=)
o
(92
[s2}
850 -—
AN
B 11848 L
- | \ | | \ :
1224 3574 5924 8274 10624
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Normalova osvétlenost - 1.11 silent open space

A\
393 46— 490 520 540 B26— 530 534 543 —Bbd— 539 534 530 —Bedm 541 517 400 —4b%q 396
2450 —
485 6 604 655 651 : 652 679 662 5 661 679 653 4 852 655 605 - 486
o
513 593 648 702 695 682 698 729 706 691 706 729 699 683 696 702 649 594 513 %
850 — 496 |s74 |eis 666 661 | 653 |eée 692 672 | 660 | 672 692 667 | €53 | e62 667 eio| s574] 497
4i5 486 520 541 552 555 560 563 564 561 564 563 560 555 552 541 520 487 416
A\
P 11848 P
: | | | | | 4
1224 3574 5924 8274 10624
Emin/Em/Emax: 393/592/729 Ix | Rovhomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 523,99 x 449,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.11 silent open space
A\
£ £ £ £ K K K K K e %‘Iil o T G- S
2450 —
el £ X LXIX X XK * Ok K F*ox all
o
€ £ & XK MK XK K K M MK WK K K XK AKX DI DD 3
(o]
850*@%%%%?%%% %%%@%*&94
& Tk % o TR R R R ok & S
A\
P 11848 P
: | | | | | 4
1224 3574 5924 8274 10624

Min/Avg/Max: 15,6/17,0/18,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 523,99 x 449,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.11 silent open space

T 1T TTT T T 1T T1T T T 1T TTT T T 1T T1T T
N
N
151,8 (o0—169,3 196,0 197,4 48B3:0— 1881 2022 1980 #8374 1954 201,9 1885827 197,86 1940 169,3—+e+8 153,8
2450 -
1778 bRme=d1046 2244 2179 l80=4216,1 2354 2231 g 2225 2353 2166t=peed 2184 2243 194, &4 1788
3
1932 1918 2136 2486 2360 2204 2362 2620 2419 2262 2418 2620 2365 2208 2364 2489 2139 1923 1938 8
850 — 184,1 [179,3 p020 2300 2226 |207,1 |223,6 2424 2283 |2120] 2284 2425 2238 207.4] 2229 2304 2024 1791 1846
163,5 1667 1848 2057 201,7 1924 2036 2169 2073 1958 2073 2170 2038 1926 2020 2051 1852 1672 163,9
N
N
P 11848 P
: | | | | | 4
1224 3574 5924 8274 10624
Emin/Em/Emax: 151,0/204,7/262,0 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 523,99 x 449,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel denni osvétlenosti - 1.11 silent open space
T 1T TTT T T 1T T1T T T 1T TTT T T 1T T1T T
N
N
50 66— 56 43 23 48— 56 56 43 28— 50 56 56 —dém 23 49 55 —beq 43
2450 -
3,2 - 37 31 29 - 37 37 32 - 34 37 37 - 29 33 37 - 28
3
25 28 29 28 28 29 30 30 28 29 29 30 30 28 28 29 29 27 23 8
850 — 18 |19 |21 22 23 |23 |22 22 23|24 23 22 22| 23| 23 22 21 1,9 1,7
15 17 18 19 1,9 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 18 16 14
N
N
P 11848 P
: | | | | | 4
1224 3574 5924 8274 10624

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 84 / 50 % | Rovnomérnost: 0,25
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 523,99 x 449,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 6225,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 3225,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 225,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 9225,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,58 1 1
Sténa 4
P 11848 P
d 2250 2250 2250 2250 d Ny
T 7 T 7
I~
B
Ir\l 1 :\I 1 m 8
AR (K2
(ap]
—X
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1.12 WC bezbariérové 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 2500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1949,96 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 4,9 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL5000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.12 WC bezbariérové

ye 2500 7
A\
[l

975 8
L

1250

123 / 354



Normalova osvétlenost - 1.12 WC bezbariérové

2500 p

227 274 274 227

9756 —

1950

251 30 04 251

227 274 274 227

\
1250

Emin/Em/Emax: 227/260/304 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 374,98 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.12 WC bezbariérové

p 2500 P
d d N
® & & &
975 - & & & & §
& & & &
‘ RN
1250

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 374,98 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.13 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3300,00 mm

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 5,8 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval cisténi svitidel 12m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL5000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 1.13 WC Zeny

1000
1320

~
2700 — O §
N
(w]
Tp}
[{e]
(4]
(@)
3 O |
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S 2320 -
A | | A
500 1225
Normalova osvétlenost - 1.13 WC zeny
1000
§ 3 1320
—
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2700 — §
N
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Tp}
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(4]
360 275 250
. . (@)
850 — 356 G 303 8
308 338 284
N N
S 2320 L
A | | A
500 1225

Emin/Em/Emax: 227/311/386 Ix | Rovhomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.13 WC Zeny

1000
1320

~
A
o
2700 — @ 8
N
o ®
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«©
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w | VO
Yoo %
N N
S 2320 -
i | | Vi
500 1225

Min/Avg/Max: 0,0/11,8/18,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.13 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 1.13 WC Zeny

p 1500 b

450 —

900

750
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Normalova osvétlenost - 1.13 WC Zzeny

p 1500 p

184 208 245208 184
196222229222 196

| N
750

450 —

900

Emin/Em/Emax: 184/204/229 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.13 WC Zeny

p 1500 p
| 4N
N
& & & & &
450 — & @ & & & S
& & & & &
\ A\
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.13 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 1.13 WC Zeny

p 1500 b

450 —

900

750

130/ 354



Normalova osvétlenost - 1.13 WC Zzeny

p 1500 p

184 208 215208 184
196222229222 196

| N
750

450 —

900

Emin/Em/Emax: 184/204/229 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.13 WC Zeny

p 1500 p
| 4N
N
& & & & &
450 — & @ & & & S
& & & & &
\ A\
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.14 presin WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 2029,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1599,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 3,2 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL5000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.14 pfesifi WC

4/ 2030 4/
A\

(@)

800 — 3
| -

1015
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Normalova osvétlenost - 1.14 presiii WC

4/ 2030 /f/l\
291 ‘ 291
291 324 291

1015

Emin/Em/Emax: 291/302/324 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 499,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.14 piesiii WC

/ 2030 p
/ (N
& & &
800 — é
& & &
\ -
1015

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 499,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.15 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1479,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL5000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.15 WC muZi

y P 1480 . P
A\
o
950 — S
| -

740
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Normalova osvétlenost - 1.15 WC muzi

2 1480 p

262279279262
296316317 296

wo | 3133 313 |g
313334335313
296316 317 296
262279279262 | |

740

Emin/Em/Emax: 262/300/335 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.15 WC muZi

4/ 1480 4/
—r
@ ® ' @
® ® ' &
® @
o
950 — S
® ®
@ ® ' @
® ® ™ ™
\ -
740

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.15 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.15 WC muZi

p 1500 b

450 —

900

750
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Normalova osvétlenost - 1.15 WC muzi

p 1500 p

184 208 245208 184
196222229222 196

| N
750

450 —

900

Emin/Em/Emax: 184/204/229 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.15 WC muZi

p 1500 p
| 4N
N
& & & & &
450 — & @ & & & S
& & & & &
\ A\
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.15 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.15 WC muZi

p 1500 b

450 —

900

750
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Normalova osvétlenost - 1.15 WC muzi

p 1500 p

184 208 215208 184
196222229222 196

| N
750

450 —

900

Emin/Em/Emax: 184/204/229 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.15 WC muZi

p 1500 p
| 4N
N
& & & & &
450 — & @ & & & S
& & & & &
\ A\
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.16 uklidova mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
400mm (A1)

- MODUS EXAL3000CS_KO ,

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

Plidorys - 1.16 (klidova mistnost

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

3300,00 mm
1,1 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
0,757
/ 1050 %
/ 1.
[}
Lo
N
150
o
600 — S
o
w0
()]
N
L 900 |
/ ‘ 7
525

True

3228,00 mm

Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opélovy kryt, @
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Normalova osvétlenost - 1.16 Uklidova mistnost

p 1050 p
/ 7
N
189 205197
600 — g
N

Emin/Em/Emax: 187/207/227 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 149,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.16 (klidova mistnost

p 1050 o
d 4
S
3
~N ® & &
150
& & &
(]
600 — Q
3
& & @ %
& & &
N
| 900 h
A | A
525

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 149,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.17 denni mistnost 10.1 - kantyny a odpocinkové prostory

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

1394,93 mm
2149,99 mm
3300,00 mm
3,0 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.17 denni mistnost
P 1395 b
A\
(@)
1075 — 2
N
\ -
697

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 1.17 denni mistnost

/ 1395 p
g 1.
311 311
1075 — g’
335 335 |¥
311 311
697‘ .

Emin/Em/Emax: 311/319/335 Ix | Rovnomérnost: 0,97 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 397,47 x 474,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.17 denni mistnost

P 1395 p
/ (N
& &
1075 — & & g’
& ®
\ -
697

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 397,47 x 474,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.17 denni mistnost

/ 1395 p
g 1.
100,3 100,3
1075 — g’
844 884 |¥
100,2 100,2
697‘ .

Emin/Em/Emax: 88,4/96,3/100,3 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,6
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 397,47 x 474,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.18 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3185,96 mm
3500,03 mm
3300,00 mm
11,2 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3300,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 1.18 zasedaci mistnost
y p 3186 . b
—x
2625 —
o
o
(o}
o™
875 —
N
\ \ N
818 2368
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Normalova osvétlenost - 1.18 zasedaci mistnost

_ 3186 p
d 4
AK
52 53 676 537 29
2625 —
626 762 813 762 626
S
659 801 847 801 659 |8
62 764 813 62 26
875 —
529 637 676 637 529
N
| | N

818 2368

Emin/Em/Emax: 528/678/847 Ix | Rovnomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 392,98 x 550,01 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.18 zasedaci mistnost

2 3186 p

/ 1.

% A o
(N I B N ¢

£ & s H S |8

2 v 3
T e 3

| \ N
818 2368

Min/Avg/Max: 0,0/13,2/14,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 392,98 x 550,01 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.18 zasedaci mistnost

4/ 3186 4/
AK
196 277 2346 75 1967
2625 —
220,0 2394 2639 2394 2201
3
2375 266,2 2853 2662 2375 |9
2200 239k 2639 24394 420,1
875 —
196,7 2175 2346 2175 196,7
N
| | N

818 2368

Emin/Em/Emax: 196,7/231,4/285,3 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 392,98 x 550,01 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Padorys -2 2.NP

<
S
O
O
0~O
S
0
0
IO
O
w
S
B

¢ nggm O O o 202 o) 0O 0O
] ]

) 2.00 ¢ D231D Q0 Of0 Of(0 Oyj0 0| .08
O O (0 ofj0 OO0 Oofjo ojo gojo 4

2.00: schodisté | 2.00: chodba | 2.01: comon space, kuchynka | 2.02: chodba | 2.03,04: ucebna | 2.05: zasedaci
mistnost | 2.06: kancelar | 2.07: kancelar | 2.08: kancelar | 2.09: kancelaf | 2.10: kancela¥ | 2.11: kancela¥ | 2.12:
WC Zeny | 2.12: WC Zeny | 2.12: WC Zeny | 2.13: pFesin WC | 2.14: WC muzi | 2.14: WC muzi | 2.14: WC muzi | 2.15:
uklidova mistnost | 2.16: sekretariat | 2.17: zasedaci mistnost
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2.00 schodisteé 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2800,00 mm
6600,00 mm
3000,00 mm
18,5 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO0480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

0,0 0,0 °

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 2 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C2)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel 0,0 -90,0 0,0 °

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 3 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (C2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel 0,0 90,0 0,0 °
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Nastaveni

Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel

Nastaveni

Vyska

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2870,00 mm

2200,00 mm

2200,00 mm

1
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Padorys - 2.00 schodisté

’ P 2800 - p
A\
5550 — o
o
3300 ) :
©
825 — ()
N
\ \ R
150 1400 2650
Normalova osvétlenost - 2.00 schodisté
’ P 2800 - p
A\
119 131 128 1i3
5550 — 141 15‘48 118
157 167 148 99
172 181 || 118 16
190 193 || 152 153
S
3300 *. 199 190 || 170 173 ‘@
©
190 181 || 169 173
174 175 || 168 162
160 170 ~ 166 153
825 — 147 18‘{34 142
130 162 160 126
N
\ \ R
150 1400 2650

Emin/Em/Emax: 99/157/199 Ix | Rovhomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2.00 schodiété

4/ 2800 4/
A\
A 2 A 2
s550 -| * Y
PR SR T
# 4w a
¥ Flls 4
3300 f. PR | P ‘§
«©
¥ % || % &
% % || % ¥
x wle #
25 -| v @¥ ¢
¥ ¥ ¥ ¥
N
| | I

150 1400 2650

Min/Avg/Max: 0,0/14,7/19,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.00 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 6199,98 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1949,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 12,1 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.00 chodba

y P 6200 ' P
A\
o
975 — 8
N
| | N

1575 4625

151 / 354



Normalova osvétlenost - 2.00 chodba

2 6200 p

g 4R
96 107 117 125132136 138 139139139139 139139138136 132125 117 107 96
103115125134 141 146 148 149148 148 148 148 149148 146 141 135126 115 103

o75 10611913013901531531531521521531531531139130119107 3
106 119130 139135150 153 153 153 152 152 153 153 153 150146 139130 119 107 |
103115126 135141146 148 149148 148 148 148 149148 146 141135 126 115 103
96 107 117 125132136 138 139139139139139139138136 132125 117 107 96 N

| | =
1575 4625
Emin/Em/Emax: 96/134/153 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.00 chodba
4/ 6200 4/

A\

. T T R R O T - - R R R

T T R I R R S . - - T - - S

& & & & & & & K o s > > 0w » » |o

a 0 :
¢ & & & & & & W X B > S 0 » e |-
& & & & & & & & & NN D B S S S e S e
& & & & & & & & W ¥ A 3 0l 3 D e D

N
| | =
1575 4625

Min/Avg/Max: 17,1/19,1/20,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.01 comon space, kuchyika 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 33,6 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Soustava svitidel 2 - MODUS FIT5000A_KN , LED panel, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm
(B2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 2.01 comon space, kuchyrika

5950 P
3050 1
A\
3900 —
o
o
N
(o]
2425 — B
©
XT
o
950 — &
N N
P 9000 Lo
A I I I e
1500 4575 7125

Normalova osvétlenost - 2.01 comon space, kuchyrika

5950 L
3050 1
A\
3900 363 5p6 603 586 620 425
o
o
N
469 737 763 753 765 542
2425 — B
. S
~— 530 773 773 756 779 547
B
950 — o2 379 533 482 485 6p8 651 630 662 457
N N
P 9000 Lo
/! \ \ \ 7
1500 4575 7125

Emin/Em/Emax: 363/605/779 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,01 x 950,00 mm | Roztece: 950,00 x 1050,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 2.01 comon space, kuchyrika

5950 L
3050 1
A\
o
2
(o]
£ £ K K A 2
2425 — §
3 <
S * ¥ kK F S
o
w0 -8 | & |&| & & ég o ko |Sk| Sk
N N
P 9000 Lo
A \ \ I A
1500 4575 7125
Min/Avg/Max: 15,1/16,3/17,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,01 x 950,00 mm | Roztece: 950,00 x 1050,00 mm
Valcova osvétlenost - 2.01 comon space, kuchynka
5950 L
3050 1
A\
3900 163,7 19,4 2243 2277 191,4 178,3
o
o
N
o . . ) . . .
196,9 243,0 270,9 274,1 2432 216,7
2425 — B
. S
~— 210,5 248,2 269,9 269,2 240,0 213,3
B
950 — o2 155,3 131.2 191,9 203,4 206,0 2346 235,9 1935 183,8
N N
P 9000 Lo
A \ \ I A
1500 4575 7125

Emin/Em/Emax: 131,2/215,2/274,1 Ix | Rovhomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,01 x 950,00 mm | Roztece: 950,00 x 1050,00 mm
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2.02 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 11937,50 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1800,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 21,5 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.02 chodba

p 11937 p

900 — O O O

1800

2019 5969 9919
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Normalova osvétlenost - 2.02 chodba

2 11937 p

86 106130 155179195202 196 182 162145131125 126 135150170 189205210205 189 169149 135 126 125131 145162 182196 202 195179 155130 106 86

99 122149180209 230238 230 211 187 164 148 140 141 151 170195 220 239 247 239220 194 170 151 141 140 148 164 187 211 230 238 230209 180 149122 99

900 — 103128157191222224522419717215414514715817820523325552332051781581471451541721972242456223191157128103
6

103128157 191 222 246 754 245224 197 172154 145 147 158 178 205 233 255 265 255 233 205 178 158 147 145154 172197 224 245 258246 223191157 128103

1800

99 122149180209 230238230 211 167 164148 140 141 151 170195 230 239 247 239 250 194 170 151 141 140 148 164 187 211 230 238 230 209 180 149122 99

Emin/Em/Emax: 86/177/263 Ix | Rovhomérnost: 0,49 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 268,75 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.02 chodba

P 11937 p
d d
% ok & & & & ok ko A A R R R R WK WK R KRR KR KRR R R TP RN R
® & & & K & K % K g K g 3 30 I O I K N A R R M N N R R P PR P I F PP
900 ¢ & € & & (-O € & & K R H K X R R *@* KoM K KK KK NP PP O-) LI I I 8
€ & & & & & % & & A R O R K W R R K oA R K R RK P D PP C I I I A S
& & & & & & & o M A A A M A M R A R K M N WA MR KB DI DN DR PP
% £ & % & X & £ W M M ¥ M O OO R FH K K K XK K KR PP P E P
\ [ \
2019 5969 9919

Min/Avg/Max: 19,5/21,4/22,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 268,75 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.03,04 ucebna 44.1 - ucebny — obecné Cinnosti

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

3

300,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

11850,00 mm

5850,00 mm
3000,00 mm
69,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 18
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 2.03,04 uCebna

4875 —

2925 —

975 —
B 11850
: | \ | | | | :
987 2962 4937 6912 8887 10862

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

5850




Normalova osvétlenost - 2.03,04 ucebna

S
4875 — 410 466 478 488 480 495 479 489 478 466 411
498 601 570 627 578 630 578 627 570 601 498
o
2925 — 492 547 561 573 569 577 570 573 561 547 492 §
506 609 578 635 587 639 587 635 578 609 506
975 — 431 488 495 511 503 514 503 511 495 488 431
N
L 11850 Lo
: | | | | | | 4
987 2962 4937 6912 8887 10862
Emin/Em/Emax: 410/535/639 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel oslnéni UGR - 2.03,04 u¢ebna
S
4875 - || L K| K [K] K [ F | ax |2
£ X K K XK K ¥ K ¥ k 2
o
205 | [B] % [R] % [K] % [K % [ * [F |B
¥ K K K &k Kk X K & Kk F
o75 —| [¥] % [R] & [k ko |k Kk [k Sk [k
N
L 11850 Lo
: | | | | | | 4
987 2962 4937 6912 8887 10862

Min/Avg/Max: 14,8/16,4/17,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

159 / 354



Valcova osvétlenost - 2.03,04 ucebna

N
4875 — 134,4 177,7 161,6 187.,6 162,7 193.4 162,2 188,1 161,8 177.4 135,2)
192,9 226,0 215,0 2377 220,2 2409 220,2 237,8 215,0 226,1 193,2
B
2925 — 1660 2049 188,8 2157 194,2 218,0 194,2 2158 188,8 204,9 166,1 %
1983 2317 220,5 2438 226,4 2489 226,4 2437 2205 2317 1984
975 — 148,5 191,5 172,4 202,3 177,6 205,2 177,6 202,3 172,4 191,5 148,5
N
L 11850 Lo
: | | | | | | 4
987 2962 4937 6912 8887 10862
Emin/Em/Emax: 134,4/198,2/246,9 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel denni osvétlenosti - 2.03,04 u¢ebna
N
4875 — 52 53 39 52 53 39 52 52 39 52 5.1
2,6 27 27 2,8 27 27 2.8 27 2,7 27 24
B
2925 — 15 1,6 17 18 18 17 1.8 17 17 16 14 O
0
1.0 12 12 13 13 13 1.3 13 12 11 10
975 — 0,8 0,9 0,9 1,0 10 10 1.0 1,0 0,9 0,9 0,8
N
L 11850 Lo
: | | | | | | 4
987 2962 4937 6912 8887 10862

Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,0) 89 / 50 % | Rovnomérnost: 0,15
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 2.03,04 ucebna

N
4875 — 669 729 675 750 742 692 741 751 675 727 667
627 735 706 768 715 767 719 763 705 738 619
3
2925 — 565 628 646 662 658 664 659 660 646 629 561 %
557 667 639 700 652 704 652 699 638 665 555
975 — 471 531 543 561 554 565 554 560 543 530 470
N
L 11850 Lo
: | | | | | |
987 2962 4937 6912 8887 10862
Emin/Em/Emax: 470/648/768 Ix | Rovnhomérnost: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 225,0 890,0 mm  0,0°
okno 600,0 3225,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 6225,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 9225,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,66 1
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
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2.05 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2950,00 mm
5850,00 mm
3000,00 mm

17,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

True

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 107,6 289,0 257,6 288,9 257,5
Plidorys - 2.05 zasedaci mistnost
4/ 2950 4/
—r
4825 —
Q
2925 — 93
Te]
1025 —
N
\ \ N
750 2200
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Normalova osvétlenost - 2.05 zasedaci mistnost

4 v 2950 4 Y
A\
4825 - 53 430
654 654
2
2925 — 62 q21 %
654 654
1025 - . .
53 430
N
\ \ N
750 2200

Emin/Em/Emax: 530/598/654 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.05 zasedaci mistnost

2 2950 p

/ 1.

w | F £
2

Eo

2025 — ﬁ* ‘& %
& ok
10256 — j{, :K

750 2200

Min/Avg/Max: 12,8/13,6/14,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.05 zasedaci mistnost

i Ve

g R
4825 - 17947 115,7
232,7 232,8

2

2925 — 1995 199,5 %
232,8 232,8

1025 - . .

1748 115.8

N
| |
750 2200

Emin/Em/Emax: 175,7/203,3/232,8 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.06 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 2.06 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2900,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2900 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
750 2150

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 2.06 kancelar

4 / 2900 4 Y
—r
584 680 680 584
2975 — . . . .
$81 92 794 68
759 909 909 759 o
(e}
o
<t
753 902 902 753
1025 — $62 /68 764 661
550 634 634 550
—X

750 2150

Emin/Em/Emax: 550/723/909 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.06 kancela¥

/ 2900 p
1 N
£ & A A
297 7 e oA N
N I
¢ % o o3 |7
T I L L
v o o &
A\
| |
750 2150

Min/Avg/Max: 14,2/15,0/16,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

167 / 354



Valcova osvétlenost - 2.06 kancelar

4/ 2900 4/

—r
216,9 2472 2472 216,9
2975 — . . . .
253 k56 245k 2153

263,0 2982 2982 2629 o

s

<t
259,0 2934 2934 2589
1025 — 2p26 2p9,9 229k 202l6
1933 2156 2155 1933

—X

\ \
750 2150

Emin/Em/Emax: 193,3/240,0/298,2 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.06 kancelaF

4/ 2900 4/
—r
1,0 1,1 1,1 1,0
2975 — .
2 1.3 1,4 1,9
1,7 1,8 1,8 1,7 o
(e}
o
<t
2,5 30 2,9 2,5
1025 — i W5 45 3.1
6,1 7.1 7.1 6,1
—X

750 2150

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovhomérnost: 0,14
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2900 |
d ) 2250 N
|
—r
o
okno 8
(o]
o
(o]
o
—X
—X
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2.07 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 2.07 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2900,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2900 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
750 2150

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 2.07 kancelar

4 / 2900 4 Y
—r
584 680 680 584
2975 — . . . .
$81 92 794 68
759 909 909 759 o
(e}
o
<t
753 902 902 753
1025 — $62 /68 764 661
550 634 634 550
—X

750 2150

Emin/Em/Emax: 550/723/909 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.07 kancela¥

/ 2900 p
1 N
£ & A A
297 7 e oAl N
N I
¢ % o o3 |7
T I L L
v o o &
A\
| |
750 2150

Min/Avg/Max: 14,2/15,0/16,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.07 kancelar

4/ 2900 4/

—r
216,9 2472 2472 216,9
2975 — . . . .
253 k56 245k 2153

262,9 2982 2982 2630 o

s

<t
258,9 2934 2934 2590
1025 — 2p26 2p9,9 229k 202l6
1933 2156 2155 1933

—X

\ \
750 2150

Emin/Em/Emax: 193,3/240,0/298,2 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.07 kancelaf

4/ 2900 4/
—r
1,0 1,1 1,1 1,0
2975 — .
2 1.3 1,4 1,9
1,7 1,8 1,8 1,7 o
(e}
o
<t
2,5 2,9 2,9 2,5
1025 — i W5 45 3.1
6,1 7.1 7.1 6,1
—X

750 2150

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovhomérnost: 0,14
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2900 |
d ) 2250 N
|
—r
o
okno 8
(o]
o
(o]
o
—X
—X
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2.08 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 2.08 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2900,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2900 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
750 2150

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 2.08 kancelar

4 / 2900 4 Y
—r
584 680 680 584
2975 — . . . .
$81 92 794 68
759 909 909 759 o
(e}
o
<t
753 902 902 753
1025 — $62 /68 764 661
550 634 634 550
—X

750 2150

Emin/Em/Emax: 550/723/909 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.08 kancela¥

/ 2900 p
1 N
S S
297 7 e oAl N
N I
¢ % o o3 |7
T I L L
v o &
A\
| |
750 2150

Min/Avg/Max: 14,2/15,0/16,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.08 kancelar

4/ 2900 4/

—r
216,9 2472 2472 216,9
2975 — . . . .
253 k56 245k 2153

263,0 2982 2982 2629 o

s

<t
259,0 2934 2934 2589
1025 — 2p26 2p9,9 229k 202l6
1933 2156 2155 1933

—X

\ \
750 2150

Emin/Em/Emax: 193,3/240,0/298,2 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.08 kancelaF

4/ 2900 4/
—r
1,0 1,1 1,1 1,0
2975 — .
2 1.3 1,4 1,
1,7 1,8 1,8 1,7 o
(e}
o
<t
2,5 2,9 2,9 2,5
1025 — i W5 45 3.1
6,1 7.1 7.1 6,1
—X

750 2150

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovhomérnost: 0,14
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2900 |
d ) 2250 N
|
—r
o
okno 8
(o]
o
(o]
o
—X
—X
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2.09 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 2.09 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2937,50 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2937 ; .
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I [ 11 111 I N
\ \
744 2194

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 2.09 kancelar

4 / 2937 4 Y
—r
576 671 673 585
2975 — . . . .
72 8o 783 681
748 896 901 759 o
o
o
<t
742 889 894 753
1025 — 53 57 760 667
543 626 628 549
—X

[ \
744 2194

Emin/Em/Emax: 543/716/901 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.09 kancela¥

P 2937 p
/ 1.
X K A A
275 | e e 4| o
oA |
¢ % % o3 |7
025 | (% [B V|
v A &k
A\
| |
744 2194

Min/Avg/Max: 14,2/15,0/16,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.09 kancelar

4/ 2937 4/

—r
2142 2447 2465 2152
2975 — . . . .
2125 M37 2458 212F

260,0 2942 2965 261,1 o

153

<+
256,1 289,55 291,8 257,
1025 — 2p0,3 28,3 230, 199,
191,7 2138 2151 191,0

—X

744 2194

Emin/Em/Emax: 191,0/238,0/296,5 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.09 kancelaf

4/ 2937 4/
—r
1,0 1,1 11 1,0
2975 — .
2 1.3 1,3 1,2
1,7 1,8 1,9 1,7 o
o
o
<+
2,5 2,9 2,9 2,6
1025 — B 6 v 45 3.9
59 70 68 63
—X

[ \
744 2194

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovhomérnost: 0,14
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2937 p
d ) 2250 N
|
—r
{en]
okno 8
(o]
o
o
o
—X
—X
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2.10 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 2.10 kancelaf

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2862,50 mm
5850,00 mm
3000,00 mm
16,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
00 00 00 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
0,757
‘ 2862 .
d N
4925 —
o
2975 — 2
(e}
1025 —
N

750

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 2.10 kancelar

2862

| v
d 1
e 41 74 e
4925 —
iy 64 86 e
8ie 977 977 8i6
817 968 968 818
o
2975 — 87 14 91 78 £
0
8i5 971 972 8i6
786 939 940 786
1025 - g2 o1 79]  e8
563 648 649 565
N
I I1T I1T | x
\
750 2150

Emin/Em/Emax: 563/804/977 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.10 kancela¥

2862

d N
£ £ 2 2
£ % %k %
2975 I’K* *914 3
¥ ¥ %k ¥
& % I
1025 —| ¢ ¥ Y H
v v ¥ %
I 11T 11T I Ax
|
750 2150

Min/Avg/Max: 14,3/15,6/16,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.10 kancelaf

| 2862 p

2p- 9,0 269 3616
4925 —
2! ‘, 2.8 283 ol 28

3039 3459 346,1 3035

2905 3252 3254 2902

o
2975 — ) . . ) ol
2508 30 203p 260l 0
0
2938 331,9 332,1 2935
2811 317,41 317,3 2811
1025 —| 2k87 6o 247 2191
2050 2284 2288 2064
N
I I1T I1T | x

\ \
750 2150

Emin/Em/Emax: 205,0/276,8/346,1 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.10 kancelaF

| 2862 P
d 1
- p5 0
4925 —
vpo; 0.5 0.5 o
06 06 06 06
08 09 09 08
2975 @
1 2 14 1 .}'%
16 1.8 17 16
26 29 29 24
1025 — 9 p4a 24 3
63 68 70 59
N
I I1T I1T | x

\ \
750 2150

Minimalni hodnota: (0,5) 92 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,0) 56 / 50 % | Rovnomérnost: 0,06
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 2.10 kancelar

2862

) v
g 1.
53 57 750m—bbl
4925 —
- 81 88 76
837 1003 1008 849
853 1010 1016 865
2975 @
35 69 974 84 0
0
893 1061 1064 904
907 1081 1086 914
1025 — 74 P21 102 874
869 1005 1000 869
N
I I1T I1T |
750 2150

Emin/Em/Emax: 653/906/1086 Ix | Rovhomérnost: 0,6
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 531,25 x 525,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti
okno 600,0 325,0 890,0
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1

185/ 354



Sténa 2

| 2862
/] P 2250 N
| ]
S
Q
okno 8
o
(=]
o
(a2
A\
TN
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2.11 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

5800,00 mm
3500,00 mm
3000,00 mm
20,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 2.11 kanceldf
/ 5800 p
d N
2600 —
o
o
To]
(32
900 -
L
1T T I ! T TTT TTT T
2900
| \
967 4833
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Normalova osvétlenost - 2.11 kancelaf

P 5800 p
d 1
544 623 672 688 [ 677 | 688 668 [611 |523
2600 —
647 738 816 822 800 827 806 725 626
(@]
667 771 871 869 837 877 858 755 646 >
900 61q 704 774 787 | 771 | 790 765 |693 |599
493 564 616 640 638 635 610 554 479
RN
| 11 11 | ‘ | [11 11 |
2900
| |
967 4833

Emin/Em/Emax: 479/697 /877 Ix | Rovhomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.11 kancela¥

P 5800 P
1 A
K r X [::::] €K OOA [::::: A
2600 —
< X XK XA Xt
B - T -
N iRt
v o o o
‘ L
| 111 11 |2900 | 11 11 |
967‘ 4833‘

Min/Avg/Max: 14,5/15,9/17,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

188 / 354



Valcova osvétlenost - 2.11 kancelaf

P 5800 p
d 1
201 210B 2490 2457[ 228.1] 249,8 2436 [059 ]200,1
2600 —
206,8 2328 2719 269,9 2511 2736 2668 2286 2255
(@]
2492 2586 302,9 2958 277,0 301,8 2954 2548 2473 |
900 200p 2125 2537 254,0| 2350| 256,8 2483 p084 [210,2
181,0 1871 2240 2285 219,9 2285 2180 1838 1826
RN
| 11 11 | ‘ | [11 11 |
2900
| |
967 4833

Emin/Em/Emax: 181,0/237,9/302,9 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 2.11 kancelaf

P 5800 p
d 1
1,5 1.1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1.7 1,5
2600 —
1,9 2.1 2,3 2,3 2,4 2,4 2.2 2,1 1,8
(@]
2.8 3.2 3.3 31 3.1 3.2 3.3 31 2.5 >
900 41 47 45 4.0 37 4.4 47 4.4 35
65 68 7.1 56 34 65 68 7.1 5,6
RN
| 11 11 | ‘ | [11 11 |
2900
| |
967 4833

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 76 / 50 % | Rovnomérnost: 0,21
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev

Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
Sténa 2
_ 2250 2250
N
]
o
okno okno Y
o
(o]
o
(ap]
N

5800
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2.12 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 2.12 WC Zeny

p 1500 b

450 —
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Normalova osvétlenost - 2.12 WC Zeny

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 230/260/298 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.12 WC Zeny
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.12 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 6,2 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval cisténi svitidel 12m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 2.12 WC Zeny

1000
L 1320

—
o
[
2700 — (::> &
[*]
D
M~
[ap]
[}
o
800 — (::) ®
N N
S 2320 L
A I I e
500 1225
Normalova osvétlenost - 2.12 WC zeny
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Emin/Em/Emax: 205/284/340 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 2.12 WC Zeny
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Min/Avg/Max: 0,0/14,4/19,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.12 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 2.12 WC Zeny
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Normalova osvétlenost - 2.12 WC Zeny

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.12 WC Zeny
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.13 presin WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 2029,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1749,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 3,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.13 pfesifi WC
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198 / 354



Normalova osvétlenost - 2.13 presiii WC

a i @x
213 242 213
T 238 238 |
213 242 213

1015

Emin/Em/Emax: 213/232/271 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 331,24 mm | Roztece: 600,00 x 543,75 mm

Cinitel osInéni UGR - 2.13 piesiii WC

_ 2030 p
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N
& & &
875 & & & c
@ ® @
101 5‘ K

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 274,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.14 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1479,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.14 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 2.14 WC muzi
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Emin/Em/Emax: 207/243/277 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.14 WC muZi
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.14 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.14 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 2.14 WC muzi

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.14 WC muZi
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
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750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.14 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.14 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 2.14 WC muzi

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.14 WC muZi
‘/ 1500 4/
N
o
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\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.15 uklidova mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 1,3 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @

400mm (A1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 2.15 (klidova mistnost
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Normalova osvétlenost - 2.15 Uklidova mistnost
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Emin/Em/Emax: 240/268/295 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.15 (klidova mistnost
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.16 sekretariat 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 3800,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 2250,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 8,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl

Individualni

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 2.16 sekretariat
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Normalova osvétlenost - 2.16 sekretariat

P 3800 p
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\ \ \ -
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Emin/Em/Emax: 1051/1267/1487 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 525,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.16 sekretariat
P 3800 p
/ N
EE I S (O SO N A, N
® & 0 X K o op |E
A T A A R -

! | | AN
633 1900 3167

Min/Avg/Max: 12,9/13,7/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 525,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.16 sekretariat
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Emin/Em/Emax: 374,5/436,5/491,6 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 525,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Sdruzené osvétleni - 2.16 sekretariat
3800 p
1 1.
75 -| 1051  1R75 1379 1379 1275 10531
1138 1368 1487 1487 1368 1138 |S
575 — ] ) . .
1051  1R75 139 1379 1275 1051
! | | A\

633 1900 3167

Emin/Em/Emax: 1051/1267/1487 Ix | Rovhomérnost: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 525,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.17 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3000,02 mm
2599,99 mm
3000,00 mm

7,8 m?

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

True

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 138,9 329,8 333,3 329,8 333,2
Plidorys - 2.17 zasedaci mistnost
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Normalova osvétlenost - 2.17 zasedaci mistnost

_ 3000 p
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Emin/Em/Emax: 494/622/768 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.17 zasedaci mistnost

a i N
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& L e g
Tk v 3

750 2250

Min/Avg/Max: 10,9/12,3/13,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 2.17 zasedaci mistnost

_ 3000 p
/ @x
179.6 2039 2276 2039 1796
1925 —
2051 230,0 2614 230,0 205,1 )
205, 2299 2614 47299 205,1
675 —
1796 2039 2276 2038 1796
| | -
750 2250

Emin/Em/Emax: 179,6/212,6/261,4 Ix | Rovhomérnost: 0,84 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Padorys - 3 3.NP
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=

3.00: schodisté | 3.00: chodba | 3.01: comon space | 3.02: chodba | 3.03: chodba | 3.04: kancelar | 3.05: WC
bezbariérové | 3.06: kancelaF | 3.07: kancelar | 3.08: kancelar | 3.09: kancelaFr | 3.10: kancelaFr | 3.11: kancelar |
3.12: archiv | 3.13: phonebooth | 3.14: phonebooth | 3.15: phonebooth | 3.16: zasedaci mistnost | 3.17: zasedaci
mistnost | 3.18: zasedaci mistnost | 3.19: zasedaci mistnost | 3.20: zasedaci mistnost | 3.21: WC Zeny | 3.21: WC
Zeny | 3.21: WC Zeny | 3.22: pFesin WC | 3.23: WC muzi | 3.23: WC muzi | 3.23: WC muzi | 3.24: uklidova mistnost
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3.00 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2800,00 mm
6600,00 mm
3000,00 mm
18,5 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO0480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

0,0 0,0 °

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Nastaveni

Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel

2870,00 mm

Soustava svitidel 2 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C2)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel 0,0 -90,0 0,0 °

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 3 - MODUS BRSB_KO0480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (C2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel 0,0 90,0 0,0 °
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Nastaveni

Vyska

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2200,00 mm

2200,00 mm

1
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Padorys - 3.00 schodisté
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Normalova osvétlenost - 3.00 schodisté
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N
\ \ R
150 1400 2650

Emin/Em/Emax: 99/157/199 Ix | Rovhomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 3.00 schodiété
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150 1400 2650

Min/Avg/Max: 0,0/14,7/19,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.00 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 6199,98 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 1949,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3300,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 12,1 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3228,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.00 chodba

y P 6200 ' P
A\
o
975 — 8
N
| | N

1575 4625
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Normalova osvétlenost - 3.00 chodba

2 6200 p

g 4R
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| | =
1575 4625
Emin/Em/Emax: 96/134/153 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.00 chodba
4/ 6200 4/
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Min/Avg/Max: 17,1/19,1/20,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 249,99 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.01 comon space 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 33,9 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN ,

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Soustava svitidel 2 - MODUS FIT5000A_KN , LED panel, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm
(B2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 3.01 comon space

6000
3050 7] ﬁ
3725 —
o
o
M~
[aV}
o
2350 — 8
N <
—
[}
975 — &
N N
S 9060 Lo
A \ \ \ A
1500 4530 7530
Normalova osvétlenost - 3.01 comon space
6000
3050 7] ﬁ
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o
o
M~
N 541 752 651 649 751 540
o
2350 — 8
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N N
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1500 4530 7530

Emin/Em/Emax: 386/586/819 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 530,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1050,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 3.01 comon space
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Min/Avg/Max: 14,9/16,4/17,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 530,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1050,00 mm

Valcova osvétlenost - 3.01 comon space
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Emin/Em/Emax: 132,7/212,3/253,0 Ix | Rovhomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 530,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1050,00 mm
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3.02 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy
Uroven denniho osvétleni

Typ otvord

Délici pomér otvoru
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi
Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi

Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

3000,00 mm
14,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

True

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @

400mm (A1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 3.02 chodba
4 _ 9643 4 v
R
22 - O O O
o
o
M~
[aV}
[o)]
3
550 — O -
S 2495 7145
A ‘ \ \
1250 4550 7850
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Normalova osvétlenost - 3.02 chodba

4/ 9643 4/
XT
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196 224N226 200
P 2495 7145
4 | I I
1250 4550 7850
Emin/Em/Emax: 97/189/270 Ix | Rovhomérnost: 0,51 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 321,30 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.02 chodba
4/ 9643 4/
XT
2125 — ﬁ&@%%‘%%@%%%éé@%%g
o & £ K N S L N N N SN oY S S S O |
2
o & ¥ 3 ¥ |lo
B
550 — e O s |7
P 2495 7145
4 I I
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Min/Avg/Max: 14,3/19,9/22,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 321,30 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.03 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 16570,92 mm
Rozmér elementérni plochy 300,00 mm Sitka 1800,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 29,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.03 chodba
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Normalova osvétlenost - 3.03 chodba

1800

1

| 16571

g 7

90 104 116127 135141 144144143 142142144 147151155 158 160 159157 154 151150 150152 155 158 161 162161 158 155152150 149 151 154 157 150160 156 155 151 147 144 142143144144 144141135127 116 184 g0 N
101117 130142151158 161161 159158157159 162167 172176 178177 174170167 165165167 171176 179180 179175171 167 165166 167 170 174177178 176 172167 162159 157 158 159 161 161 158 151142130 117 101
106122136149 159 155 160 169 167 165 154166 169175 1801 186183178 174172172175179184 188 152 188184 179 174 172172174178 153 186 JAT 185180 175 169 166 164165 167 150 169 155 159 149137 123106
700 — 1671241381511 2171168167 166168171177 1831 1&551@01?617“?41771&11@61@§u1é61é11771"/417A1"/61éu1és1 8183177 171168 166167 16917117 62152138 124 107|
105121135148 158 165 168 166 165163 153164 168173 179184 186 185181177 173170170173 178183 186 188 186 183178 173170170 173177 181 185186 184179173 168 184 163 153 166 166 165 165 155 148 135 121 105|
Sa 111 454138 148152 18R 18R 152951 141 152 18R IA1AARIZN 172171 1A 1AL 1BN AR 18R 181 18R 180170 474172180 18R 131 18R 158 180 1AA AR 171472 470 18R 1A 18R 153181 151183185 18R 1509 0a 138154 111 di

| | | | | N
1685 4985 8285 11585 14885

L

Emin/Em/Emax: 90/161/192 Ix | Rovhomérnost: 0,56 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 185,46 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.03 chodba
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Min/Avg/Max: 20,3/21,7/22,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 185,46 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.04 kancelaF 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 21,1 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:S

lff'erba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

SS:;E‘Z [;roo(v:sl,t;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl

Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN ,
600x600mm (B1)

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 3.04 kancelaf
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Normalova osvétlenost - 3.04 kancelar
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Emin/Em/Emax: 468/638/806 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.04 kancela¥

: .

F & F h x|

v v w3 |
Tl T e oy

Min/Avg/Max: 14,7/16,2/18,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.04 kancelar

4229
(o]
8 1571 /‘/
AK
AN .
N 1347 180,2 1554 180,0 186,0
2975 —
228.6 2740 253,8 269,5 220,8
o
S
8 <
e
220.8 265,9 246 7 263,4 2167
1025 —
173,2 222,7 212,8 220,7 171,6
N L
iﬁ‘ I 11 11 I 5800 O 11 11 I b
/! ‘ Vi
| 2900 \
1000 4800

Emin/Em/Emax: 134,7/214,9/274,0 Ix | Rovhomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.04 kancelaF
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Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 65 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
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Nazev

Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
Sténa 1
_ 2250 2250
N
]
o
okno okno Y
o
(o]
o
(ap]
N

5800

229/ 354



3.05 WC bezbariérové 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1929,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 2050,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 4,0 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL5000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.05 WC bezbariérové

y p 1929 e
—x
o
1025 — 8
N
\ =X

965
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Normalova osvétlenost - 3.05 WC bezbariérové

1929 p

312 354 312

2050

10256 —

354 354

312 354 312

| N
965

Emin/Em/Emax: 312/341/403 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 364,50 x 425,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.05 WC bezbariérové

P 1929 P
g (N
& & &
1025 — & & & %
& & &
\ =
965

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 364,50 x 425,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.06 kancelaFr 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.06 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3000,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
12,0 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
/ 3000 4 .
—K
2975 —
o
o
(@]
<
1025 —
A
I [ 11 111 I N
\ \
744 2194

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.06 kancelar

‘/ 3000 4 Y
BN
515 642 678 631 501
2975 — . . . . .
603] 74 792 |733 |86
674 843 915 825 656 |o
S
<
669 836 908 819 652
1025 —| 5871 724 769 |713 |s572
490 601 632 592 480
BN

744 2194

Emin/Em/Emax: 480/679/915 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.06 kancela¥

p 3000 p
| 7
N
£ K& A AR 2
CERR I © P - I W = W )
£ A o A
Lo v o 3|7
1025 | ¥ Y v |k [F
¥ v Y & 2k
I TT1 TTT I 7x
| |
744 2194

Min/Avg/Max: 14,5/15,1/16,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.06 kancelar

P 3000 y

197,1 2288 2509 2249 196,1

2975 —| . ) . . .
2039 223y 2511 P19,1 03,5

240,4 2751 303,7 270,7 2387

4000

237,1 270,7 2990 2665 2356

1025 —| 192,34 209p 2354 Ppo53 |1944

180,5 200,0 2190 197,4 1826

744 2194

Emin/Em/Emax: 180,5/228,4/303,7 Ix | Rovhomérnost: 0,79 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.06 kancelaF

‘/ 3000 4/
BN
0,9 1,0 1,0 1,0 0.9
2975 — . . . . .
1.1 1,2 1,2 1,2 11
1,5 1,7 1,8 1,7 15 |o
o
()
<
2,2 2.8 2,9 2.8 2,1
1025 —| 3,0 4.1 46 |40 2,7
44 68 68 66 3.2
BN

744 2194

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni

okno 600,0 425,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 3000 P
d P 2250 N
\ \
AK
o
okno =
o
o
o
(42
AK
AX
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3.07 kancelaF 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.07 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2792,87 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,2 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2793 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
721 2071

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.07 kancelar

P 2793 p

504 656 701 656 504

2975 —| . . . ) .
589 762 821 762 589

661 860 944 860 662

(e}
(e}
o
<+
656 853 936 854 657
1025 —|573| 739| 796 |740 |575
477 612 652 614 482
—X

721 2071

Emin/Em/Emax: 477/692/944 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 196,43 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.07 kancela¥

P 2793 p
1 (N
g £ A AR R
27 Tkl & & [ |2
L S I
Lo vo¥ 3
105 | %] ®[ ¥ ek [
VN
A\
| |
721 2071

Min/Avg/Max: 14,5/15,1/16,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 196,43 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.07 kancelar

P 2793 p

1914 2343 256,8 2344 19174

2975 —| . . i . .
198,8] 228,9] 256,6 [229,0 |[199.0

D33,3 2826 313,0 2827 2334

4000

D29,9 2779 307,9 2782 2304

1025 —p88.4| 2136 2399 14,3 |189.

174,2 2042 2233 2054 1779

721 2071

Emin/Em/Emax: 174,2/230,7/313,0 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 196,43 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.07 kancelaf

P 2793 p

/ 1.

0,9 1,0 1,0 1,0 0.9

2975 —| . . . . .
1.1 1,2 1,3 1,2 1.1

1,5 1,8 1,8 1,7 1,5

(e}

(e}

o

<+
2,2 2,9 2,9 2.8 2,1
1025 —|30 42 47 42 2.7
45 6.8 7.0 6.7 3.3

—X

721 2071

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 196,43 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
| 2793
d P 2250 N
]
o
okno 8
[}
o
[ew}
[ap}
]
—X
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3.08 kancelaFr 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.08 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2917,87 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2918 ; .
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I [ 11 111 I N
\ \
734 2184

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.08 kancelar

4 / 2918 4 Y.
—r
508 640 681 640 508
2975 —| . . . . .
504 744 796 |744  |594
665 838 919 838 665 | o
153
<+
660 832 912 832 661
1025 —| 579 722 773 |722 |s80
484 599 635 599 485
—X

734 2184

Emin/Em/Emax: 484/682/919 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.08 kancela¥

p 2918 p
g N
g £ A X A
275 | el gl & la |
N AN
¢ % v o 3|7
1025 | ¥ ¥ ¥ [k |3k
¥ v Y & Ak
A\
| |
734 2184

Min/Avg/Max: 14,5/15,1/16,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.08 kancelar

P 2918 p

194,2 2288 253,11 2288 194,2

2975 —| . ) , . .
200,4 223,46 2535 2236 Pp00,8

237,1 2753 306,3 2753 2372

4000

233,8 2709 301,5 2710 2340

1025 —1190,4 2092 2376 094 [913

178,4 200,0 220,8 200,4 1794

734 2184

Emin/Em/Emax: 178,4/228,7/306,3 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.08 kancelaF

4/ 2918 4/

—r
0.9 1,0 1,0 1,0 0.9
2975 —| . . . . .
1.1 1,2 1,2 1,2 11

1,5 1,7 1,8 1,7 15 |o

(o]

o

<t
2,2 2.8 2,9 2.8 2,1
1025 —| 2,9 4.1 46 |41 2.8
4,0 6.7 67 69 3.8

—X

734 2184

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 350,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
| 2918 |
d P 2250 N
| —
N
o
okno P
(o]
o
(]
o
—X
—X
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3.09 kancelaFr 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.09 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2900,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2900 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
725 2175

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.09 kancelar

4 / 2900 4 Y
—r
510 643 682 640 505
2975 —| . . . .
507 748] 797 743 |591
668 841 920 837 662 |o
s
<t
663 835 913 830 657
1025 —| 582 725 773 |722 |576
486 601 636 598 482
—X

725 2175

Emin/Em/Emax: 482/682/920 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.09 kancela¥

4/ 2900 4/
AK
£ K A A R
A I - I - S
L S I
Lok Vo |
oos | ¥[ %] v [¥ |w
€ ¥ ¥ & Ak
, — — IAK
— —

Min/Avg/Max: 14,5/15,1/16,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.09 kancelar

p 2900 p

194,6 2298 2535 2287 1924

2975 —| . . . .
2011 2241 2541 P236 [199,2

2377 2764 3069 2753 2352

4000

2345 272,0 302,0 270,9 2320

1025 —|191,4 210,83 238,1 09,2 heos

179,0 200,9 221,1 200,1 1775

725 2175

Emin/Em/Emax: 177,5/228,7/306,9 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.09 kancelaF

4/ 2900 4/

—r
1,0 1,0 1,1 1,0 0,9
2975 —| . . . .
11 1.2 1.3 1,2 11

1,5 1,8 1,8 1,7 15 | o

(o]

o

<t
2,2 2,9 2,9 2.8 2.1
1025 —| 2,9 4.1 46 41 2.8
4,0 6,7 6.7 6.9 3.8

—X

725 2175

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2900 |
d ) 2250 N
|
—r
o
okno 8
(o]
o
(o]
o
—X
—X
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3.10 kancelaF 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.10 kancelaf

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2900,00 mm
4000,00 mm
3000,00 mm
11,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
-0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
y / 2900 . v
—x
2975 —
o
o
o
<
1025 —
N
I 11 111 I N
\ \
725 2175

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.10 kancelar

4 / 2900 4 Y
—r
510 643 682 640 505
2975 —| . . . .
507 748] 797 743 |591
668 841 920 837 662 |o
s
<t
663 835 913 830 657
1025 —| 582 725 773 |722 |576
486 601 635 598 482
—X

725 2175

Emin/Em/Emax: 482/682/920 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.10 kancela¥

4/ 2900 4/
AK
£ KX A A R
A I - I - S
L S I
Lok Vo |
oos | ¥[ %] v [¥ |w
€ ¥ ¥ & Ak
, — — IAK
— —

Min/Avg/Max: 14,5/15,1/16,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.10 kancelaf

p 2900 p

194,6 2298 2535 2287 1924

2975 —| . . . .
201,1 2241 2540 Pp235 [199,2

2377 2764 3068 2752 2352

4000

2345 271,9 302,0 270,8 2320

1025 —|191,4 210,f 238,0 bp09,2 heos

179,0 200,9 221,1 200,1 1774

725 2175

Emin/Em/Emax: 177,4/228,7/306,8 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.10 kancelaF

4/ 2900 4/

—r
1,0 1,0 1,1 1,0 0,9
2975 —| . . . .
1,2 1.3 1.3 1,2 11

1,6 1,8 1,8 1,7 15 | o

(e}

o

<t
2,2 2,9 2,9 2.8 2.1
1025 —| 2.9 4.1 46 4.1 2.8
4,0 6,7 6.7 6.9 3.8

—X

725 2175

Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (2,0) 50 / 50 % | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 325,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 2
P 2900 |
d ) 2250 N
|
—r
o
okno 8
(o]
o
(o]
o
—X
—X
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3.11 kancelaF 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Plidorys - 3.11 kancelaf

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2950,00 mm
5850,00 mm
3000,00 mm
17,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
00 00 00 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
0,757
/ 2950 .
/ 7
A\
4925 —
[}
2975 — B
te}
1025 —
I ITTT T1T 1 Ax
| \
725 2175

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.11 kancelar

P 2950 P
/ 1.
S
558 ——69 739 6% 556
4925 —
649808 867 8O 647
746 900 983 895 714
718 897 973 892 76
=)
2975 —| . . . . @
690] 856] o916 |e52 |ess | X
0
716 898 977 892 713
692 866 946 860 689
1025 —| 99| 7a3] 792|730 |s97
498 613 647 610 497
N
I I1T 1T | x

725 2175

Emin/Em/Emax: 497/756/983 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.11 kancela¥

p 2950 p
/ (N
xr A AR
LS A 23
£ £ X 2> 2
F ok X % 2
2075 | k| #| * |[x |« |B
¥ % X %
% & ¥ ¥ ¥
1025 | ¥ ¥ v ¥ [|¥
v ¥ ¥ &
Al\
| |
725 2175

Min/Avg/Max: 14,6/15,6/17,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.11 kancelaf

2 2950 p

213,j—puF8 2735 PeES—P164

4925 —

230,0—29%5 283,0 29802336

2723 3176 3531 3160 2755

261,1 3011 3301 2998 2646

2975 —

5850

2300 269, 2078 P76 paz9

263,9 3059 3382 3043 267,0

252,9 2927 3232 2913 2561

1025 —|2044 225| 2529 p23o pod3

1892 2120 2324 2113 1931

725 2175

Emin/Em/Emax: 189,2/262,7/353,1 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 3.11 kancelaf

P 2950 p
g R
S
0,4 = 05 [Ee——04
4925 —
0,5=t% 05 =05
06 06 06 06 08
08 09 09 08 08
=)
2975 — 11 12 12 1,1 1,0 'ég
’ 0
15 17 17 17 14
22 28 29 28 21
1025 —| 29| 41| 48 |41 |28
39 67 67 68 38
N
I I1T 1T | x

725 2175

Minimalni hodnota: (0,5) 93 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,0) 56 / 50 % | Rovnomérnost: 0,056
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 258,93 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 3.11 kancelar

’ P 2950 - p
A\
4925 — 8B 99
972 958
B
2075 - o 23 oo}
0
1038 1023
1025 — | .
97 60
I I1T 1T | Ax
| |
725 2175

Emin/Em/Emax: 799/938/1038 Ix | Rovhomérnost: 0,77
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 375,0 890,0 mm  0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
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Sténa 2

p 2950 Y
/] B 2250 N
| |
A\
Q
okno 8
o
(=4
o
o
A\
N
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3.12 archiv 34.7 - archivovani
Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny
-0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Pldorys - 3.12 archiv

- MODUS FIT4000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2200,00 mm
2700,00 mm
3000,00 mm
5,9 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
2 2200 p
1 7
—x
o
1350 — N
AN
L

1100

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.12 archiv

2 2200 p

283 313 283

334 [ 372 | 334 i}

1350 — E
334 372 334
283 313 283

L

\
1100

Emin/Em/Emax: 283/320/372 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.12 archiv

p 2200 p
1 7
A\
&, ® Wad
® o ®
(@)
1350 — ,C\)
[a\]
® & ®
& ® o
‘ L
1100

Min/Avg/Max: 0,0/5,2/15,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.13 phonebooth 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1114,91 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1479,37 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.13 phonebooth

4/ 1115 4/
A\

()]

740 — S
| -

557
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Normalova osvétlenost - 3.13 phonebooth

2 1115 p

416435416
| 441461441

441461441
416435416

557

Emin/Em/Emax: 416/435/461 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 257,46 x 289,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 3.13 phonebooth

4/ 1115 4/
A\
® ® ®
®
()]
740 — S
®
® ® ®
| -
557

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 257,46 x 289,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.14 phonebooth 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1214,91 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1529,37 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,9 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.14 phonebooth

e 1215 e
—x

(o))

765 — 9
\ =X

607
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Normalova osvétlenost - 3.14 phonebooth

2 1215 p

/ 1.

362399 399 362
403444 444403
414456 456/414
403444 444 403
362399 399362|

607

1529

765 —

Emin/Em/Emax: 362/408/456 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 157,46 x 164,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 3.14 phonebooth

2 1215 p

/ 7
—r
® ® & ®
® —— iR 08— ®
D
765 — ® ® L ® o
® — B [
® ® ] ®
\ -
607

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 157,46 x 164,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.15 phonebooth 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1214,91 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1529,37 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,9 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.15 phonebooth

e 1215 e
—x

(o))

765 — 9
\ =X

607
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Normalova osvétlenost - 3.15 phonebooth

2 1215 p

/ 1.

362399 399 362
403444 444403
414456 456/414
403444 444 403
362399399362|

607

1529

765 —

Emin/Em/Emax: 362/408/456 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 157,46 x 164,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 3.15 phonebooth

2 1215 p

/ 7
—r
® ® & ®
® —— iR 08— ®
D
765 — ® ® L ® o
® — B [
® ® ] ®
\ -
607

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 157,46 x 164,69 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.16 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1550,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1538,84 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT5000A_KN , LED panel, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm
(B2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Sténa 4
Osvétlenost Ix 373,3

Plidorys - 3.16 zasedaci mistnost

y P 1550 . p
—r
[@)]
[s0]
745 0
\ -
775
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Normalova osvétlenost - 3.16 zasedaci mistnost

2 1550 p

/ 1.

442 495510495 442
479537555587 479
490 550568 550490
478536 553536478
434 486501486434 |

775

1539

745 —

Emin/Em/Emax: 434/502/568 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.16 zasedaci mistnost

y P 1550 . p
—r
L L ® L @
& & & % ®
[@)]
[s0]
745 — @ & @ i & 0
) & & < L
& ® [ & ®
\ -
775

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm
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Valcova osvétlenost - 3.16 zasedaci mistnost

4

745 —

Emin/Em/Emax: 139,1/155,2/166,2 Ix | Rovhomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm

v

1550

144 760,959,760,944,

155 06
152 85!

5,260,06
), 849 .95

5,255,
0,852,

153,564 558 164,553,

139.154.052 754.039,

775

1539
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3.17 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1550,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1538,84 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT5000A_KN , LED panel, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm
(B2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Sténa 4
Osvétlenost Ix 373,4

Plidorys - 3.17 zasedaci mistnost

y P 1550 . p
—r
[@)]
[s0]
745 0
\ -
775
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Normalova osvétlenost - 3.17 zasedaci mistnost

2 1550 p

/ 1.

442 495510495 442
479537555587 479
490 550568 550490
478536 553536478
434 486501486434 |

775

1539

745 —

Emin/Em/Emax: 434/502/568 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.17 zasedaci mistnost

y P 1550 . p
—r
L L ® L @
& & & % ®
[@)]
[s0]
745 — @ & @ i & 0
) & & < L
& ® [ & ®
\ -
775

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm
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Valcova osvétlenost - 3.17 zasedaci mistnost

4

745 —

Emin/Em/Emax: 139,1/155,3/166,2 Ix | Rovhomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 169,42 mm | Roztece: 300,00 x 287,61 mm

v

1550

144 ,861,059,760,944,

155 16!
152 85!

5,260 .06
), 849 .95

5,255,
0,852,

153,564 658,164,553,

139154152 754039,

775

1539
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3.18 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

3

200,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

8950,00 mm
3050,00 mm
3000,00 mm

27,3 m?

0,3
0,7
0,5

True

Soustava svitidel 1
600x600mm (B1)

- MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 3.18 zasedaci mistnost
4 / 8950 4 Y,
—x
2275 —
o
[Te}
o
[ap]
775 —
AN
\ \ \ N
1175 3375 5575 7775
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Normalova osvétlenost - 3.18 zasedaci mistnost

B 8950 p

497 _ 5885 = 612 631 643 : 646 646 ; 643 631 612 _5885 497
2275 —
620 Lz2a | 757 791 794 ] 804 804 ] yo2 792 757 Lz2al 620

o
654 759 816 867 844 846 874 874 846 844 868 816 760 655 §
775 — 620 | 723 | 757 791 791 80 804 804 00 f92 792 757 | 723 | 620
497 585 612 631 643 651 646 646 651 643 631 612 585 497
N
\ \ \ \ N
1175 3375 5575 7775
Emin/Em/Emax: 497/708/874 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 575,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel oslnéni UGR - 3.18 zasedaci mistnost
4 / 8950 4 L
A\
£ £ £ X XX ® KX X K K A R 2
2275 —
CLElI X £ L K £ X € _ P X 2|L2]2
o
£ & & XK XK X KX X XK XK X DD DD D §
s | ¥[F| % % MR % % £ ok F[F|H
¥ ¥ ¥ B K ok ok ok ok Xk R I I N
N
\ \ \ \ N
1175 3375 5575 7775

Min/Avg/Max: 14,9/16,0/17,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 575,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.18 zasedaci mistnost

4 / 8950 4 Y
AN
DS
201,9 2112 2351 2543 243 10 2571 2570 2409 2431 2544 2352 2113 2021
2275 —
2333 L2320l 2675 2879 274 2lo 2922 2921 2880 _2ra0 2880 2676 L2324 2334
B
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775 — 2333 | 232,1 | 2676 2880 274p 268|0 2921 2921 74,0 2880 2676|2321 2334
2021 211,3 2353 2544 2431 2410 257,0 2571 241,0 2431 2544 2352 2112 202,0
\ \ \ \ N

1175 3375 5575 7775

Emin/Em/Emax: 201,9/258,6/323,5 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 575,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

273/ 354



3.19 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

3

100,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel

Plidorys - 3.19 zasedaci mistnost

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel
0,757
y / 2800 . v
A\
2325 —
o
o
®
775 —
N
[ \ N
700 2100

2800,00 mm
3100,00 mm
3000,00 mm
8,7 m?

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

True

3000,00 mm

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.19 zasedaci mistnost

_ 2800 p
d q
A\
553 551 47
2325 —
5890  681—579
. . . . 8
625 735 733 620 p
75 584 P89 681 579
475 553 552 471
N
| | =

700 2100

Emin/Em/Emax: 471/595/735 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 509,53 x 350,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.19 zasedaci mistnost

a i @x
r K AR
Tl ds a2l s
£ & 3 |8
I T S
Y. w & X

700 2100

Min/Avg/Max: 11,8/12,6/13,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 509,53 x 350,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.19 zasedaci mistnost

_ 2800 p
d 7]
A\
1L 97,8 197, 31
2325 —
184, 22,5 221 a3
8
220,0 251,7 250,7 2191 p
75 14,8 225 221|5 194|3
173,9 197,8 1972 173,
| | -

700 2100

Emin/Em/Emax: 173,1/204,6/251,7 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 509,53 x 350,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.20 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 3000,02 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 2599,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 7,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
600x600mm (B3)

- MODUS FIT3000A_KN ,

Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 3.20 zasedaci mistnost
3000 b
d
—x
1925
o
o
©
N
675
AN
\ \ N
750 2250

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
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Normalova osvétlenost - 3.20 zasedaci mistnost

P 3000 P
/ @x
494 608 659 608 1494
1925 —
577 716 767 716 577 _
5777790 767 6 |577
675 —
494 608 659 608 494
| | -

750 2250

Emin/Em/Emax: 494/622/767 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.20 zasedaci mistnost

a i N
o T A 7

© A v )

& L e g
Tk v 3

750 2250

Min/Avg/Max: 10,9/12,3/13,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 3.20 zasedaci mistnost

P 3000 ,
/ @x
1795 2038 2276 203,8 1795
1925 —
205,1 2299 261,4 2299 2050 )
205, 2299 261,4 4299 2050
675 —
179,5 2038 2276 2038 1795
| | -
750 2250

Emin/Em/Emax: 179,5/212,6/261,4 Ix | Rovhomérnost: 0,84 | UdrZovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,01 x 399,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

279/ 354



3.21 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 3.21 WC Zeny

p 1500 b

450 —

900

750
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Normalova osvétlenost - 3.21 WC Zzeny

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.21 WC Zeny
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.21 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 6,2 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 3.21 WC Zeny
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Normalova osvétlenost - 3.21 WC zeny
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Emin/Em/Emax: 205/284/340 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 3.21 WC Zeny
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Min/Avg/Max: 0,0/14,4/19,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 560,00 x 324,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.21 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 3.21 WC Zeny

p 1500 b

450 —

900

750
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Normalova osvétlenost - 3.21 WC Zzeny

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.21 WC Zeny
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.22 piesiit WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 2029,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1749,99 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 3,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.22 pfesifi WC

y P 2030 . P
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875 — K2
| -
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Normalova osvétlenost - 3.22 presiii WC

a i @x
213 242 213
T 238 238 |
213 242 213

1015

Emin/Em/Emax: 213/232/271 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 331,24 mm | Roztece: 600,00 x 543,75 mm

Cinitel osInéni UGR - 3.22 piesiii WC

_ 2030 p
g 1.
N
& & &
875 & & & c
@ ® @
101 5‘ K

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 414,99 x 274,99 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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3.23 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1479,98 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.23 WC muZi
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A\
o
950 — S
| -

740
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Normalova osvétlenost - 3.23 WC muzi

2 1480 p
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Emin/Em/Emax: 207/243/277 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.23 WC muZi

4/ 1480 4/
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@ e @ ™
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o
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@ e e @
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\ -
740

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 289,99 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.23 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.23 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 3.23 WC muzi

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 229/260/298 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.23 WC muZi
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.23 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 3.23 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 3.23 WC muzi

‘/ 1500 4/
N
450 S
\ -
750
Emin/Em/Emax: 230/260/298 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 3.23 WC muZi
‘/ 1500 4/
N
o
450 — & & & & & S
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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3.24 uklidova mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 1,3 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:5

l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @

400mm (A1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 3.24 (klidova mistnost
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Normalova osvétlenost - 3.24 Uklidova mistnost
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Emin/Em/Emax: 240/268/295 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 3.24 (iklidova mistnost
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 224,99 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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4.00: chodba | 4.01: open space | 4.02: technicka mistnost | 4.03: kancelaF | 4.04: kancelar | 4.05: zasedaci
mistnost | 4.06: kancelaF | 4.07: kancelar | 4.09: kancelaF | 4.10: pFedsiin WC | 4.11: WC Zeny | 4.12: WC Zeny | 4.13:
WC muzi | 4.14: WC muzi
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4.00 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazli 3 Vyska 4400,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 15,2 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 4.00 chodba
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Emin/Em/Emax: 163/240/316 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 753,65 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 4.00 chodba
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Min/Avg/Max: 14,0/16,8/19,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 753,65 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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4.01 open space 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Uroveri denniho osvétleni
Typ otvord

Délici pomér otvoru

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval cisténi svitidel
FunkEni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Soustava svitidel 1
1200x300mm (D3)

- MODUS FIT3000C_KN ,

3

500,00 mm

Minimalni

Automaticky detekovat
30

10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel
Soustava svitidel 2
1200x300mm (D3)

- MODUS FIT3000C_KN ,

0,0 0,0 0,0 °
0,0 0,0 90,0 °
0,757

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

0,0 0,0 0,0 °
0,0 0,0 90,0 °

0,757

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

3000,00 mm
113,1 m?

0,3
0,7
0,5

Vytvorit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

True

3000,00 mm

22

3000,00 mm

20

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
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Padorys - 4.01 open space
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Normalova osvétlenost - 4.01 open space
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Emin/Em/Emax: 334/765/1067 Ix | Rovnomérnost: 0,44 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 937,50 x 589,30 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 4.01 open space
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Min/Avg/Max: 16,1/17,2/18,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 937,50 x 589,30 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Valcova osvétlenost - 4.01 open space
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Emin/Em/Emax: 156,1/293,5/377,5 Ix | Rovhomérnost: 0,53 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 937,50 x 589,30 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel denni osvétlenosti - 4.01 open space
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Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,5) 66 / 50 % | Rovhomérnost: 0,18
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 937,50 x 589,30 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Sdruzené osvétleni - 4.01 open space
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Emin/Em/Emax: 413/856/1183 Ix | Rovnhomérnost: 0,35
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 937,50 x 589,30 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni

okno 300,0 7000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 5000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 2000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 10000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 12000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 15000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 17000,0 1200,0 mm 0,0°

okno 300,0 6400,0 675,0 mm 0,0°

okno 300,0 3400,0 675,0 mm 0,0°

okno 300,0 2400,0 675,0 mm 0,0°

okno 300,0 1400,0 675,0 mm 0,0°

Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich

otvoru budovy zaFizeni

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1

okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1
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4.02 technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 2925,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 3650,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 4400,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 10,7 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.02 technicka mistnost
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1463
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Normalova osvétlenost - 4.02 technicka mistnost
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Emin/Em/Emax: 137/228/321 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 562,50 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 4.02 technicka mistnost
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Min/Avg/Max: 0,0/9,3/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 562,50 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 4.02 technicka mistnost

18256 —

Emin/Em/Emax: 58,1/74,7/91,5 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 562,50 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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4.03 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 7075,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 3751,21 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 26,5 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True

Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 4.03 kancelaf
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Normalova osvétlenost - 4.03 kancelar
4‘ 7075 4/
N
2813 — 06 777 774 742 594 544 549
777 897 866 850 662 612 618 5
938 — . . . ) . .
08 780 776 714 596 546 5651
N
\ \ \ \ N
350 2175 4000 6850

Emin/Em/Emax: 544/697 /897 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 537,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 4.03 kancela¥
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Min/Avg/Max: 16,1/16,8/17,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 537,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Valcova osvétlenost - 4.03 kancelar
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N
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Emin/Em/Emax: 188,3/254,0/323,4 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 537,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel denni osvétlenosti - 4.03 kancelaF
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Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,5) 95 / 50 % | Rovhomérnost: 0,54
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 537,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Sdruzené osvétleni - 4.03 kancelar
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N
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Emin/Em/Emax: 614/791/1013 Ix | Rovhomérnost: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 537,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
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Nazev

Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 300,0 5550,0 675,0 mm 0,0°
okno 300,0 3575,0 675,0 mm 0,0°
okno 300,0 575,0 675,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni

okno Ciré 0,92 0,62 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1
okno Ciré 0,92 0,62 1 1
Strop 1

P 7075 P

780 L T80 780|g
T N R B
o
okno okno okno||%®
N
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4.04 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 5425,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 3751,21 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 20,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 4.04 kancelaf
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Normalova osvétlenost - 4.04 kancelar
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754 73R 551 103 546
N
| | |
250 1925 4900

Emin/Em/Emax: 491/642/869 Ix | Rovhomeérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,71

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 712,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

316/ 354



Cinitel oslnéni UGR - 4.04 kancela¥
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Min/Avg/Max: 15,0/16,0/17,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 712,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Valcova osvétlenost - 4.04 kancelar

y p 5425 . p
A\
2813 — 258,5 2368 227.0 2211 1849
2925 270,8 251,6 230,1 221,3 P
938 — , . . . .
2583 2345 226,7 220,8 1846
N
| | | N
250 1925 4900

Emin/Em/Emax: 182,6/234,5/292,5 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 712,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel denni osvétlenosti

2813
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- 4,04 kancelar
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N
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Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (1,5) 60 / 50 % | Rovhomérnost: 0,62

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 712,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Sdruzené osvétleni

2813
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- 4,04 kancelar
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. . . . . 0
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N
| | |
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Emin/Em/Emax: 560/720/957 Ix | Rovhomérnost: 0,58

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 712,50 x 875,60 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
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Nazev

Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 300,0 1075,0 675,0 mm 0,0°
okno 300,0 4075,0 675,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,62 1 1
okno Ciré 0,92 0,62 1 1
Strop 1
P 5425 - p
S
o)) 780 78
Ie] 7’%7; 7’%%,
N
<t
o
okno okno||%®
N
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4.05 zasedaci mistnost 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 2975,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 4324,09 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 4400,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 12,9 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.05 zasedaci mistnost
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Normalova osvétlenost - 4.05 zasedaci mistnost
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—r
447 519 518 444
637 636
3125 —
694 692
<
. R i . N
617 726 723 614 Q
719 716
900 — 678 677
597 596
N
| | N
550 2400

Emin/Em/Emax: 444/609/726 Ix | Rovhomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 587,50 x 362,04 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 4.05 zasedaci mistnost

p 2975 p
/ (N
g XX A R
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£ % % % |8
&Sk
900 — \k' &
v &
\ \ -

550 2400

Min/Avg/Max: 13,9/15,2/16,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 587,50 x 362,04 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 4.05 zasedaci mistnost

3125

900

Emin/Em/Emax: 174,6/217,1/259,3 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 587,50 x 362,04 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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4.06 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 5949,99 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 4120,68 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 24,5 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
|?e|ICI pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.06 kancelaf
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Normalova osvétlenost - 4.06 kancelar

| 111 111 | | 111 111 |
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N
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Emin/Em/Emax: 414/612/732 Ix | Rovnhomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 4.06 kancela¥
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£ owbe als |
vtk s |

- R I B I P
| i
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500 2500 4500

Min/Avg/Max: 15,6/16,7/17,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 4.06 kancelar

| 111 111 | | 111 111 |
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™
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N
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500 2500 4500

Emin/Em/Emax: 152,6/211,8/247,2 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 4.06 kancelaF
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N
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Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | PoZadovana hodnota: (2,0) 60 / 50 % | Rovhomérnost: 0,18
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
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Nazev

Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 0,66 1 1
Sténa 4
P 2250 2250 N
\ S
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okno okno 8
o
(o]
o
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4
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4.07 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 5925,01 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 4120,68 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 24,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
|?e|ICI pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.07 kancelaf
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Normalova osvétlenost - 4.07 kancelar

| 111 111 | | 111 111 |
—r
563 585 588 549 414
3091 —
699 723 709 681 522
N
.
708 732 717 689 529
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N
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Emin/Em/Emax: 414/612/732 Ix | Rovnhomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 4.07 kancela¥
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Min/Avg/Max: 15,6/16,7/17,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 4.07 kancelar
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Emin/Em/Emax: 153,0/212,1/247,3 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 4.07 kancelaF
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N
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Minimalni hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Pozadovana hodnota: (2,0) 55 / 50 % | Rovhomérnost: 0,18
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 975,00 x 560,34 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory
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Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 3350,0 890,0 mm 0,0°
okno 600,0 350,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zarizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
Sténa 4
P 2250 v p 2250 N
\ \ N N
o
okno okno &
o
[}
o
(sp]
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N
5925 Lo
A
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4.09 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 8,3 m2

Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost

Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3

Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7

Délici pomér svitidla 10 Stény O:S

lff'erba L . Vytvorit mista ukolu podle normy

SS:;E‘Z [;roo(v:sl,t;idl i'nsge VytvoFit ml'stc3 Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

FunkEni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.09 kancelaf

1900
I 11 I B 150
N~
3091 H H
N
N
s
N
N
(o2}
N
1030 — |D| H
N N
S 2050 P
A | | e
450 1475

331/ 354



Normalova osvétlenost - 4.09 kancelar
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Emin/Em/Emax: 684/826/962 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 560,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 4.09 kancela¥
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Min/Avg/Max: 14,1/15,0/15,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 560,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 4.09 kancelar
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Emin/Em/Emax: 226,2/274,1/324,1 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 560,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel denni osvétlenosti - 4.09 kancelaF
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Minimalni hodnota: (0,5) 100 / 95 % | PoZzadovana hodnota: (1,0) 67 / 50 % | Rovnomérnost: 0,11
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 560,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Sdruzené osvétleni - 4.09 kancelar
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Emin/Em/Emax: 748/938/1062 Ix | Rovhomérnost: 0,7
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 560,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Otvory
Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni
okno 600,0 0,0 890,0 mm 0,0°
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich
otvoru budovy zaFizeni
okno Ciré 0,92 3 0,66 1 1
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4.10 predsin WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 7,9 m2
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Odraznost
Typ otvor{ Automaticky detekovat Podiaha 0.3
Délici pomér otvoru 30 Strop 0'7
Délici pomér svitidla 10 Stény O:5
l;'ferba L . Vytvorit mista ukolu podle normy
Sljstt)i [;roo(v:sl,:;idl i'nsge VytvoFit ml'stg Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Interval obnovy povrchi 36m
Interval cisténi svitidel 12m
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (D2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Soustava svitidel 2 - MODUS QN_C_/700 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (D1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757
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Padorys - 4.10 predsifi WC
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1200 d N
1100 — %
775 -8
§ 150
t : ~
L 2400 1800
N | |
850 2850
Normalova osvétlenost - 4.10 predsin WC
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Emin/Em/Emax: 271/365/460 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 460,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 4.10 predsiti WC
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Min/Avg/Max: 13,5/15,7/17,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 460,76 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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4.11 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 925,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1750,01 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (D2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.11 WC Zeny
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Normalova osvétlenost - 4.11 WC Zzeny
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Emin/Em/Emax: 236/257/285 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,69

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 162,50 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR

- 4,11 WC Zeny
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 162,50 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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4.12 WC Zeny 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 925,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1750,01 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,6 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (D2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 4.12 WC Zeny
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Normalova osvétlenost - 4.12 WC Zzeny
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Emin/Em/Emax: 236/257/285 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,69

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 162,50 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR

- 4,12 WC Zeny
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 162,50 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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4.13 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 2100,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,01 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,9 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (D2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 4.13 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 4.13 WC muzi

4‘ 2100 4;x
2022@42°
= 2124Q58 é

2124058

Emin/Em/Emax: 189/240/276 Ix | Rovnhomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,01 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 4.13 WC muZi
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,01 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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4.14 WC muzi 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 1950,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (D2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 4.14 WC muZi
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Normalova osvétlenost - 4.14 WC muzi
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Emin/Em/Emax: 196/247/279 Ix | Rovhomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 150,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 4.14 WC muZi
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 150,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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Padorys -1 1.NP

S
[ ]

1.01: zasedaci mistnost s kuchynkou | 1.02: WC | 1.03: zadveFi
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1.01 zasedaci mistnost s kuchyrkou 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Délka 11150,00 mm
Rozmér elementérni plochy 300,00 mm Sitka 3600,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 40,1 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’)eI|C| pomer svitidla 10 Podlaha 0,3
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrchi 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m vélcovou osvetienost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT4000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 10

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.01 zasedaci mistnost s kuchyrikou
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Normalova osvétlenost - 1.01 zasedaci mistnost s kuchyrikou

4 / 11150 4 Y
AK
433 512 53 561 562 572 571 576 574 574 576 571 572 562 561 536 512 433
2700 — 519 | 614 | 635 649 70| e85 672 671 645 6f5 671 671 |684 |69 649 636 | 615 | 520
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«©
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900 - 519 | 614 | 635 649 670 685 672 671 645 6p5 671 671 684 669 640 636 | 615 520
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AK
| | | | |
1115 3345 5575 7805 10035
Emin/Em/Emax: 433/642/787 Ix | Rovhomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.01 zasedaci mistnost s kuchyrikou
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Min/Avg/Max: 15,1/16,7/17,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.01 zasedaci mistnost s kuchyrikou

2 11150 p

184,7 1939 2138 2328 2235 2199 2345 2404 2263 2262 2402 2343 2198 2235 2328 2139 1941 1849
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236,5 2447 2651 2823 2771 2743 2883 2931 2817 281,7 2930 2882 2742 2771 2823 2652 2448 2366 8
3
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900 - 200,8 |196,2 |2287 2535 2374 2273 2532 2610 23[9 23F,8 2610 2531 }271 P37,8 2536 2288| 1964| 2010
184,7 193,9 2138 2328 2235 2199 2345 2404 2263 2262 240,3 2343 2198 2235 2329 2140 1941 1849
\ \ \ \ \ N

1115 3345 5575 7805 10035

Emin/Em/Emax: 184,7/241,1/293,1 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.02 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1200,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1964,89 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 2,4 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.02 WC
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Normalova osvétlenost - 1.02 WC
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Emin/Em/Emax: 204/243/281 Ix | Rovhomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 232,44 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.02 WC
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 232,44 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.03 zadvefi 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1200,49 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 1485,66 mm
Uroveri denniho osvétleni Minimalni Vyska 3000,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Plocha 1,8 m2
Délici pomér otvoru 30 Odraznost
I’DeI|C| pomer svitidla 10 podlaha 03
Udrzba Strop 0,7
Cistota prostredi Cisté Stény 0,5
Udrzbu pocitat Ano Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval obnovy povrch 36m v

voviy Vytvorit misto ukolu pro True
Interval Cisténi svitidel 12m valcovou osvétlenost
FunkEni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individuaini

Soustava svitidel 1 - MODUS EXAL3000CS_KO , Kruhové designové LED svitidlo, pfisazené/zavésné, opalovy kryt, @
400mm (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2928,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.03 zadvefi

y y 1200 e
A\
O

743 Q
L

600

353/ 354



Normalova osvétlenost - 1.03 zadvefi
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Emin/Em/Emax: 241/266/292 Ix | Rovhomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,25 x 292,83 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.03 zadvefi
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,25 x 292,83 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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