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Vseobecné k projektu

Tento projekt tesi silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci. Soucasti projektu je také
ochrana pred bleskem. Pri navrhu technického reseni se vychazelo z pidorysnych plant v digitalni
podobé, poskytnutych zpracovatelem architektonického reseni a stavebni ¢asti stavby.

1. Podklady

Stavebni pGdorysy objektu
PoZzadavky investora, zadavatele
PFislusné normy a predpisy, zejména nize uvedené:

. CSNEN 61439-1 ed. 2 - Rozvadéce NN
. CSN 60445 ed. 4 - Znaceni vodi¢t barvami nebo ¢islicemi
. CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
. CSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Ochrana proti nadprouddim
. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Vlybé&r a stavba elektr. zafizeni - Veobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Vybér soustav a stavba vedeni
CSN 33 2130 ed. 3 - Vnitini elektrické rozvody
CSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana pied bleskem
CSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana pied bleskem
CSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana pied bleskem
CSN 33 2000-4-443 ed.3 - Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
. CSN 33 2000-4-444 - Ochrana pfed napé&tovym a elektromagnetickym rugenim
. CSN 33 2000-5-534 ed.3 — Pfepétova ochranna zafizeni
. CSN EN 12464-1 - Osvétleni vnitifnich pracovnich prostord
. CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti

2. Technické udaje

2.1. Rozvodna sit a napéti:

3 + PEN, 50Hz, 400/230V AC, TN-C.
3+ N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S.
1+ N+ PE, 50Hz, 230V AC, TN-C-S.

bod rozdéleni soustavy TN-C na TN-C-S proveden v rozvadéci RS a R1-R5.




2.2. Instalovany vykon:

Na zakladé velikosti objektu a charakteru provozu vném byly provedeny vypocty
predpokladané spotreby el. energie. Vychozi hodnoty pro vypocet byly prevzaty z normy CSN 33
2130 ed. 3.

P; - instalovany prikon, 8 — soudobost, P, - soudoby prikon

Osvétleni Pi=13,1kW B=1 Pp=13,1 kW
ZTI Pi=52,07kwW B=0,7 Pp,= 36,45 kW
Vytapéni Pi=4,92kwWw B=0,7 P, = 3,44 kW
VZT Pi=2,49kW B=0,6 Pp=1,49 kW
Chlazeni - rezerva Pi=44,19kwW B=0,8 Pp,= 35,35 kW
Vytah Pi=45kw B=1 Pp=4,5 kW
Ostatni spotiebice Pi=50kWw pB=0,8 Pp=40kW

- celkovy instalovany p¥ikon: Pi= 171,27 kW

- celkovy max. soudoby prikon: P, =134,33 kW

vewvs

2.3. Vnéjsi vlivy:

Predpokladané vnéjsi vlivy pusobici na elektrické rozvody jsou urceny v protokolu o uréeni
vnéjich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ktery je soucasti projektové dokumentace.

2.4. Ochranna opatrteni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatreni obsahuiji

a) vhodné kombinace opatfeni pro zajisténi zakladni ochrany a nezdvislého opatieni pro zajisténi
ochrany pfi poruse, nebo

b) zvysené ochrany, ktera zajistuje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.

Doplrikova ochrana (¢l. 415) je specifikovana jako soucast ochrannych opatteni za urcitych podminek
vnéjsich vlivd, na urcitych zvlastnich mistech a ve zvlastnich prostorech.

Dle ¢l. 410.3.3 musi byt v kazdé ¢asti instalace uplatnéno jedno ochranné opatreni nebo vice téchto
opatreni, pricemz se berou v vahu podminky vnéjsich vliv(.

S ochrannymi opatfenimi, ktera jsou uplatnéna v instalaci, se uvazovalo i z hlediska vybéru a montaze
zafizeni.

Stupen ochrany z hlediska nebezpeéi Grazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

2.5. Prostiedky zakladni ochrany:

Zakladni ochrana je tvorena pomoci jednoho nebo vice prostiedkd, které za normalnich
podminek brani dotyku nebezpeénych Zivych &sti. Ochrana je provedena dle CSN EN 61140 ed.3.
Nékteré jednotlivé prostfedky zakladni ochrany jsou specifikovany v ¢l. 5.1.1 a7 5.1.8.

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 je provedena dle piisluného ¢lanku jednotlivych
ochrannych opatreni (¢l. 411 az 414).



2.6. Prostredky ochrany pfi poruse:

Ochrana pfi poruse je tvorena jednim nebo vice prostiedky, které na zakladni ochrané
nezavisi ani ji nedoplfiuji. Ochrana je provedena dle CSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostfedky pro
ochranu pfi poruse jsou specifikovany v €l. 5.2.1 az 5.2.8.

Pozadavky na ochranu pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou provedeny dle pfislusného ¢lanku
jednotlivych ochrannych opatieni (Cl. 411 az 414).

2.7. Ochrana proti zkratu a pretizeni:

Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami a jisticimi prvky dle CSN 33 2000-4-
473 a CSN 33 2000-5-52 ed.2.

2.8 Stupen dodavky el. energie:

Ve smyslu CSN 34 1610 je odbér zafazen do stupné dodavky €. 3., t.j. bez zaskoku el. napéti.

2.9. Ochranné pospojovani v objektu:

Pro spravnou funkci ochrany ptred Urazem el. proudem je nutno v objektu provést ochranné
pospojovani. Za timto Ucelem bude v rozvadéci RD instalovana hlavni sbérna pospojovani HOP
(MET). Do svorkovnice se pfripoji kovova potrubi vSech médii, prichazejicich do objektu a dalsi dle
potreby.

2.10. Kryti kabel( ulozenych v zemi:

a) Prechod vozovky v kabelové ryze hl. 1,2m, s krytim proti mechanickému posSkozeni
obetonovanou kabelovou chrani¢kou, @ 110mm, min. kryti 1,0m. Do kabelové ryhy bude zaloZena
rezervni chranicka @ 110mm.

b) Volny terén v kabelové ryze hl. 0,9m, s krytim proti mechanickému poskozeni kabelovou
chrénickou, @ 110mm, min. kryti kabelu 0,7m.

c) Krajnice komunikace v kabelové ryze hl. 1,2m, s krytim proti mechanickému poskozeni
kabelovou chrani¢kou, @ 110mm, min. kryti kabelu 1,0m.

d) Chodnik v kabelové ryze hl. 0,5m, s krytim proti mechanickému poskozeni kabelovou
chréanickou, @ 110mm, min. kryti kabelu 0,35m.

e) Pojezdové komunikace k objektiim (vjezdy, pojezdové plochy) v ryze odpovidajici
prubéhu trasy, s krytim proti mechanickému poskozeni kabelovou chrani¢kou, @ 110mm.

3. Technicky popis — silnoprouda elektrotechnika:

3.1. Pfipojeni na distribucni rozvod elektfiny:

Rekonstruovany objekt ¢.p. 601 je napojen na odbér el. energie ze stavajici kabelové pripojky.
Z pojistkové skriné (HDS) umisténé na fasadé, kde jsou osazeny nozové pojistky dvakrat 100A a
jednou 80A, je napojen elektromérovy rozvadéc (umistén na chodbé 1.NP). Elektromérovy rozvadéc
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je v provedeni pro Ctyfi odbérna mista s pfimym mérenim, hlavni jistice pred elektroméry: 2x
50A/3/B, 2x25A/3/B. Z elektromérového rozvadéce jsou napdjeny patrové rozvodnice. Soucasny stav
je nedostatecny pro planovanou rekonstrukci, resp. pro vykonovou rezervu nového chlazeni
(35,35kW). Nové se navrhuje navyseni rezervovaného prikonu el. energie na 200A/3. Stavajici
pojistkova skfin bude vyménéna za novou, kde budou osazeny nové noZové pojistky 200A/3 - nutna
realizace dodavatelem el. energie. Z pojistkové skiiné bude napdjen novy elektromérovy rozvadéc
novym kabelovym vedenim typu AYKY 3x240+120. Elektromérovy rozvadéc bude nové v provedeni
Ctyfi odbérna mista s pfimym mérenim a hlavnimi jistici typu 4x 50/3/B — dle vyjadreni dodavatele
el. energie. Z elektromérového rozvadéce budou napojeny podruzné rozvodnice.

3.2. Rozvadéce:

Pojistkova skfifi (HDS) je navriena jako oceloplechova vestavnd skiifh do fasady objektu
s noZzovymi pojistkami o hodnoté 200A/3. Pfivodni kabelové vedeni je smyckové v ulici, z pojistkové
skriné je navrzena kabelova pfipojka do elektromérového rozvadéce (RE).

Elektromérovy rozvadéc (RE) bude nové v provedeni ¢tyri odbérna mista s pfimym meérenim
a hlavnimi jisti¢i typu 4x 50/3/B — dle vyjadreni dodavatele el. energie. Vestavna oceloplechova skfin
s pozarni odolnosti EI 30 min. DP1. Dvere rozvadéce s pozarni odolnosti 15 min. EI16 S200DP1 (dvere
pozarni a tésné proti proniku koure) dle pripojovacich podminek dodavatele el. energie.

Rozvadéc (RS) vestavna oceloplechova skiin s pozarni odolnosti EIl 30 min. DP1. Dvere
rozvadéce s pozarni odolnosti 15 min. EI16 S200DP1 (dvere pozarni a tésné proti proniku koure).

Rozvadéce R1-R5 vestavna oceloplechova skfin.

Rozvadéc¢ R0O1.1 je nové zrekonstruovany a spliiuje nové normy v¢. pozarni odolnosti. Stavajici
rozvadéc bude vyuzit a bude ,,pouze” upraven/doplnén s ohledem na nové jistici/ovladaci prvky.

3.3. Zasuvkova a motorova elektroinstalace:

Nové rozvody budou provedeny standardné kabely a vodici Cu (CYKY) uloZzenymi v prevazné
vétsiné na sténdach pod omitkou a v pfi¢kach. UloZeni kabell bude provedeno v souladu s CSN 33
2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005.

Rozmisténi zasuvek je provedeno takovém poctu, aby pohyblivé pfivody byly co nejkratsi a
nebylo nutno vyuzivat prodluzovacich $nar. Zasuvky budou umistény ve vySce 30cm, v koupelnach
100-120cm, v podlaze a nad kuchyriskou linkou dle navrhu. V uréenych prostorach bude provedeno
pospojovani vodi¢em CY 6 a propoji se jim vSechny vodivé ¢asti kovovych potrubi. Veskeré zasuvky
budou napdjeny pres proudovy chranic¢ 30maA.

3.4. Svételna instalace:

Je provedena v souladu s CSN EN 12464-1. Pouzitd svitidla by méla zajistit uZivatelim
zrakovou pohodu.

Pro osvétleni vnitfnich i vnéjSich prostor jsou navrzena LED svitidla. Prostory budou ovladany
spinaci/pohybovymi Cidly. UloZeni kabel( bude realizovano na sténach pod omitkou, v prickach,
v podlaze o patro vyse s ohledem na pohledovy beton stropt - provedeno v souladu s CSN 33 2000-
5-52 ed.2 a €SN 73 6005. Udrzba osvétleni spociva ve vyméné vyhorelych svételnych zdroj, ¢isténi
svitidel a zdroj(, obnové a ¢isténi povrchl a bézné udrzbé elektroinstalace. Vyména zdrojli uvazovana
individudlni s pravidelnym 6-ti mési¢nim cisténim zdroja a svitidel. Vyhorelé zdroje likvidovat jako
nebezpecény odpad zakonnym zplsobem.



3.5. Nouzové osvétleni:

Nouzové osvétleni je navrzeno svitidly (se smérem uUniku) s vestavénym akumuldtorem s
automatickym prepnutim v pripadé vypadku elektrické energie. Dodavka elektrické energie bude
zajiSténa po dobu nejméné 60 minut.

Baterie a zdroje ve svitidlech budou pravidelné kontrolovany a bude pravidelné kontrolovana
funkénost celého nouzového osvétleni.

Osvétleni unikovych cest v Urovni podlahy nesmi byt mensi nez Em=1,0 Ix.

V prostoru skladu (vétsi jak 60m2) bude doplnéno protipanické osvétleni.

3.6. Hlavni vypinac el. energie - total stop:

Za vstupnimi dvefmi do objektu bude instalovano tlacitko totdl stop. Totdl stop bude vypinat
veskerou elektroinstalaci v objektu.
Maximalni proud tekouci v tomto obvodu je 15 mA.
Totél stop bude mit ¢ervenou barvu a bude v provedeni dle PBR — opatien sklickem se zamkem (pro
minimalizovani zneuziti).
Kabelové vedeni pro total stop bude v provedeni CHKE-V-J 3x1,5, kabel bude mit tfidu reakce na
ohen B2ca s1 dO. Kabelova trasa je navrzena pomoci certifikovanych protipozarnich prichytek,
pripadné bude instalovana trasa s funkéni integritou P15-R — dle PBR.

3.7. Vytapéni

Vytdpéni objektu klementinky je navrzeno pomoci dvou plynovych kondenzacnich kotld.
Pro plynové kotle jsou navrzeny zasuvky 230V/16A. Soucasti vytapéni a vazby na elektroinstalaci
budou napdjena obéhova cerpadla, servopohony trojcestnych ventild, kaskddové moduly MC 400 a
MM 100 — tyto koncové prvky budou napadjeny kabely typu CYKY-J 3x2,5, ddle bude feSeno
prokabelovani ovladani, které bude upresnéno profesi/dodavatelem vytapéni.

Vytapéni altdnu je navrzeno pomoci elektrickych topnych rohozi. Pro topné rohoze jsou
navrzeny kabelova vedeni typu CYKY-J 3x2,5, konkrétni zokruhovani bude upresnéno dle pozadavku
dodavatele el. rohoZi a celkového el. pfikonu. Ovladani rohozi je navrzeno pomoci termostat(, které
budou napajeny ovladacim a napajecim kabelovym vedenim typu napfr. CYKY-J 5x1,5.

3.8.TUV

Pro ohfev vody jsou navrzeny lokalni pritokové ohfivace a ohtivané zasobniky vody (bojler).
Ohtivace budou napajeny smyckoveé kabelovym vedenim typu CYKY-J 3x2,5 a bude pro ptipojeni
pripravena zasuvky 230V/16A.

3.9. VZT:

Vymeéna vzduchu v pracovnich prostorach je navrzena pomoci centralnich a decentralnich re-
kuperacnich jednotek. Jednotky budou napajeny kabelovym vedenim typu CYKY-J 3x2,5. Jednotky
budou vybaveny vlastnim ovladanim.

Socialni zafizeni bude vétrano pomoci lokdlnich ventilatord s vlastnim dobéhem, zapinani a
napajeni je navrzeno pomoci ovladact a okruh( osvétleni.



3.10. Chlazeni - rezerva:

Pro moznost osazeni venkovnich a vnitfnich chladicich jednotek je navrieno vykabelovani
napajecich a ovladacich vedeni. Venkovni jednotky bude napajeny kabely: Venkovni jednotka
12,44kW — kabel CYKY-J 5x4, venkovni jednotka 8,45kW — kabel CYKY-J 5x2,5, venkovni jednotka
1kW — kabel CYKY-J 3x2,5. Vnitini jednotky budou propojeny s venkovnimi jednotkami pomoci ka-
belového vedeni typu CYKY-J 5x1,5. Ovladani chlazeni bude doddvkou dodavatelem chlazeni.

3.11. Pfecerpavaci nadrze destové kanalizace:

Pro pfederpavani vody z nadri jsou navriena ¢erpadla s vlastnim ovladani. Cerpadla budou
napajena pomoci kabelového vedeni typu CYKY-J 3x2,5.

4. Technicky popis — elektronické komunikace:

4.1. Vseobecné:

V rdmci slaboproudych rozvodd se fesi datové rozvody, detekci pozaru, odvétrani CHUC a sys-
tém pfivolani pomoci pro imobilni WC. VSechny rozvody budou ulozZeny v protahovacich trubkach,
aby bylo mozno kabely v pripadé poskozeni vyménit. Pfi soubéhu se silnoproudym vedenim je tfeba
zajistit odstup min. 15cm.

4.2. Strukturovana kabeldaz — LAN:

Datové rozvody budou provedeny jako strukturovana kabelaz kategorie 6. Do kazdé koncové
zadsuvky budou z datového rozvadéce vedeny kabely UTP 4x2x0,5 cat. 6 (1x jednozasuvka, 2x — dvoj-
zadsuvka). V datovém rozvadéci budou kabely od zasuvek ukonceny na patch panelu. Datovy rozvadéc
RACK bude v provedeni , 19 plechova skfini, vybavena patch panelem, poli¢kou s perforaci, napaje-
cim panelem 230V + vypinac, vyvazovaci panel (konkrétni vybaveni bude upfesnéno pred zahdjenim
praci investorem s ohledem na dodavatele datovych sluZeb). S ohledem na moZnost rozdéleni ob-
jektu do dvou casti a tim pohodInéjsiho docileni max. vzdalenosti kabelového vedeni (max. 90m)
jsou navrzeny dva datové rozvadéce umisténé v technickych mistnostech 1.PP a 4.NP. Datové roz-
vodnice budou napojeny z WIFI antény na stfeSe nebo kabelovou pripojkou dodavatele datovych
sluzeb — neni soucasti tohoto projektu. Pro silové napajeni datového rozvadéce RACK bude pfipra-
vena zasuvka (v blizkosti rozvadéce RACK).

Typ kabelu byl volen z dlivodu prenosu vysokorychlostniho internetu. Délka kabelu nesmi
prekrocit 90m. Instalacni vyska zasuvek je 30cm.

4.3. Systém detekce pozaru a odvétrani CHUC:

Objekt klementinky je vybaven stavajicim systémem manudlniho (pomoci ovladacd)
spousténi odvétrani CHUC (pomoci GstFedny a ventildtoru na podesté 4.NP). Stavajici systém bude
pred zahajenim stavby demontovan a az prace na stavbé dovoli bude opétovné namontovan
s koordinaci stavby a nové pozice ventilatoru. Stdvajici systém bude doplnén o systémova
optokourové cidla na chodbé schodisté na kazdém patre. Systém bude pred zahajenim praci
provéren o moznost pridani kourovych Cidel, pfipadné bude vyménén za novy.



4.4, Systém pro privolani pomoci pro imobilni WC:

Bezbariérové WC bude vybaveno volacim systémem pro invalidy (dle vyhl. C. 398/2009 Sb. o
bezbarierovém uzivani staveb). Na WC bude instalovano tlacitko pro pfivolani pomoci a resetovaci
tlacitko pro odblokovani spusténi alarmu. U vstupu na WC bude kontrolni modul s alarmem a
zdrojem 24V. Kontrolni modul bude vybaven akustickym a svételnym signalem.

Kabelové rozvody jsou navrzeny kabelem typu JYTY 4x1.

5. Technicky popis — ochrana pred bleskem:

5.1. Hromosvod:

Ochrana stfechy je navrzena hrebenovou soustavou pomoci jimaciho vodice AIMgSi o
praméru 8mm. Ochrana zafizeni na stfeSe (WIFI antény) je navriena pomoci ochranného uhlu
pomocnym jimacem typu AIMgSi o vySce 1,5m. Hfebenova soustava bude uzemnéna samostatnymi
svody svedenymi ke zkusebnim svorkdm dle CSN EN 62305 vodicem AIMGSi 8mm. Svody budou
instalovany primo a svisle pres zkusebni svorku a ochrannou trubku, aby bylo vytvofeno co nejkratsi
primé spojeni se zemi. Vzdalenost mezi svody je uréena dle LPS Ill maximalné po 15-ti metrech a
minimalné po 5-ti metrech.

Nové vedeni hromosvodu bude napojeno pres kfizové svorky na nové uzemnéni.

5.2. Uzemnéni:

Zakladovy zemnic je navrzen jako typ ,, A Po obvodu budovy ¢astecné podél zahrady a podél
ulice bude zaloZen novy zemnici pasek FeZn 30x4mm do nového vykopu. Novy pasek bude uloZzen na
dno vykopu, a to min. 0,5m pod terénem. Nové vedeni zemnéni véetné spojovaciho materialu v
zeminé bude chranéno proti korozi. Na zemnéni budou pfipojeny svody jimaciho vedenim pomoci
dratu FeZn 10mm pres zkuSebni svorky a ochrannou trubku. Dale bude zemnici drat vyveden do
prostoru rozvadéce RE/RS, kde se vybuduje hlavni ochranna pfipojnice.

ZkuSebni svorka bude umisténa na kazdém pfipojeni svodu k uzemnovaci soustavé. Pro ucely
méreni pfi revizi musi byt moZno svorku rozpojit pomoci naradi. Za normalniho provozu musi zUstat
spojena.

V prubéhu realizace uzemnéni a ukladani zemniciho pasku bude provedena podrobna
fotodokumentace, kterd bude obsahovat veSkeré spoje a vyvody, ndasledné bude predana
investorovi v elektronické podobé.

Hodnota zemniciho odporu nesmi pfesahnout 100hma.

5.3. Vnitini ochrana pred bleskem:

Ucinky napéti na vnéj$im LPS, proud tekouci celou sestavou vnéjsich LPS, magnetické pole
kolem proudovych cest — to vSe ma za nasledek vznik rliznych napétovych hladin na vnéjsich i
vnitfnich vodivych ¢astech stavby. Rozdilna Grover napétovych hladin mize vést ke vzniku jiskieni —
preskokll mezi jednotlivymi Castmi objektu. Ochrana vnitfniho systému ochrany pred bleskem
spociva v ekvipotencidlnim pospojovanim, tedy v instalaci ekvipotencialni pfipojnice a instalovani
svodi¢d bleskovych proudl a instalovanim prepétovych ochran SPD. Stim, Ze veskeré tyto vyse
uvedené casti budou pripojeny na ekvipotencionalni pfipojnici, kterd musi byt uzemnéna na
uzemfiovaci soustavu dle CSN.



5.4. Upozornéni:

Pohyb osob za bourky v prostoru bliz§im nez 3 m od svodu je Zivotu nebezpeény, svody budou
vybaveny plastovou tabulkou upozoriujicim na toto nebezpeci.

Po instalaci hromosvodu musi byt provedena vychozi revize, dale pak musi byt provadény
periodické revize v intervalech s ohledem na vlastnosti chranéné stavby a pozadavky CSN.
Pro zajiSténi spravné funkce hromosvodné soustavy musi byt provadéna pravidelna udrzba, veskeré
nedostatky zjisténi pfi revizi zafizeni musi byt bezodkladné odstranény.
V rdmci realizace ,,zelené stfechy” bude stavbou stanovena Udrzba s ohledem na moznost uvazovat
pfi vyschnuti materiadlu a vysokych teplotach na stfeSe s moznosti zmény materidlu jako horlavy.

6. Zaveér:

Projektova dokumentace byla zpracovéana dle platnych norem CSN a souvisejicich predpisti.

Nedilnou soucasti technické zpravy je vykresova dokumentace.

Elektroinstalace v¢. ochrany pred bleskem musi byt provedena v souladu se vSemi predpisy a
CSN platnymi v dobé realizace. Dodavatelskd firma musi zajistit vedeni realizace stavby
autorizovanou osobou. Pti bouracich, stavebnich a montaznich pracich je nutné se fidit platnymi
predpisy a zakony.

Provadéjici organizace je povinna pfed predanim a uvedenim zafizeni do provozu zajistit
provedeni vychozi revize, zajistit zhotoveni PD skute¢ného provedeni a seznamit uZivatele s
obsluhou a provozem elektrickych zafizeni.

Projektant si vyhrazuje pravo na pripadné zmény projektové dokumentace, které vyplynou ze
stavebnich zmén, interiérovych zmén, nebo z upfesnujicich poZzadavk( investora. Kazda zména této
projektové dokumentace, musi byt samostatné zapracovana v dodatku tohoto projektu.



